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1 Einführung 

1.1 Aufgabenstellung 
 

Die WIND-consult GmbH wurde von Landwind Planung GmbH & Co. KG beauftragt, die Ermittlung der 
Schallemission einer Windenergieanlage (WEA) des Typs Nordex N149/4.0-4.5 mit der Seriennummer 91029 
am Standort Südergellersen, Niedersachsen nach den Vorgaben der FGW-Richtlinie TR1 Rev. 19 /1/ 
durchzuführen. Die Ermittlung dient der Nachweisführung für die zuvor genannte WEA gemäß 
Genehmigungsbescheid /14/ nach BImSchG. Vom Auftrag abweichende bzw. weiterführende Maßnahmen und 
Leistungen wurden nicht durchgeführt. 

Im Messplan vom 17.01.2024 /17/ wurde mit der zuständigen Genehmigungs- bzw. Überwachungsbehörde 
Landkreis Lüneburg abgestimmt, dass die Nachweisführung in Form einer Schallemissionsmessung nach /1/ an 
der in Rede stehenden WEA erfolgt.  

1.2 Methode der Vermessung und der Datenauswertung 
 

Die Verfahren zur Messung, die Messdatenauswertung und die Darstellung der Ergebnisse werden nach /1/ auf 
Grundlage der IEC 61400-11 ed. 3.1 /2/ durchgeführt. Daraus resultieren im Ergebnis A-bewertete, 
immissionsrelevante Schallleistungspegel, Terz- und Oktavspektren, sowie eine Aussage über die tonalen 
Wahrnehmbarkeiten bei Mittenwerten der Windgeschwindigkeitsklassen in Nabenhöhe der vermessenen 
WEA.  

Abweichend zu /2/ ist es nach /1/ nicht notwendig, die schalltechnischen Parameter der WEA für ganzzahlige 
Windgeschwindigkeitsklassen bezogen auf 10 m über Grund zu bestimmen. Ersatzweise wird für jede 
Windgeschwindigkeitsklasse auf Nabenhöhe die korrespondierende Windgeschwindigkeit auf 10 m über Grund 
angegeben. Hierfür ist die Windgeschwindigkeit mit Hilfe eines logarithmischen Ansatzes für das Windprofil mit 
einer Rauhigkeitslänge von z0 = 0,05 m auf die Referenzhöhe 10 m gemäß Gleichung 1.1 umzurechnen. 

𝑉10=𝑉𝑁[
ln(10𝑚𝑧0

)

ln(ℎ𝑁𝑧0
)
] 1.1 

Dabei ist 

VN die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe; 

V10 die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe; 

hN die Nabenhöhe in Meter; 

z0 die Rauhigkeitslänge, z0 = 0,05 m. 

 

Der zu dokumentierende Bereich der Windgeschwindigkeiten bezieht sich dabei auf die spezifische WEA bzw. 
vermessene Betriebsweise. Nach /1/ und /2/ gilt als Mindestanforderung die Windgeschwindigkeit in 
Nabenhöhe, welche dem 0,8- bis 1,3-fachen der Windgeschwindigkeit bei 85% Nennleistung entspricht.  

Die akustischen und nicht-akustischen Daten werden in Windgeschwindigkeitsklassen mit einer Intervallbreite 
von 0,5 m/s um ganz- und halbzahlige Windgeschwindigkeitswerte eingruppiert.  

Grundlage der Klassierung bildet die, über die gemessene Wirkleistung aus dem zulässigen Bereich der 
Leistungskennlinie, ermittelte Windgeschwindigkeit für das Gesamtgeräusch. Darüber hinaus wird die in 
Nabenhöhe, mittels Gondelanemometer, gemessene und gemäß /2/ korrigierte Windgeschwindigkeit 
verwendet.  

Der zulässige Bereich der Leistungskennlinie ist gegeben, wenn die Anforderungen an den Anstieg der 
Leistungskennlinie für jedes beliebige Intervall der Leistungskennlinie gemäß Gleichung 1.2 erfüllt sind. 
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(𝑃𝑘+1−𝑃𝑡𝑜𝑙)−(𝑃𝑘+𝑃𝑡𝑜𝑙)>0 1.2 

 

Dabei ist 

k die Nummer der Windgeschwindigkeitsklasse; 

Pk der Wert der Leistungskennlinie in der Windgeschwindigkeitsklasse !; 

Ptol die Toleranz des Leistungsmesswertes. 

 

Nach /1/ wird grundsätzlich von einem qualitativ hochwertigen Leistungssignal ausgegangen. Somit ist Ptol = 1% 
zu wählen. 

Nach /2/ werden die A-bewerteten, äquivalenten Dauerschalldruckpegel, die A-bewerteten 
Terzschalldruckpegel, die Windgeschwindigkeit (in Nabenhöhe und 10 m über Grund), die elektrische 
Wirkleistung, die Generator- bzw. Rotordrehzahl, sowie die Pitch-Winkel (wenn möglich) simultan, digital 
aufgezeichnet. Aus den gemessenen akustischen und nicht-akustischen 1-Hz-Messdaten werden anschließend 
10-Sekunden-Mittelwerte gebildet. 

Wie oben beschrieben, werden die Datenpunkte in Windgeschwindigkeitsklassen eingruppiert und der 
entsprechenden Windgeschwindigkeitsklassenmittelwert gebildet. Dabei entspricht die mittlere 
Windgeschwindigkeit unter Umständen nicht der Mitte der Windgeschwindigkeitsklasse. Daher wird für jedes 
Terzband der entsprechende Geräuschwert in der Mitte der Windgeschwindigkeitsklasse durch lineare 
Interpolation zwischen den Mittelwerten der benachbarten Windgeschwindigkeitsklassen bestimmt. Diese 
Vorgehensweise ergibt ein Terzspektrum in der Mitte jeder Windgeschwindigkeitsklasse. Das zuvor 
beschriebene Verfahren gilt dabei sowohl für das Gesamtgeräusch, als auch für das Fremdgeräusch. 

In der Mitte jeder Windgeschwindigkeitsklasse wird das Terzspektrum, des rein von der WEA ausgehenden 
Geräuschs, LV,c,i,k durch Korrektur des Gesamtgeräuschspektrums LV,T,i,k mit dem Fremdgeräuschspektrum LV,B,i,k 
in der Mitte derselben Windgeschwindigkeitsklasse nach Gleichung 1.3 bestimmt.  

LV,c,i,k=10log[10
(
𝐿𝑉,𝑇,𝑖,𝑘
10)−10(

𝐿𝑉,𝐵,𝑖,𝑘
10)] 1.3 

Dabei ist 

LV,c,i,k bezüglich des Fremdgeräuschs korrigierter, allein von der WEA ausgehender A-bewerteter 
Schalldruckpegel im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse !; 

LV,T,i,k A-bewerteter Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse !; 

LV,B,i,k A-bewerteter Schalldruckpegel des Fremdgeräusches im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse !. 

 

Nach /2/ wird davon ausgegangen, dass Gesamt- und Fremdgeräusch nicht korrelieren, wenn die Differenz 
größer als 3 dB ist. Bei Windgeschwindigkeitsklassen oder Terzbändern, bei denen der Gesamtgeräuschpegel 
LV,T,i den Fremdgeräuschpegel LV,B,i um weniger als 3 dB überschreitet erfolgt eine pauschale Korrektur des 
Gesamtgeräuschpegels von 3 dB. Die Ergebnisse werden in eckigen Klammern [ ] dargestellt. 

Der immissionsrelevante Schallleistungspegel LWA,i,k wird für jedes Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse ! 
aus dem, bezüglich fremdgeräuschkorrigiertem A-bewertetem Schalldruckpegel LV,c,i,k jedes Terzbandes " der 
Windgeschwindigkeitsklasse ! am Referenzmesspunkt (bezogen auf eine Bezugsfläche von S0 = 1 m²) 
entsprechend Gleichung 1.4 bestimmt. 

LWA,i,k=𝐿𝑉,𝑐,𝑖,𝑘−6+10log(
4𝜋𝑅12

𝑆𝑜
) 1.4 

Dabei ist 

LWA,i,k immissionsrelevanter Schallleistungspegel im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse !; 
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4 Messung 
 

Der Messaufbau, die messtechnische Ausstattung und die Durchführung erfolgten gemäß /2/.  

Die Messentfernung für die meteorologischen und für die akustischen Daten ging u. a. aus der Nabenhöhe und 
dem Rotorradius hervor. 

Die Schalldruckmessungen wurden für nachträgliche Analysen digital aufgezeichnet und archiviert. 

Außergewöhnliche Ereignisse wie Fluglärm, Verkehrsgeräusche, Regen etc. wurden für nachträgliche 
Beurteilungen protokolliert. 

Bei dem von der WEA abgestrahltem Geräusch (Anlagengeräusch) dominiert eindeutig das breitbandige, 
aerodynamische Rauschen der Rotorblätter. Auffällige Einzelereignisse traten nicht auf. 

Das Fremdgeräusch setzte sich maßgeblich aus windinduzierten Geräuschen, Fluglärm und vereinzelten 
Verkehrsgeräuschen zusammen. Für die Auswertung wurden die durch Störungen beeinflussten 
Messzeiträume nicht berücksichtigt. 

4.1 Messsystem 
 

Die akustische Messtechnik zur Ermittlung des äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegels, der Oktav- 
und Terzbandschalldruckpegel, sowie der Schmalbandspektren erfüllen die Anforderungen der Klasse 1 gemäß 
IEC 61672 /4/. 

Schallpegelmesser und Kalibrator werden alle zwei Jahre einer externen Kalibration und einer Eichung 
unterzogen. Alle nicht akustischen Messgeräte unterliegen dem betrieblichen Kalibrierzyklus der WIND-consult 
GmbH in Verbindung mit den Anforderungen der DIN EN 17025 /11/. 

Die am Messtag eingesetzte Messtechnik, sowie die Liste der Kalibrierzertifikate und Eichscheine der 
eingesetzten Referenzgeräte sind in Anhang 12.5 aufgeführt.  

Die aufgeführten Referenzgeräte unterliegen einer regelmäßigen Kalibrierung durch ein von der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN 17025 /11/ akkreditiertes Kalibrierlabor. Die eingesetzten 
Schallpegelmesser unterliegen einer regelmäßigen Eichung des Amts für Eichwesen bzw. einer dafür 
autorisierten Prüfstelle. 

Die Kalibrierzertifikate und Eichscheine können bei der WIND-consult GmbH eingesehen bzw. angefordert 
werden. 

Während der Messung wurde ein sekundärer Windschirm verwendet. Die Einfügungsdämpfung des 
sekundären Windschirms ist in Anhang 12.4 aufgeführt. 

 

  





13-109 
WICO 068SE323-02 

29.10.2024 
 

 
Abbildung 4.1: Foto Mikrofonposition in Richtung zur vermessenen WEA 
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Abbildung 4.2: Foto vom Mikrofon, positioniert auf der schallharten Platte 

 

 
Abbildung 4.3: Foto vom Mikrofon, positioniert auf der schallharten Platte, mit sekundärem Windschirm 
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4.3 Messmastposition 
 

Der Messmast wurde in einer Entfernung von 109 m zur vermessenen WEA positioniert. Der Winkel zwischen 
Messmastposition und vermessener WEA betrug 120 °. Die Position des Messmastes wurde während der 
gesamten Messung nicht verändert. Ein Foto von der Messmastposition, in Richtung zur vermessenen WEA, ist 
in Abbildung 4.4 dargestellt.  

Nach /2/ muss der Messmast so aufgestellt werden, dass eine Korrelation zwischen den gemessenen 
Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe und 10 m Höhe und der Windgeschwindigkeit an der Mikrofonposition 
gegeben ist. 

Aufgrund der Geländebeschaffenheit musste am Messtag von der nach /2/ vorgeschriebenen Positionierung 
des Messmastes abgewichen werden. Die gewählte Position repräsentiert freie Windströmung am WEA-
Standort gemäß /2/. 

 
Abbildung 4.4: Foto vom Messmast in Richtung zur vermessenen WEA 
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Liegt der Mittelwert der Windgeschwindigkeit unterhalb der Mitte der höchsten Windgeschwindigkeitsklasse, 
ist eine Extrapolation bis zum Mittenwert der Windgeschwindigkeitsklasse zulässig. Liegt der Mittelwert der 
Windgeschwindigkeit oberhalb der Mitte der niedrigsten Windgeschwindigkeitsklasse, ist Extrapolation bis zum 
Mittenwert der Windgeschwindigkeitsklasse zulässig. Eine Extrapolation ist nur für 
Windgeschwindigkeitsklassen mit mindestens 10 Messdatenpunkten zulässig. 

5.2 Messunsicherheit Typ B 
 

Für die Betrachtung der systematischen Unsicherheiten sind die typischen Standardunsicherheiten aus der 
Tabelle 5.1 zu verwenden. 

Tabelle 5.1: Typ B Messunsicherheitskomponenten 

Komponente Typische Standardunsicherheit / dB 

Kalibrierung, uB1 ± 0,2 

Messgeräte 1), uB2 Frequenzabhängig, Kalibrierzertifikat 

Schallharte Platte, uB3 ± 0,3 

Einfügungsdämpfung des sekundären Windschirms 2), 
uB4 

Frequenzabhängig, Kalibrierzertifikat des sekundären 
Windschirms 

Abstand und Richtung, uB5 ± 0,1 

Luftabsorption 3), uB6 Siehe Anhang G in /2/  

Wetterbedingungen, uB7 ± 0,5 

Windgeschwindigkeit, gemessen 4), uB8 ± 0,3 

Windgeschwindigkeit, abgeleitet 5), uB8 ± 0,2 

Windgeschwindigkeit, Leistungskennlinie uB9 ± 0,2 
1) Gemäß /1/ ist die typische Standardunsicherheit frequenzabhängig entsprechend dem Kalibrierzertifikat der 

Messgeräte zu verwenden. Für die bei der Messung verwendeten Messgeräte ist keine frequenzabhängige, typische 
Standardunsicherheit im Kalibrierzertifikat angegeben. Für den Frequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz wurden daher 
konstant uB2 = ± 0,2 dB verwendet.  

2) Im Fall dass kein sekundärer Windschirm verwendet wurde, entspricht die type Standardunsicherheit uB4 = 0 dB 

3) Gemäß Anhang G in /2/ führt eine Korrektur bezüglich der Luftabsorption zu wesentlichen Messunsicherheiten. Daher 
ist nach /2/ eine Korrektur bezüglich der Luftabsorption zu empfehlen. Daher wird hier uB6 = 0 dB verwendet.  

4) Mittels Gondelanemometer oder Messmast 

5) Mittels Leistungskennlinie 

 

Die kombinierte systematische Unsicherheit des Typs B ist je Terzband und Messwert (verwendeter 
Schalldruckwert) gemäß der Gleichung 5.4 zu bestimmen.  

𝑢𝐿𝑖,𝑗=√∑ 𝑢𝐵𝑞,𝑖,𝑗
2

9

𝑞=1

 5.4 

Dabei ist 

uBq,i,j  die Standardunsicherheit Typ B der Quelle q des mittleren Schalldruckpegels der Terz i für jeden 
Messwert j. 
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Die Standardunsicherheit Typ B des mittleren Schalldruckpegels des Terzbandes i der 
Windgeschwindigkeitsklasse k, uLi,k wird nach Gleichung 5.5 berechnet: 

𝑢𝐿𝑖,𝑘=√(
1
𝑁
∑ 𝑢𝐿𝑖,𝑗,𝑘

2
𝑁

𝑗=1

) 5.5 

5.3 Kombinierte Unsicherheit uv,i,k 
 

Zur Berechnung der kombinierten Unsicherheit uv,i,k aus stochastischen und systematischen Anteilen je Terz für 
eine Windgeschwindigkeitsklasse wird die Gleichung 5.6 verwendet. 

𝑢𝑣,𝑖,𝑘=√(𝑠𝐿,𝑖,𝑘2 +𝑢𝐿,𝑖,𝑘2 ) 5.6 

 

5.4 Messunsicherheit für die Terz-Schallleistungspegel 
 

Für jeden ermittelten Terz-Schallleistungspegel ist ein Messunsicherheitswert UC anzugeben. Da der ermittelte 
Terz-Schallleistungspegel aus Berechnungswerten vom Gesamtgeräusch und Fremdgeräusch gebildet wird, sind 
auch bei der Messunsicherheitsbestimmung beide Geräuschanteile zu betrachten. 

Liegt der Gesamtgeräuschpegel LV,T,i,k um mindestens 3 dB oberhalb des Fremdgeräuschpegels LV,B,i,k im selben 
Terzband i, werden der Schalldruckpegel nach Fremdgeräuschkorrektur für das Terzband i und die zugehörige 
Gesamtunsicherheit uv,i,k nach Gleichung 5.7 berechnet. 

𝑈𝐶,𝑖,𝑘 =

√(𝑢𝑣,𝑇,𝑖,𝑘∙10
(
𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘
10))

2

+(𝑢𝑣,𝐵,𝑖,𝑘∙10
(
𝐿𝑣,𝐵,𝑖,𝑘
10))

2

10(
𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘
10)−10(

𝐿𝑣,𝐵,𝑖,𝑘
10)

 
5.7 

 
Es wird angenommen, dass Gesamt- und Fremdgeräusch nicht korrelieren, wenn die Differenz größer als 3 dB 
ist. Falls eine Korrelation besteht, kann dies zu einer zu hohen Einschätzung der Messunsicherheit führen. Bei 
Windgeschwindigkeitsklassen oder Terzbändern, bei denen der Gesamtgeräuschpegel LV,t,i den 
Fremdgeräuschpegel LV,B,i um weniger als 3 dB überschreitet, wird eine konstante 3-dB-Korrektur angewendet 
und das Ergebnis in Klammern [ ] angegeben. Die Messunsicherheit wird dabei berechnet, als würde die 
Differenz 3 dB betragen, siehe Gleichung 5.8. 

𝑈𝐶,𝑖,𝑘 =

√(𝑢𝑣,𝑇,𝑖,𝑘∙10
(
𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘
10))

2

+(𝑢𝑣,𝐵,𝑖,𝑘∙10
(
𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘−3
10 ))

2

10(
𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘
10)−10(

𝐿𝑣,𝑇,𝑖,𝑘−3
10 )

 
5.8 

 

5.5 Messunsicherheit für den immissionsrelevanten Schallleistungspegel 
 

Für jeden ermittelten immissionsrelevanten Schallleistungspegel pro Windgeschwindigkeitsklasse wird die 
Messunsicherheit UC,k nach Gleichung 5.9 ermittelt. 

𝑈𝐶,𝑘=
∑ (𝑈𝐶,𝑖,𝑘∙10

(
𝐿𝑊𝐴,𝑖,𝑘
10))31

𝑖=1

∑ 10(
𝐿𝑊𝐴,𝑖,𝑘
10)31

𝑖=1

 5.9 
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5.6 Messunsicherheit der Windgeschwindigkeit 
 

Die Standardunsicherheit Typ A, sV,k, der mittleren Windgeschwindigkeit in der Windgeschwindigkeitsklasse k 
wird nach Gleichung 5.10 berechnet. 

𝑠𝑉,𝑘=√(
∑ (𝑉𝑗,𝑘−𝑉𝑘̅̅̅)

2𝑁
𝑗=1

𝑁 ∙ (𝑁−1)
) 5.10 

Dabei ist: 

Vi,k die mittlere Windgeschwindigkeit für den Messwert j 

𝑉𝑘̅̅̅ die mittlere Windgeschwindigkeit in der Windgeschwindigkeitsklasse k 

N Anzahl der Werte innerhalb der verwendeten Windgeschwindigkeitsklasse 

 

Die Standardunsicherheit Typ B der Windgeschwindigkeit für jeden Messwert j, uV,j, wird nach Gleichung 5.11 
berechnet. 

𝑢𝑉𝑗=√∑ 𝑢𝑉𝑗,𝑞
2

9

𝑞=8

 5.11 

Dabei ist 

UVj,q  die Standardunsicherheit Typ B von Quelle q der mittleren Windgeschwindigkeit für jeden Messwert j. 

 

Die Standardunsicherheit Typ B, uV,k, der mittleren Windgeschwindigkeit in der Windgeschwindigkeitsklasse k 
wird nach Gleichung 5.12 berechnet. 

𝑢𝑉𝑘=√(
1
𝑁
∑ 𝑢𝑉𝑗

2
𝑁

𝑗=1

) 5.12 

 

Die kombinierte Standardunsicherheit der Windgeschwindigkeit in der Windgeschwindigkeitsklasse k, ucom,V,k, 
wird nach Gleichung 5.13 berechnet. 

𝑢𝑐𝑜𝑚,𝑉,𝑘=√(𝑠𝑉,𝑘2 +𝑢𝑉,𝑘2 ) 5.13 
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6 Abweichungen 
 

Die Vermessung wurde mit folgenden Abweichungen zu /1/ und /2/ durchgeführt und ausgewertet. 

Für die Messunsicherheitskomponente des Typs B uB2 wurde ein konstanter Wert von ± 0,2 dB für den 
gesamten Frequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz verwendet. Die Abweichung nach den Vorgaben aus /1/ und 
/2/ war erforderlich, da im Kalibrierzertifikat der bei der Messung verwendeten Messgeräte keine 
frequenzabhängige, typische Standardunsicherheiten angegeben sind. Der verwendete, konstante Wert 
repräsentiert die Unsicherheit eines Klasse-1-Schallmessgerätes gemäß IEC 61672 /4/. 

In bestimmten ausgewerteten Windgeschwindigkeitsklassen liegen weniger als zehn 10-Sekunden-Mittelwerte 
für das Gesamt- bzw. Fremdgeräusch vor. Die angegebenen Werte beruhen auf dieser Datenbasis. Die 
Windgeschwindigkeitsklassen sind markiert. 

Aufgrund der Geländebeschaffenheit musste am Messtag von der nach /2/ vorgeschriebenen Positionierung 
des Messmastes abgewichen werden. Die gewählte Position repräsentiert eine freie Windströmung am WEA-
Standort gemäß /2/. 
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7 Ergebnisse 
 

7.1 Meteorologische Verhältnisse 
 

Die meteorologischen Verhältnisse am Messtag waren durch Bewölkung und teilweise Regen gekennzeichnet. 
Die meteorologischen Parameter der Messungen sind Tabelle 7.1 zu entnehmen (jeweils gesamte 
Messkampagne ohne Berücksichtigung von Stör- und Pausenzeiten). 

Die Turbulenzintensität in 10 m ü. G. während der Messkampagne wird bezogen auf 10-Minuten-Intervalle 
abgeschätzt. 

Tabelle 7.1: Meteorologische Parameter während der Messung 

Parameter WEA in Betrieb WEA außer Betrieb 
  Min Max Mittel Min Max Mittel 
Windgeschwindigkeit in 10 m ü. G. / m/s 0,5 8,6 3,3 0,7 8,6 3,4 
Windrichtung / ° 180 340 256 198 338 260 
Lufttemperatur / °C 12,9 23,0 19,0 14,2 25,1 19,9 
Luftfeuchte / % 39 97 65 37 96 62 
Luftdruck / hPa 1004 1009 1006 1004 1008 1006 
  Gesamtmessung 

  Min Max Mittel 
Windgeschwindigkeit in 10 m ü. G. / m/s 0,5 8,6 3,4 
Windrichtung / ° 180 340 256 
Lufttemperatur / °C 12,9 25,1 19,4 
Luftfeuchte / % 37 97 64 
Luftdruck / hPa 1004 1009 1006 

Turbulenzintensität in 10 m ü. G. / %                   
(10-Minutenintervalle) 22 43 32 
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7.2 Schallrelevante Betriebsparameter der WEA 
 

Nach /1/ ist neben der elektrischen Leistung der WEA auch die Rotordrehzahl zu erfassen. Diese ist in 
Abhängigkeit zur elektrischen Leistung in Abbildung 7.1 dargestellt. 

 
Abbildung 7.1: Rotordrehzahl in Abhängigkeit der elektrischen Wirkleistung 
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7.3 Schalldruckpegel über Wirkleistung und Rotordrehzahl 
 

Der Zusammenhang zwischen gemessenem Schalldruckpegel und gemessener elektrischer Wirkleistung ist in 
Abbildung 7.2 dargestellt. Zusätzlich ist der Zusammenhang zwischen gemessenem Schalldruckpegel und 
Rotordrehzahl in Abbildung 7.3 dargestellt. 

 
Abbildung 7.2: Schalldruckpegel in Abhängigkeit der elektrischen Wirkleistung 
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Abbildung 7.3: Schalldruckpegel in Abhängigkeit der Rotordrehzahl  
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Abbildung 7.4: mittels Gondelanemometer gemessene Windgeschwindigkeit gegenüber der aus der Leistungskennlinie 

abgeleiteten Windgeschwindigkeit 
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7.4.2 Mittlere Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe 
 

In Tabelle 7.4 sind die mittleren Windgeschwindigkeiten je ausgewerteter Windgeschwindigkeitsklasse in 
Nabenhöhe und die entsprechenden kombinierten Standardunsicherheiten der Windgeschwindigkeit 
aufgeführt. Da am Messtag Messwerte über den zu analysierenden Windgeschwindigkeitsbereich hinaus (vgl. 
Tabelle 7.2) ermittelt wurden, sind diese ebenfalls in Tabelle 7.4 aufgeführt.  

Tabelle 7.4: mittlere Windgeschwindigkeiten und kombinierte Standardunsicherheit in Nabenhöhe  

              

vNabe NT,k VT,k ucom,V,T,k NB,k VB,k ucom,V,B,k 

              

m/s - m/s m/s - m/s m/s 

              
4,5 3 4,5 0,31 5 4,6 0,37 
5,0 8 5,0 0,29 13 5,0 0,36 
5,5 15 5,5 0,29 19 5,5 0,36 

6,0 50 6,0 0,28 21 6,0 0,36 

6,5 70 6,5 0,28 29 6,5 0,36 

7,0 91 7,0 0,28 37 7,0 0,36 

7,5 113 7,5 0,28 35 7,5 0,36 
8,0 93 8,0 0,28 31 8,0 0,36 
8,5 116 8,5 0,28 32 8,5 0,36 
9,0 77 9,0 0,28 36 9,0 0,36 
9,5 76 9,5 0,28 37 9,5 0,36 

10,0 24 10,0 0,28 24 10,0 0,36 
10,5 25 10,5 0,28 32 10,5 0,36 
11,0 23 11,0 0,33 18 11,0 0,36 
11,5 27 11,5 0,36 19 11,5 0,36 
12,0 15 11,9 0,36 21 11,9 0,36 
12,5 15 12,5 0,36 12 12,5 0,36 
13,0 5 12,9 0,37 14 13,1 0,36 
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7.5 Immissionsrelevanter Schallleistungspegel in Nabenhöhe 
 

In Abbildung 7.5 ist der Verlauf des A-bewerteten Schalldruckpegels des Gesamtgeräusches als Funktion der 
gemessenen und korrigierten Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, sowie der Verlauf des A-bewerteten 
Schalldruckpegels des Fremdgeräusches als Funktion der gemessenen und korrigierten Windgeschwindigkeit in 
10 m Höhe VB,n dargestellt.  

In der Darstellung des Gesamtgeräusches entsprechen die blauen Werte den A-bewerteten Schalldruckpegeln 
als Funktion aus der Leistungskennlinie abgeleiteten Windgeschwindigkeit VP,n und die roten Werte den A-
bewerteten Schalldruckpegeln der normierten Windgeschwindigkeit vom Gondelanemometer Vnac,n. Alle Werte 
von Vnac,n welche Werte aus dem zulässigen Bereich der Leistungskennlinie annehmen, wurden gemäß /2/ aus 
der Auswertung ausgeschlossen.  

 
Abbildung 7.5: A-bewerteter Schalldruckpegel als Funktion der gemessenen korrigierten Windgeschwindigkeit  

für Anlagenbetrieb und Fremdgeräusch in Nabenhöhe (10-Sekunden-Mittelung) 

In Tabelle 7.5 sind die relevanten WEA-Parameter, der korrespondierende Windgeschwindigkeitswert auf 10 m 
Höhe v10m, die Summenschalldruckpegel des Gesamt- und Fremdgeräusches LV,T,k bzw. LV,B,k, das Signal-Rausch-
Verhältnis SNRk zwischen dem Gesamt- und Fremdgeräusch, der fremdgeräuschkorrigierte 
Summenschalldruckpegel LV,C,k, die Messunsicherheit UC,k und der Summenschallleistungspegel LWA,k je 
ausgewerteter Windgeschwindigkeitsklasse in Nabenhöhe aufgeführt. Darüber hinaus sind in Tabelle 7.6 die 
korrespondierenden Oktavschallleistungspegelspektren für den relevanten Frequenzbereich von 63 Hz bis 
8 kHz aufgeführt. Die Werte wurde dabei auf den jeweiligen Summenschallleistungspegel LWA,k normiert.  

Da entsprechend /1/, der betrachtete Frequenzbereich 10 Hz bis 10 kHz beträgt (vgl. Kapitel 1.2) ergeben sich 
hieraus Oktavbandmittenfrequenzen von 16 Hz bis 8 kHz. Diese Spektren sind in Anhang 11.3 aufgeführt. 

Da am Messtag Messwerte außerhalb des zu analysierenden Windgeschwindigkeitsbereichs (vgl. Tabelle 7.2) 
ermittelt wurden, sind diese ebenfalls in Tabelle 7.5 aufgeführt. 
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Tabelle 7.5: Ergebnisse Schallleistungspegel-Bestimmung Nabenhöhe 

                        
vNabe v10m P 1) nRot NT,k LV,T,k NB,k LV,B,k SNRk LV,C,k UC,k LWA,k 

                        

m/s m/s kW min-1 - dB(A) - dB(A) dB dB(A) dB(A) dB(A) 

                        
4,5 3,0 400 6,5 3 41,6 5 37,4 4,2 39,5 1,50 91,3* 2) 

5,0 3,4 584 6,5 8 42,1 13 38,0 4,0 40,0 1,47 91,8* 2) 
5,5 3,7 800 6,6 15 42,8 19 38,4 4,4 40,8 1,39 92,7*  
6,0 4,1 1054 7,2 50 43,8 21 38,3 5,5 42,4 1,15 94,2*  
6,5 4,4 1349 7,8 70 45,2 29 38,0 7,3 44,3 0,99 96,2  
7,0 4,7 1691 8,3 91 46,9 37 38,3 8,6 46,3 0,92 98,1  
7,5 5,1 2083 8,9 113 48,5 35 38,5 10,0 48,0 0,88 99,9  
8,0 5,4 2527 9,5 93 50,0 31 38,4 11,6 49,7 0,84 101,5  
8,5 5,8 3016 10,0 116 51,4 32 38,6 12,8 51,1 0,83 103,0  
9,0 6,1 3506 10,5 77 52,5 36 38,9 13,5 52,3 0,82 104,1  
9,5 6,4 3894 10,9 76 53,1 37 38,4 14,7 53,0 0,81 104,8  

10,0 6,8 4177 11,0 24 53,4 24 38,7 14,8 53,3 0,82 105,1  
10,5 7,1 4367 10,9 25 53,4 32 38,5 14,8 53,2 0,82 105,0  
11,0 7,4 4470 11,0 23 53,3 18 38,9 14,4 53,2 0,84 105,0  
11,5 7,8 4500 11,0 27 53,2 19 38,6 14,7 53,1 0,86 104,9  
12,0 8,1 4500 11,0 15 53,3 21 38,9 14,4 53,1 0,86 104,9  
12,5 8,5 4500 11,1 15 53,4 12 39,2 14,2 53,3 0,86 105,1  
13,0 8,8 4500 11,1 5 53,4 14 39,2 14,2 53,3 0,89 105,1 2) 

 
1) Ermittlungsbasis: Leistungskurve, die der Ermittlung des Schallleistungspegels zugrunde liegt (vgl. Anhang 12.8). 

2) In der Windgeschwindigkeitsklasse liegen weniger als zehn 10-Sekunden-Mittelwerte für das Gesamt- bzw. 
Fremdgeräusch vor. Die angegebenen Werte beruhen auf dieser Datenbasis. 
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Tabelle 7.6: korrespondierende Oktav-Schallleistungsspektren für den Frequenzbereich 63Hz bis 8 kHz 

                    
vNabe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LWA,k 

                    
m/s dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

                    
4,5 79,4 83,0 83,6 85,1 85,1 82,1 73,9 62,2 91,3* 
5,0 78,8 83,1 83,4 84,8 85,6 84,2 78,8 63,8 91,8* 
5,5 78,7 84,2 85,2 85,9 86,5 84,8 78,5 65,6 92,7* 
6,0 79,8 85,0 87,2 87,6 88,0 86,1 79,3 66,8 94,2* 
6,5 82,2 87,0 89,1 89,2 90,0 88,3 81,6 68,5 96,2 
7,0 84,4 88,9 91,0 91,1 92,1 90,2 83,3 69,2 98,1 
7,5 85,8 90,3 92,6 92,8 94,2 91,9 84,9 70,1 99,9 
8,0 87,5 92,0 94,3 94,7 95,6 93,5 86,4 71,3 101,5 
8,5 89,2 93,7 95,7 96,3 97,0 95,2 87,9 72,5 103,0 
9,0 90,2 95,0 96,5 97,4 98,0 96,5 89,0 73,5 104,1 
9,5 90,5 95,4 97,2 98,1 98,7 97,4 89,7 74,0 104,8 

10,0 90,9 95,8 97,4 98,4 98,9 97,9 89,9 73,8 105,1 
10,5 90,7 95,7 97,2 98,3 98,9 97,8 89,8 73,5 105,0 
11,0 90,6 95,7 96,9 98,2 99,0 97,8 89,8 74,0 105,0 
11,5 90,3 95,2 96,6 98,1 99,1 98,0 89,7 73,1 104,9 
12,0 90,6 95,3 96,5 98,0 99,1 98,0 89,9 73,3 104,9 
12,5 91,1 95,7 96,5 98,3 99,5 98,2 89,5 72,1 105,1 
13,0 91,3 95,6 96,3 98,3 99,5 98,3 89,8 72,4 105,1 
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7.8 Pegel von Einzelereignissen 
 

Nach /1/ sind auffällige Einzelereignisse, wie z. B. auffällige Geräusche bei der Windrichtungsnachführung, zu 
dokumentieren.  

Während der Messung traten im gesamten vermessenen Windgeschwindigkeitsbereich keine auffälligen 
Einzelereignisse auf. 

7.9 Richtwirkung 
 

Subjektiv war eine erhöhte seitliche Abstrahlung nicht feststellbar. 

7.10 Subjektiver Höreindruck 
 

Die subjektive Einschätzung des akustischen Verhaltens der vermessenen WEA erfolgt direkt am 
Referenzmesspunkt (akustisches Nahfeld) und in einem Abstand von mehr als 300 m (akustisches Fernfeld) in 
Mitwindrichtung. Protokolliert werden auffällige Einzelereignisse wie Azimutgeräusche, schlagende Geräusche, 
Blattpfeifen, tonale Komponenten, tieffrequente Geräuschanteile oder andere auffällige Geräusche. 

Die Ergebnisse der subjektiven Beurteilung sind zusammenfassend in Tabelle 7.8 dargestellt. 

Tabelle 7.8: Ergebnisse der subjektiven Beurteilung der WEA 

akustische Auffälligkeiten akustisches Nahfeld akustisches Fernfeld 

Azimutgeräusche keine Auffälligkeiten keine Auffälligkeiten 

Blattpfeifen keine Auffälligkeiten keine Auffälligkeiten 

tonale Komponenten Im unteren Frequenzbereich sehr 
schwach ausgeprägt keine Auffälligkeiten 

tieffrequente Anteile keine Auffälligkeiten keine Auffälligkeiten 

Impulshaltigkeit keine Auffälligkeiten keine Auffälligkeiten 

Andere keine Auffälligkeiten keine Auffälligkeiten 
 







37-109 
WICO 068SE323-02 

29.10.2024 
 

Bezeichnung nach /16/ Bezeichnung bauliche Nutzung IRW Tag 
/ dB(A) 

IRW Nacht 
/ dB(A) 

IO G Birkenweg 1 WA 55 40 

IO H Westergellerser Weg 21 MD 60 45 

IO I Westergellerser Weg 1 MD 60 45 

IO J Im alten Dorfe 2a MD 60 45 

IO K Im alten Dorfe 4 MD 60 45 

IO L Poggenpohl 8 MD 60 45 

IO M Poggenpohl 3 MD 60 45 

IO N Oerzer Str. 19 MD 60 45 

IO O Oerzer Str. 17 MD 60 45 

IO P Industriegebiet Südergellersen GE 65 50 

IO Q Westerheide 28 MD 60 45 

IO R Zum Hasel 10 MD 60 45 

IO S Zum Hasel 5 MD 60 45 
 

Ein Lageplan mit den zu berücksichtigenden Immissionsorten, der WEA der Vorbelastung und der vermessenen 
WEA ist in Anhang 12.12 sowie das verwendete digitale Höhenmodell ist in Anhang 12.13 dargestellt. Die 
Berechnungen wurden mit dem Computerprogramm IMMI Version 2023 der Firma Wölfel durchgeführt, das 
gemäß dem Stand der Technik streng auf der Grundlage der entsprechenden Normen arbeitet. Die 
Einstellungen des verwendeten Rechenmodells sind in Anhang 12.14 aufgeführt. Die detaillierten Ergebnisse 
(Einzelpunktberechnung) für die vermessene WEA im Beurteilungszeitraum Nacht (ohne Berücksichtigung der 
Unsicherheiten) sind in Anhang 12.15 als A-bewertete Summenpegel der spektralen Anteile aufgelistet. Die 
spektralen Anteile können auf Anfrage nachgereicht werden. 
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  k / m/s 

  4,5  5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 IRW Lr,GB 

 / dB(A) / dB(A) 

IO S 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Tabelle 8.8: Ergebnisse Gesamtbelastung für die Windgeschwindigkeitsklassen 9,0 m/s bis 13,0 m/s - Absolutwerte 

  k / m/s 

  9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 

 IRW Lr,GB 

 / dB(A) / dB(A) 

IO A 50 47,6 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 

IO B 45 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

IO C 45 44,7 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

IO D 45 45,0 45,1 45,1 45,1 45,1 45,0 45,0 45,1 45,1 

IO E 45 43,4 43,4 43,5 43,5 43,4 43,4 43,4 43,5 43,5 

IO F 45 41,5 41,5 41,6 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

IO G 40 42,5 42,5 42,6 42,6 42,5 42,5 42,5 42,6 42,5 

IO H 45 42,8 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 

IO I 45 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 

IO J 45 45,9 45,9 46,0 46,0 45,9 45,9 45,9 46,0 45,9 

IO K 45 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 

IO L 45 46,8 46,8 46,9 46,9 46,8 46,8 46,8 46,9 46,9 

IO M 45 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 

IO N 45 47,5 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 

IO O 45 47,5 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 

IO P 50 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 

IO Q 45 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

IO R 45 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

IO S 45 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 
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Tabelle 8.10: Differenzen Gesamtbelastung zum IRW für die Windgeschwindigkeitsklassen 4,5 m/s bis 8,5 m/s  

  k / m/s 

  4,5  5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 IRW Lr,GB 

 / dB(A) / dB(A) 

IO A 50 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

IO B 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IO C 45 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 

IO D 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IO E 45 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

IO F 45 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

IO G 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IO H 45 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

IO I 45 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

IO J 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IO K 45 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

IO L 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IO M 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO N 45 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

IO O 45 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

IO P 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO Q 45 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

IO R 45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

IO S 45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

 

Tabelle 8.11: Differenzen Gesamtbelastung zum IRW für die Windgeschwindigkeitsklassen 9,0 m/s bis 13,0 m/s  

  k / m/s 

  4,5  5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 IRW Lr,GB 

 / dB(A) / dB(A) 

IO A 50 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

IO B 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IO C 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IO D 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IO E 45 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

IO F 45 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

IO G 40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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  k / m/s 

  4,5  5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 IRW Lr,GB 

 / dB(A) / dB(A) 

IO H 45 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

IO I 45 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

IO J 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IO K 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IO L 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IO M 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO N 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO O 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO P 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IO Q 45 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

IO R 45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

IO S 45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

 

Wie Tabelle 8.10 und Tabelle 8.11 zu entnehmen, werden die maßgebenden Immissionsrichtwerte im 
Beurteilungszeitraum Nacht an den Immissionsorten IO B und IO J um nicht mehr als 1 dB(A) und an den 
Immissionsorten IO G und IO K bis IO P um mehr als 1 dB(A) (bis zu 3 dB(A)) überschritten. Die 
Überschreitungen werden maßgebliche durch die WEA der Vorbelastung verursacht (vgl. Tabelle 8.5). Die von 
der vermessenen WEA verursachten Immissionspegel führen zu keiner weiteren Erhöhung der bereits 
überschrittenen Beurteilungspegel.  
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Gemäß Genehmigungsbescheid /14/ sind immissionsschutzrechtliche Auflagen nach BImSchG zu erfüllen. Nach 
der Lesart aus /14/ ist die schalltechnische Nachweisführung erfüllt, wenn die Bedingung aus Gleichung 9.1 
durch das Messergebnis gegeben ist. 

LWA,mess,max ≤ LWA + 2,1 dB 9.1 

Dabei ist: 

LWA,mess,max der maximal messtechnisch ermittelte Summenschallleistungspegel, 

LWA  der maximal zulässige Schallleistungspegel. 

Der maximal zulässige Schallleistungspegel beträgt 106,1 dB(A). Messtechnisch wurde ein maximaler 
Schallleistungspegel von LWA,mess,max = 105,1 dB(A) ermittelt. Immissionsrelevante Ton- und Impulshaltigkeiten 
wurden nicht festgestellt. 

Gemäß des Niedersächsischen Ministerialblatts Nummer 6 (69. (74.) Jahrgang vom 06.20.2019 /13/ erfordert 
eine Abnahmemessung zusätzlich eine Messung der Oktav-Schallleistungspegel. Auf Basis dieser erfolgte zur 
weiteren Nachweisführung eine erneute Ausbreitungsrechnung und ein Vergleich mit den maßgebenden 
Immissionsrichtwerte im Beurteilungszeitraum Nacht. 

Wie Tabelle 8.10 und Tabelle 8.11 zu entnehmen, werden die maßgebenden Immissionsrichtwerte im 
Beurteilungszeitraum Nacht an den Immissionsorten IO B und IO J um nicht mehr als 1 dB(A) und an den 
Immissionsorten IO G und IO K bis IO P um mehr als 1 dB(A) (bis zu 3 dB(A)) überschritten. Die 
Überschreitungen werden maßgebliche durch die WEA der Vorbelastung verursacht (vgl. Tabelle 8.5). Die von 
der vermessenen WEA verursachten Immissionspegel führen zu keiner weiteren Erhöhung der bereits 
überschrittenen Beurteilungspegel.  

 

Die vorliegende Untersuchung wurde von der WIND-consult GmbH gemäß dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch durchgeführt. 
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11 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen und Abkürzungen 
 

Symbol Bezeichnung 
WEA Windenergieanlage 

bf Turmdurchmesser am Turmfuß 

BImSChG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle  

dR Rotordurchmesser 

ETRS Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 

H Nabenhöhe in Meter 

hA Aufpunkthöhe des Mikrofons (relativ zur Höhe des Fundaments der WEA) 

hN,total Nabenhöhe ü. G 

I Terzband 

J Messzeitintervall 

K Nummer der Windgeschwindigkeitsklasse 

KTN Tonzuschlag im Nahbereich 

La frequenzabhängige Wahrnehmbarkeitsschwelle 

Li,j,k Schalldruckpegel des Terzbandes " des Messzeitintervalls # in der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

Li,k mittlere Schalldruckspektrum in der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

Lpn,j,k  maskierendes Geräusch des Spektrums j der Windgeschwindigkeitsklasse k 

Lpt,j,k  Tonpegel des Spektrums j der Windgeschwindigkeitsklasse k 

LV,B,i 
abgeschätzte Schalldruckpegel des Fremdgeräusches im Terzband i beim Mittenwert der 
Windgeschwindigkeitsklasse k 

LV,B,i,k A-bewerteter Schalldruckpegel des Fremdgeräusches im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

LV,c,i,k 
bezüglich des Fremdgeräusches, allein von der WEA ausgehende A-bewerteter Schalldruckpegel im Terzband " 
der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

LV,T,i 
abgeschätzte Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches im Terzband i beim Mittenwert der 
Windgeschwindigkeitsklasse k 

LV,T,i,k A-bewerteter Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

LWA,10m,k  immissionsrelevanter Schallleistungspegel der Windgeschwindigkeitsklasse !$"%$&'$($)*+, 

LWA,i,k immissionsrelevanter Schallleistungspegel im Terzband " der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

LWA,k immissionsrelevanter Schallleistungspegel der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

N Anzahl der Messwerte der Windgeschwindigkeitsklasse ! 

NN Normalnull 

Pk Wert der Leistungskennlinie in der Windgeschwindigkeitsklasse  

Ptol Toleranz des Leistungsmesswertes 

R0 Referenzmesspunkt 

R1 schräge Abstand vom Rotormittelpunkt zum Mikrofon  

re Abstand zwischen Rotorflächenmittelpunkt und Turmmittelinie 

S0 Referenzfläche 

SLi,k  Standardunsicherheit des mittleren Schalldruckpegels des Terzbandes " in der Windgeschwindigkeitsklasse ! 
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12 Anhänge 

12.1 Schmalbandspektren zur Tonauswertung 
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12.2 Tonauswertung Details 
 

Zur besseren Lesbarkeit werden die nachfolgend dargestellten Schalldruckpegel mit einer Dezimalstelle 
angegeben. 

Die sich aus den Einzelergebnissen ergebenen Gesamtergebnisse der tonalen Wahrnehmbarkeiten basieren auf 
Schalldruckpegeln mit mehr als einer Dezimalstelle und können somit unter Umständen nicht aus den 
nachfolgend Dargestellten Werten ermittelt werden. Die Einzelergebnisse mit mehr als einer Dezimalstelle 
können auf Anfrage nachgereicht werden.  
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12.3 Terz- und Oktavspektren in Nabenhöhe 
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12.4 Einfügungsdämpfung sekundärer Windschirm 
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12.6 Referenzgeräte 
 

Die in Tabelle 12.1 aufgeführten Referenzgeräte unterliegen einer regelmäßigen Kalibrierung durch ein von der 
Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor. Die Zertifikate 
können bei der WIND-consult GmbH eingesehen bzw. angefordert werden. 

Tabelle 12.1: Referenzgeräte - Liste der Kalibrierzertifikate 

Gerätebezeichnung Inventar-
nummer 

Kauf-
datum Hersteller Typen-

bezeichnung 
Serien-

nummer 
Zertifikats-

nummer 
Datum der 

Kalibrierung 

Aspirations-
Psychrometer 0003WC93 1993 Thies GmbH & Co.KG 1.0400.00.010 693151 

1148  
D-K-18223-

01-00 
08.04.2016 

Universalkalibrator 
Digistant Typ 4422 0001WC96 1996 

burster 
präzisionsmesstechnik 

GmbH & Co KG 
4422 134254 

31987 
D-K-15141-

01-00 
06.06.2023 

MetraHIT ETECH 0001WC14 2014 GMC-I Messtechnik 
GmbH XJ2040 M253A 

48712  
D-K-15115-

01-00 
08.03.2022 

Stahlbandmaß 0238WC10 2010 Friedrich Richter 
GmbH & Co. KG 156 E-0010-

134-10 

082 DKD-K-
10201-

2011-02 
26.10.2010 

Schallpegelmesser 0133WC09 
2009 Norsonic AS 

Nor 140 1403801 20745  
D-K-15132-

01-00 
01.12.2022 

Freifeldmikrofon 0135WC09 1225 106963 

Akustischer 
Kalibrator 0136WC09 2009 Norsonic AS 1251 32531 

20746 
D-K-15132-

01-00 
01.12.2022 

 

Die in Tabelle 12.2 aufgeführten Referenzgeräte unterliegen einer regelmäßigen Eichung des Amtes für 
Eichwesen bzw. einer dafür autorisierten Prüfstelle. Die Eichscheine können bei der WIND-consult GmbH 
eingesehen bzw. angefordert werden. 

Tabelle 12.2: Referenzgeräte - Liste der Eichscheine 

Gerätebezeichnung Inventar-
nummer 

Kauf-
datum Hersteller Typen-

bezeichnung 
Serien-

nummer 
Eichschein-

nummer 
Gültigkeit 

der Eichung 

Stahlbandmaß 0238WC10 2010 Friedrich Richter 
GmbH & Co. KG 156 E-0010-

134-10 

E-0010 / 134 
/ 10 

AZ: 2.2.1.1.4 
Unbegrenzt 

Schallpegelmesser 0133WC09 

2009 Norsonic AS 

Nor 140 1403801 
DO-1-41-22-

00437 31.12.2024 Freifeldmikrofon 0135WC09 1225 106963 

Akustischer Kalibrator 0136WC09 1251 32531 
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12.7 Herstellerbescheinigung 
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12.8 Leistungskurve 
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12.9  Zeitverlauf der Urdaten 
 

 

Messung von Schallemission
WEA Status - Schalldruckpegel - Wirkleistung - Rotordrehzahl

WICO 068SE323-02 | Standort: Südergellersen | WEA-Typ: N149/4.0-4.5 | Seriennr.: 91029 |Modus: Mode 0 | Nennleistung: 4500 kW
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Messung von Schallemission

WEA Status - Pitch-Winkel - Windrichtung - Gondelposition

WICO 068SE323-02 | Standort: Südergellersen | WEA-Typ: N149/4.0-4.5 | Seriennr.: 91029 |Modus: Mode 0 | Nennleistung: 4500 kW
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Messung von Schallemisison
WEA Status - Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe -

Windgeschwindigkeit auf 10 m Höhe- Lufttemperatur

WICO 068SE323-02 | Standort: Südergellersen | WEA-Typ: N149/4.0-4.5 | Seriennr.: 91029 |Modus: Mode 0 | Nennleistung: 4500 kW
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Messung von Schallemission
WEA Status - Luftdruck - Luftfeuchte

WICO 068SE323-02 | Standort: Südergellersen | WEA-Typ: N149/4.0-4.5 | Seriennr.: 91029 |Modus: Mode 0 | Nennleistung: 4500 kW
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12.10 Parameter der Emissionsquellen 
 

Tabelle 12.3: Übersicht der Parameter der Emissionsquellen 

Bez. Typ X Y Z,rel Betriebsweise LW LW,90 

 
 

/ m / m / m / dB(A) / dB(A) 

V66219 NEG Micon 32 586542 5895345 56 Standard - 107,7 

 NM 72c-1500       

V66218 NEG Micon 32 586733 5895281 57 Standard - 107,7 

 NM 72c-1500       

V66221 NEG Micon 32 586712 5895111 50 Standard - 107,7 

 NM 72c-1500       

V66220 NEG Micon 32 586509 5894895 45 Standard - 107,7 

 NM 72c-1500       

V66222 NEG Micon 32 586332 5895077 56 Standard - 107,7 

 NM 72c-1500       

V67866 NEG Micon 32 586021 5894395 47 Standard - 106,0 

 NM 82-1500       

V200271 Vestas 32 586250 5894756 47 Mode 0 - 107,6 

 V90-2.0 MW       

OE WEA 1 Nordex 32 586535 5894150 43 Mode 0 - 109,1 

 N131/3300       

OE WEA 2 Nordex 32 587005 5894351 48 Mode 0 - 109,1 

 N131/3300       

Süder-
gellersen I 

Nordex 32 585960 5894189 45 Mode 0 - 109,1 

N131/3300       

WE 1 GE Wind 32 582991 5893967 57 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 2 GE Wind 32 583492 5893714 65 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 3 GE Wind 32 583822 5893386 67 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 4 GE Wind 32 584497 5893630 59 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 5 GE Wind 32 584376 5893950 54 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 6 GE Wind 32 585021 5893836 51 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WE 7 GE Wind 32 584733 5893985 55 NO - 108,0 

 GE 2.75-120       

WEA 1 Nordex 3258 5971 5895090 125 Mode 0 106,1* 108,2* 

N149/4.0-4.5       

* Stand der Genehmigung 
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12.16 Legende zu Anhang 12.15 
 
DIN/ISO 9613-2, Okt.1999. Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren  

LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

101  AM  /dB  Gesamtes Ausbreitungsmaß = Differenz zwischen Emission und Immission  

102  DC  /dB  Raumwinkelmaß+Richtwirkungsmaß+Bodenreflexion (frq.-unabh. Berechnung)  

      Dc = D0 + DI + Domega  

103  DI  /dB  Richtwirkungsmaß  

104  Adiv  /dB  Abstandsmaß  

105  Aatm  /dB  Luftabsorptionsmaß  

106  Agr  /dB  Bodendämpfungsmaß in dB  

107  Afol  /dB  Bewuchsdämpfungsmaß  

108  Ahous  /dB  Bebauungsdämpfungsmaß  

109  Ddg  /dB  Summe von Bewuchs- und Bebauungsdämpfungsmaß  

110  Abar  /dB  Einfügungsdämpfungsmaß eines Schallschirms  

111  Cmet  /dB  Meteorologische Korrektur  

112 Lw /dB  Schallleistungspegel 

113 LfT /dB  Lr,i 

114 Lr,i /dB Teilpegel der i-ten Quelle 

115 Lr,(IP) /dB Gesamtpegel am Immissionspunkt 
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