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ERGEBNISSE DER WINDPRO BERECHNUNG DECIBEL:

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
Annahmen fiir Schallberechnung 4 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung Repowering 5x N175

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 16 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung Repowering 18 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
Annahmen fiir Schallberechnung 5 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung Repowering 5x N175 Nacht
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Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 16 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung Repowering 18 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Abzubauende Repowering 23 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
Annahmen fiir Schallberechnung 5 Seiten
Karte 1 Seite

Fotos ausgewadhlter Immissionsorte
Schalldokumente

Nordex N175/6.X, Oktav-Schallleistungspegel, FO08_278_A19_IN, Revision 06, 2024-11-20
WICO 068SE323-02 Ermittlung der Schallemission einer Windenergieanlage N149/4.0-4.5

WT 1618/00 Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage E66/18.70 in Hage/Norden
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1 Einleitung

Die Landwind Planung GmbH & Co. KG plant siidlich der Ortschaft Siidergellersen (Land-
kreis Lineburg, Niedersachsen) als Repowering-Projekt den Neubau eines Windparks,
bestehend aus 5 Anlagen mit 179 m Nabenhdhe. Dazu wird der bestehende Windpark
um 5 Anlagen zuriickgebaut. Zwei weitere Anlagen (A4, A5) werden bis zur Inbetrieb-
nahme der geplanten Anlagen zuriickgebaut.

Fir dieses Repowering-Projekt soll eine Genehmigung nach § 16b BImSchG angewendet
werden. Es wird daher in diesem Gutachten auch gepriift, ob der Austausch der Windan-
lagen eine Verschlechterung oder Verbesserung der Schallimmissionen in den umliegen-
den Ortschaften darstellt. Diese sogenannte Delta-Priifung ist bei einer Verbesserung der
Situation ausreichend, auch laut der EU-Notfallverordnung (VO (EU) 2022/2577, Artikel
5, Absatz 3).

Dazu wird in dem vorliegenden Gutachten eine Schallausbreitungsprognose nach
DIN ISO 9613-2 mit der Modifikation , Interimsverfahren” erstellt [1], [2]. Dazu werden
an den vom Auftraggeber vorgesehenen Standorten 5 Windenergieanlagen angesetzt.
Dabei werden 18 weitere Anlagen, ebenfalls wie vom Auftraggeber vorgegeben, beriick-
sichtigt.

Es wird eine Schallausbreitungsprognose der resultierenden Immission im Umfeld der
Anlagen - insbesondere an bewohnten Gebduden - ermittelt. Betrachtet werden die maB3-
geblichen Immissionsorte und beispielhaft einige weitere Wohngebdude der umliegen-
den Orte und Einzelhéfe.

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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2 Der Standort

Eine Besichtigung am geplanten Anlagenstandort und der Immissionsorte fand am
27.06.2025 durch den Mitarbeiter Herrn Helms statt. Die Umgebung der Windanlagen
und die Immissionsorte wurden Uberpriift. Es wurden keine weiteren Immissionsorte
entdeckt. Eine Fotodokumentation wurde dabei erstellt.

Die geplanten Anlagen liegen ca. 8,5 km slidwestlich von der Kreisstadt Lineburg. Im
Westen (ca. 2 km) liegt Oerzen und im Norden (ca. 1 km) liegt Stidergellersen. Die ndhere
Standortumgebung ist gekennzeichnet durch groRflachige, landwirtschaftliche Nutzfla-
chen, sowie kleinere Waldflachen innerhalb des Windparks sowie groRere Waldgebiete
im Stiden und im Westen.

Das Geldnde ist im nahen Umfeld eben mit Hohen zwischen 35 m und 70 m . NHN. Im
westlichen Waldgebiet werden Hohen (ber 80 m . NHN erreicht. Die geplanten Wind-
anlagen stehen auf Héhen zwischen 42 und 49 m . NHN.

Im vorliegenden Gutachten werden als Schallguellen die geplanten 5 Windenergieanla-
gen des Typs NORDEX N175/6.X-6.800 mit einer Nabenhéhe von 179 m und einem Schall-
leistungspegel von 106,9 dB(A) neben 18 bestehenden Anlagen angesetzt. Als weitere
Schallguelle wurde eine Biogasanlage beriicksichtigt.

In diesem Gutachten werden die Schallimmissionen der 5 Anlagen vor dem Repowering
mit den wieder 5 Anlagen nach dem Repowering, neben den 18 bestehenden Anlagen
verglichen.

Alle Anlagenstandorte werden nach Angabe des Auftraggebers angesetzt. Die Immission-
sorte werden auf Kartengrundlage angesetzt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Die
Lage ist den Karten im Anhang zu entnehmen.
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3 Allgemeines zum Schallgutachten

Die Nutzung der Windenergie ist insgesamt eine umweltfreundliche MaRnahme, da fos-
sile Energietrager geschont werden. Neben diesem positiven Umwelteffekt, sind jedoch
bei einer konkreten Entscheidung Giber die Errichtung von Windenergieanlagen an einem
vorgesehenen Standort auch die potenziell negativen Auswirkungen zu beriicksichtigen.
Ein dabei zu betrachtender Aspekt ist die Emission von Schall und dessen Einwirkung auf
Menschen, die in der Nachbarschaft der Windenergieanlagen leben und wohnen. Ziel ist
es dabei, den positiven Umwelteffekt — Nutzung der Windenergie — mit moglichst gerin-
gen bzw. zu vernachldssigenden negativen Effekten zu erreichen.

Rechtliche Grundlage ist die Prifung der Vertréglichkeit von baulichen Anlagen gegen-
tber Umwelt und Menschen gemaR Bundesimmissionsschutzgesetz und der ,Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Larm” (TA-Larm) [3]. Die im Anhang befindlichen
Schallausbreitungsberechnungen ermitteln die Schalldaten aufgrund eines theoretischen
Berechnungsverfahrens zur ,,Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien” nach
DIN ISO 9613-2 mit der Modifikation ,Interimsverfahren” [1], [2]. Diese Modifikation
wurde notwendig, da die DIN ISO 9613-2 nur fiir Schallquellen bis 30 m Hohe gedacht
war. Diese Berechnungsvorschrift berlicksichtigt eine Bodendampfung Ag (s. Kap.5), die
von der Berechnungssoftware ermittelt wird. Die Modifizierung fiir das Interimsverfah-
ren bericksichtigt, dass es bei der Windkraftanlage als hochliegende Quelle, lediglich zu
einer Bodenreflexion kommt und deshalb Ag mit -3 dB angesetzt wird. Gleichzeitig wird
die Richtwirkungskorrektur D, (s. Kap.5) auf 0 dB gesetzt, da die hochliegende Quelle als
eine ungerichtete, ins Freie abstrahlende Punktschallquelle betrachtet wird. Zusétzlich
wird die meteorologische Korrektur Cpe: (s. Kap.5) mit 0 dB angesetzt und mit Oktavband-
schallleistungsdaten fiir den Bereich der Oktaven 63 Hz bis 8000 Hz gerechnet.

Das Berechnungs-Verfahren beruht auf der Umrechnung des A-bewerteten Schallleis-
tungspegels (Oktavdaten) der Quelle (Windenergieanlage in Nabenhdhe) auf den Schall-
druckpegel am Immissionsort (Wohnhaus) in 5 m Aufpunkthdhe in Abhdngigkeit von der
Entfernung und anderen dampfenden Einfllissen (s. Kap.5). Emissionen verschiedener
Quellen werden am Immissionsort {iberlagert. Am Immissionsort sind die geltenden
Grenzwerte laut TA-Ldrm einzuhalten.

Die Ursache der Gerduschentwicklung beim Betrieb von Windenergieanlagen wird durch
aerodynamische Effekte bei der Windumstrémung der Rotorblatter verursacht. Die ,in-
neren” Gerdusche der Anlage durch den Antriebstrang, die Gondelverstellung und elekt-
rische Schaltanlagen sind bei modernen und regelmalig gewarteten Anlagen dagegen
vernachldssigbar.

Die Lautstarke des entstehenden Schalls ist abhdngig von der momentanen Windge-
schwindigkeit. Je grofer die Windgeschwindigkeit, desto groRer sind auch die Schallpe-
gel. Bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten nimmt allerdings der natirliche Schallpegel
(Umgebungsgerdusch), ausgehend u.a. von der Bewegung von Baumen und Strauchern
im Wind, ebenfalls stark zu und lbertént im Bereich der Nennleistung von Windenergie-
anlagen deren Schallpegel.

Fir die Schallleistungspegel der Windenergieanlagen werden, sofern verfligbar, die Ok-
tavbandwerte aus den Messberichten oder Herstellerangaben verwendet. Liegen diese
nicht vor, wird das Referenzspektrum aus den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz
bei Windkraftanlagen vom 24.02.2023 verwendet [4].
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Sofern in der Nahe von untersuchten Fldchen besondere zusatzliche Schallquellen wie
Industrieanlagen vorhanden sind, sind diese in die Ermittlung der resultierenden
Belastung einzubeziehen.

SOWIWAS — Energie GmbH

Die fiir Schallausbreitungsuntersuchungen bendétigten Eingangsdaten (iber die spezifi-
schen Emissionen einzelner Anlagentypen werden von unabhdngigen Instituten an be-
stehenden Anlagen nach den Technischen Richtlinien der Fordergesellschaft Windener-
gie und andere dezentrale Energien e.V. vermessen. Fiir neu konstruierte Typen werden
Uibergangsweise, wie im vorliegenden Fall, bis zum Vorliegen vermessener Werte rech-
nerisch ermittelte Daten verwendet.

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025

Landwind Planung GmbH & Co. KG Seite 7 von 21



SOWIWA _s;)

SOWIWAS — Energie GmbH

4 Berechnung der Schallausbreitung

Im vorliegenden Gutachten werden als Schallquellen die 5 geplanten beziehungsweise
die 5 abzubauenden neben 18 bestehenden Windenergieanlagen an die vom Auftragge-
ber vorgegebenen Positionen angesetzt. Es wird eine Schallausbreitungsprognose der re-
sultierenden Immission im Umfeld der Anlagen - insbesondere an bewohnten Gebduden
- ermittelt. Die Berechnungen werden fiir den Tag- und Nachtbetrieb mit folgenden An-
lagendaten durchgefiihrt:

Gesamtbelastung:

alle 23 WEA im Windpark Sliderheide nach dem Repowering, geplante und weiter

bestehende WEA

Zusatzbelastung im Tagbetrieb von 06:00 bis 22:00 Uhr
alle Anlagen im Mode 00:

5 x Nordex N175 6.X-6.800
6.800 kW Nennleistung
175 m Rotordurchmesser
179 m Nabenhéhe
Serrations Mode 00 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav

Zusatzbelastung im Nachtbetrieb von 22:00 bis 06:00 Uhr
unter Verwendung von Mode 00, Mode 01, Mode 02 und Mode 05

5 x Nordex N175 6.X-6.800
6.800 kW Nennleistung
175 m Rotordurchmesser
179 m Nabenhohe
Serrations Mode 00 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Serrations Mode 01 (106,5)dB(A) +[2,1], oktav
Serrations Mode 02 (106,0)dB(A) +[2,1], oktav
Serrations Mode 05 (104,5)dB(A) +[2,1], oktav

Rep 5

Rep 10

Rep 08

Rep 09, Rep 11

Vorbelastung im Tagbetrieb von 06:00 bis 22:00 Uhr

Tabelle 1: Ubersicht der Vorbelastung im Tagbetrieb.
Leis- Schall-
WEA Hersteller Typ, Generator S Rotor | Nabe Name c .
tung leistung
[kw] [m] [m] [dB(A)]
Verm. in Sgl Il, Serrations
B 01 NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 | 145,0 125,0 Mode 00 - (105,1+1,7) 106,8
dB(A), octave
Level 0 - official - 3300 kW
B 02 NORDEX N131/3300-3.300 3.300 | 131,0 134,0 - 07/2015 106,6
(104,5+2,1)dB(A)
BO3 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 135,0 BE Deneshn s 108,1
; ' i i ! (106+2,1)dB(A), oktav d
GE berechnet,
B 04 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 139,0 (106+2,1)dB(A), oktav 108,1
GE berechnet,
B 05 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 139,0 ¢ 108,1
(106+2,1)dB(A), oktav
GE berechnet,
B 06 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 135,0 (106+2,1)dB(A), oktav 108,1
GE berechnet,
B 07 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 139,0 % 108,1
(106+2,1)dB(A), oktav
Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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GE berechnet,
BO8 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 139,0 108,1
(106+2,1)dB(A), oktav
GE berechnet,
B 09 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 139,0 (106+2,1)dB(A), oktav 108,1
Windtest WT1618/00,
B 10 ENERCON E-66,/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 i 104,8
/ i : {102,7+2,1)dB(A), oktav ;
Windtest WT1618/00,
B11 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 104,8
/ {102,7+2,1)dB(A), oktav
Windtest WT1618/00,
B12 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 M 104,8
/ (102,7+2,1)dB(A), oktav
Windtest WT1618/00,
B13 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 104,8
/ ' ' (102,7+2,1)dB(A), oktav !
Oer- Serrations Mode 00
s NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 1750 | 179,0 (106,9)dB(A) +{2,1], oktav 108,0
Oer- Serrations Mode 00
NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 175,0 179,0 108,0
zen 2 / (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Oer- Serrations Mode 00
sen 3 NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 175,0 179,0 - (106,9)dB(A) +[2,1], oktav 108,0
Oer- Serrations Mode 00
NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 175,0 179,0 108,0
zen 4 / i ! (106,9)dB(A) +[2,1], oktav ’
Oer- Serrations Mode 00
MNORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 175,0 179,0 108,0
zen 5 / (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Vorbelastung im Nachtbetrieb von 22:00 bis 06:00 Uhr
Tabelle 2: Ubersicht der Vorbelastung im Nachtbetrieb.
Leis- Schallleis-
WEA Hersteller Typ, Generator Rotor | Nabe Name
tung tung
[kw] [m] [m] [dB(A)]
Verm. in Sdgl Il, Serrations
B0O1 NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 149,0 125,0 Mode 00 - (105,1+1,7) 106,8
dB(A), octave
Level O - official - 3300 kW
B 02 NORDEX N131/3300-3.300 3.300 131,0 1340 -07/2015 106,6
(104,5+2,1)dB(A)
BO3 | GEWIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 | 120,0 | 1390 GE berechnet, 1081
i j ) ' ' (106+2,1)dB(A), oktav .
GE berechnet,
B 04 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 (106+2,1)dB(A), oktav 108,1
B 05 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 GE berechnet, 108,1
’ ’ - i i (106+2,1)dB(A), oktav *
GE berechnet,
B 06 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 (106+2,1)dB(A), oktav 108,1
BO7 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 GE berechnet, 1081
’ ’ ’ ! ' (106+2,1)dB(A), oktav !
B 03 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 GE berechnet, 108,1
' ] i ! : (106+2,1)dB(A), oktav :
GE berechnet,
BO02 GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750 120,0 139,0 f 108,1
(106+2,1)dB(A), oktav
Windtest WT1618/00,
B 10 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 104,8
/ N i (102,7+2,1)dB(A), oktav -
Windtest WT1618/00,
B11 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 (102,7+2,1)dB(A), oktav 104,8
Windtest WT1618/00,
B12 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 104,8
/ (102,7+2,1)dB(A), oktav
Windtest WT1618/00,
B13 ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 65,0 (102,7+2,1)dB(A), oktav 104,8
Oer- Serrations Mode 16
NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 175,0 179,0 99,5
zen 1 / i : (97,4)dB(A) +[2,1], oktav g
Oer- Serrations Mode 14
zen 3 NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 1750 | 179,0 (98,5)dB(A) +]2,1], oktav 100,6
Oer- Serrations Mode 13
NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 175,0 179,0 101,1
zen 3 / (99,0)dB(A) +[2,1], oktav
Oer- Serrations Mode 11
NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 175,0 179,0 1021
zen 4 / ' ' (100,0)dB(A) +[2,1], oktav !
Oer- Serrations Mode 08
Sin NORDEX N175/6.X-6.800 6.800 | 175,0 179,0 (101,4)dB(A) +[2,1], oktav 103,5
Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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o Vorbelastung, die fiir das Repowering abgebaut wird

3 x NEG MICON NM 72-1500C-1500/400
1.500 kW Nennleistung
72 m Rotordurchmesser
80 m Nabenhéhe
Siderheide 104,5dB(A)

1 x NEG MICON NM 82-1500-1500/900
1.500 kW Nennleistung
82 m Rotordurchmesser
93,6 m Nabenhohe
Siderheide 106,0dB(A)

1 x VESTAS V90-2.0MW-2.000
2.000 kW Nennleistung
90 m Rotordurchmesser
95 m Nabenhdéhe
Slderheide 107,6dB(A)

Die Koordinaten der Anlagen sind im Anhang (Decibel-Hauptergebnis) wiedergegeben.
Zu den Unsicherheiten in den Pegeln oben, siehe Tabellen 3 und 4.

Die Berechnung des Schallleistungspegels wird entsprechend des Windenergieerlasses
Niedersachsen vom 20.7.2021 und den Empfehlungen der Bund/Lénder-Arbeitsgemein-
schaft fiir Immissionsschutz (LAl) nach deren Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei
Windkraftanlagen vom 30.06.2016 mit dem Interimsverfahren durchgefiihrt [5], [4]. Flr
die geplanten Windanlagen werden die Oktavband-Daten aus den Berichten verwendet.
Zu den Bestandsanlagen liegen diese zum Teil nicht vor. Hier wird das Referenzspektrum
verwendet. Damit ermittelt WindPRO aus dem Summenpegel die Oktavband-Daten.
Diese sind im Anhang in der Gesamtbelastung unter ,Annahmen fiir Schallberechnung”
bei ,,Generische Daten” nachzuschlagen.

Fir die Bestandsanlagen liegen teilweise keine Berichte vor. Hier wurden die Schallpegel
der Berechnungssoftware entnommen oder vom Auftraggeber Gbermittelt.

Der Schallpegel der Biogasanlage wurde mit 95 dB(A) konservativ abgeschatzt. Mit die-
sem abgeschétzten Schallpegel sind alle Immissionsorte mit Ausnahme der Biogasanlage
selbst weit aulRerhalb des Einwirkungsbereichs der Biogasanlage.

4.1 Prognosegute

Die Berechnung der Unsicherheiten wird entsprechend den Empfehlungen der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAl) zum Schallimmissions-
schutz bei Windenergieanlagen durchgefiihrt [4]. Danach errechnet sich der Zuschlag AL
fir den Vertrauensbereich von 90% auf die Schallleistungspegel bei vermessenen Anla-
gen. Die obere Vertrauensbereichsgrenze von 90% wird auf der Grundlage der Eingangs-
grofen berechnet. Dabei ist der Faktor 1,28 ein Zuschlag flir den 90% Vertrauensbereich.
L, wird als Emissionspegel inklusive des Vertrauensbereichs AL fiir die Berechnungen
verwendet:

Lo=L,+AL
AL = 1,28 O‘ges

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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L, : Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel (in WindPRO Luwa)

Oges:  Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose, berechnet aus den Eingangs-
groRen:

or:  Genauigkeit der Schallemissionsmessung der WEA, 0,5 dB bei FGW konformer
Vermessung, Der Wert wird auch in diesem Bericht verwendet, da die zukiinftige
Vermessung des WEA-Typs FGW-konform sein wird,

op:  Serienstreuung - Standardabweichung s bei 3-fach Vermessung, hier ersatzweise,

laut den LAI-Hinweisen fir nicht mehrfach vermessene Anlagen, 1,2dB,

Gprog: Genauigkeit der Modellrechnung fiir die Schallausbreitung (1,0 dB) nach Empfeh-
lung flir das Interimsverfahren.

Der fiir die Genehmigung anzusetzende maximale zuldssige Emissionspegel Le,max berech-
net sich nach:

Lemax = Lw + 1,28 - ,"”.‘% +of

Im Anhang sind unter ,Annahmen fiir die Schallberechnung” die Oktavband-Pegel mit
Zuschlagen fiir den Vertrauensbereich fiir die Neuanlage und den Bestand angegeben.
Die folgende Tabelle zeigt die Werte fiir die Neuanlagen laut Herstellerangabe und die

damit berechneten Werte fiir Lemax und Lo:

Tabelle 3: Die verwendeten Oktavdaten der geplanten Anlagen, original aus dem Herstellerbericht und da-

runter jeweils die Daten fir Le,maxund Lo

f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Summe
L Ly =
N175/6.x- W0kt w
[dB(A)] 89,7 96,5 99,9 100,4 101,3 99,2 89,9 73,4 106,3 dB(A)
6.800,
Mode 0 Le, max, ok Leymax =
91,4 98,2 101,6 102,1 103,0 100,9 91,6 75,1
oa=0,5dB | [dB(A)] 108,6 dB(A)
gp=1,2dB g Tl
= p 91,8 98,6 102,0 102,5 103.4 101,3 92,0 75,5
Oprog= 1B | [4p(a)) 109,0 dB(A)
N175/6.x- | Lwow Lw =
[dB(A)] 89,3 96,1 99,5 100 100,9 98,8 89,5 73 106,5 dB(A)
6.800,
Mode 01 Le, max, ok Le;ma: o
91 97,8 101,2 101,7 102,6 100,5 91,2 74,7
os=0,5dB | [dB{A)] : ’ . ' : 4 *“ | 108,2 dB(A)
op=12d8 [ - Loz
Oprog= 1dB [dB(A)] 91,4 98,2 101,6 102,1 103 100,9 91,6 75,1 107,6 dB(A)
Lw, okt Lw =
N175/6.x- p 88,8 95,6 99 99,5 1004 98,3 &9 72,5
[dB(A)] / " r ’ ’ > | 106,0 dB(A)
6.800,
Mode 02 Le,max,oke Leymax =
os= 0,508 [dB(A)] 90,5 97.3 100,7 101,2 102,1 100 90,7 74,2 107,7 dB(A)
os=1,2dB Vo Ty
opor= 108 | gpqay | 9%° | 977 101,1 101,6 102,5 1004 | 911 | 746 | 1007 dnia)
Lw, ok Lw =
N175/6.x- y 87.3 94,1 97,5 98 98,9 96,8 87,5 71
[dB(A]] i ! ] 4 g ; 104,5 dB(A)
6.800,
Mode 05 Le,max, okt Leymax =
or= 0,508 [dB(A)] 29 95,8 99,2 99,7 100,6 98,5 89,2 72,7 106,2 dB(A)
op= 1,2dB o -
¥ Okt Lo=
= = 89,4 96,2 99,6 100,1 101 98,9 89,6 73,1
Opros=1dB | 4p(A)] 106,6 dB(A)
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Fir die Bestandsanlagen wurden folgende Annahmen zu den Unsicherheiten verwendet:

SOWIWAS — Energie GmbH

Tabelle 4: Ubersicht der verwendeten Teilunsicherheiten und der Zuschlag AL fiir die Bestandsanlagen.

Anlage Lw Or=s ar Lemax Oprog Oges uu;:;;u. i A Lo
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB{A)] [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)]
N175/6.X 6800 106,9 1,2 0,5 108,6 1,0 1,64 - 21 105,0
GE 2.75-120 106,0 1,2 0,5 107,7 1,0 1,64 - 21 108,1
N149/4.0-4.5 105,1 0,82 | 1061 1,0 1,3 - 1,7 106,8
N131/3300 3300 104,5 1,2 0,5 103,2 1,0 1,64 - 21 106,6
E-66/18.70 1800 102,7 1,2 0,5 104,4 1,0 1,64 - 21 104,8

Die dargestellten Teilunsicherheiten und der Zuschlag der N175 gelten fiir den Tagmodus
(Modus 00) und alle anderen Modi, so auch fiir die angewendeten Modi in der Nacht.

Der Zuschlag AL wird aus praktischen Griinden auf den Emissionspegel aufgeschlagen.
Das Ergebnis fiir den Schallpegel am Immissionsort ist unabhangig davon, ob der Zuschlag
auf den Emissionswert oder auf den Immissionswert addiert wird.

Fir die abzubauenden Anlagen sind die verwendeten Unsicherheitszuschlage nicht be-
kannt. Daher werden in der Delta-Priifung fiir die abzubauenden Anlagen keine Zuschlage
verwendet. Dies entspricht dem konservativeren Ansatz, da gepriift werden soll, ob die
Lage nach dem Repowering leiser als vor dem Repowering ist.

4.2 Verwendete Immissionsorte (10)

Die Schallimmissionen werden an ausgewahlten, auf Kartengrundlage und auf Basis einer
Ortsbesichtigung erkennbaren Gebduden mit Wohnnutzung im Umfeld der Windenergie-
anlage ermittelt. Es bleibt auRer Acht, ob sie tatsachlich bewohnt sind. Dabei werden
insbesondere die malRgeblichen Immissionsorte betrachtet. Die TA-Larm definiert solche
Orte wie folgt: "MalRgeblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu
ermittelnde Ort im Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Uberschreitung der Im-
missionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, fiir den die Gerdausch-
beurteilung nach dieser Technischen Anleitung vorgenommen wird" [3]. Diese malgeb-
lichen Immissionsorte und weitere beispielhaft gewahlte werden hier als ,schallkritische
Gebiete” bzw. Immissionsorte (10) bezeichnet und in die Kategorien Industrie-, Gewerbe-
, Dorf- und Mischgebiet, sowie allgemeines bzw. reines Wohngebiet oder Kur- und Feri-
engebiet eingeordnet. In Abhangigkeit von der Art der Nutzung sind laut TA-Ldrm die Im-
missionsrichtwerte fiir den maximalen Schallimmissionspegel festgelegt.

Im vorliegenden Fall ergibt sich folgende Einordnung fiir die Richtwerte an den Immissi-

onsorten:

Allgemeines Wohngebiet, diese Objekte werden mit einem zuldssigen Immissionspegel
in der Nacht von 40 dB angesetzt..

Dorfer und Einzelhduser und AuBRenbereich, diese Objekte werden als Dorf- und Misch-
gebiet mit einem zuldssigen Immissionspegel (Immissionsrichtwert IRW) in der Nacht
von 45 dB angesetzt.

Gewerbegebiet, diese Objekte werden mit einem zuldssigen Immissionspegel in der
Nacht von 50 dB angesetzt.

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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Die Berechnungen erfolgen an den folgenden Orten, wobei als Immissionsrichtwerte
(IRW) die Angaben aus den 6ffentlich zugédnglichen Flachennutzungspldnen, bzw. Bebau-
ungsplanen verwendet werden:

Tabelle 5: Ubersicht der verwendeten Immissionsorte (10). Alle Koordinatenangaben in: UTM (north)-
ETRS89 Zone: 32

Aufpunkt-
10-Nr. | Name Ost Nord 4 héhe Anforderung
[m] [m] [dB(A)]
d01 Oerzen, Westerheide 28 588102,7 5894825 47,2 5 45
do2 Oerzen, Im Dorfe 16 588303,1 5894558 47,8 5 45
d0o3 Derzen, Zum Hasel 10 588158,0 5893782 45,8 5 45
d04 Derzen, Zum Hasel 5 587786,3 5893215 57,9 5 45
d 05 Neu Derzen, Soltauer Strale 1 588101,7 5893084 46,4 5 45
d 06 Stdergellersen, Gewerbegebiet 587007,3 5895063 43,3 5 50
d 07 Stdergellersen, Oerzer Str. 19 586879,8 5895861 49,1 5 45
d08 Stdergellersen, Poggenpohl 7 586751,2 5895920 55,9 5 45
d09 Sudergellersen, Poggenpohl 8 586640,6 5895996 58,5 5 45
d1i0 Oerzen, Westerheide 12A 588325,0 5894866 42,6 5 40
di11l Sudergellersen, Forstweg 4 586302,3 5896127 65,0 5 40
di12 Sudergellersen, Forstweg 16 586112,1 5896167 64,0 5 40
di3 Stdergellersen, Forstweg 11 586166,4 5896102 63,6 5 45
dil4 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 583085,3 5892839 65,0 5 45
d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 583242,4 5892711 60,0 5 45
d1lé Wetzen, Zum Lerchenberﬁ 37 582866,7 5892995 69,4 5 45
Die Berechnung der Schallausbreitung  wird mit dem Programm

WindPRO von EMD International A/S (Aalborg-Danemark) in der aktuellen Version
4.1.287 vom Juni 2025 mit dem Programmteil Decibel vorgenommen. Die Resultataus-

drucke sind im Anhang dokumentiert.

Fir die Berechnung wird eine ,Worst Case” Situation angenommen, d.h. es werden opti-
male Bedingungen fiir die Schallausbreitung angesetzt.
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5 Resultatausdrucke der Software

Im Folgenden werden die im Anhang befindlichen Ergebnisse der Berechnung DECIBEL
des Programms WindPRO beschrieben.

DECIBEL — Hauptergebnis

Das Hauptergebnis stellt die Zusammenfassung des Rechenergebnisses dar. Es sind die
gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Eingabedaten der Berechnung aufgelistet. In
einer Karte sind die Standorte der Windenergieanlagen (WEA) und die betrachteten Im-
missionsorte eingetragen.

Alle wesentlichen Parameter der Anlagenstandorte (Koordinaten, technische Daten der
Anlagen, etc.) und der Immissionsorte sind tabellarisch verzeichnet. Die Schallemissions-
pegel der WEA sind aufgefiihrt und es ist abzulesen, ob sie unabhangig vermessen oder
vom Hersteller angegeben sind.

Im Abschnitt ,Berechnungsergebnisse” werden die betrachteten Immissionsorte aufge-
listet. Fiir jeden Immissionsort werden sowohl die Anforderungen als auch die rechne-
risch ermittelten zu erwartenden Beurteilungspegel angegeben.

Die Abstdnde der Windenergieanlagen zu den Immissionsorten sind in einer gesonderten
Tabelle aufgefiihrt. Hierdurch kann, sofern ein pauschalierter Mindestabstand nicht ein-
gehalten wird, die notwendige Standortverlagerung rasch ermittelt werden.

DECIBEL — Detaillierte Ergebnisse

Zuerst werden die einzelnen Parameter wie auch Dampfungen fiir die einzelnen Immis-
sionsorte angegeben. Zuoberst ist die Berechnungsvorschrift, aus der die zu beriicksich-
tigenden schalldédmpfenden Effekte hervorgehen, aufgefiihrt.

Sie folgt der ISO 9613-2 mit der Modifikation , Interimsverfahren” [1], [2]. Danach be-
rechnen sich die Schalldruckpegel der einzelnen Quellen nach folgender Formel:

LlDWF'—Wh,rEf +K+ DE i (Adiv+Aalm+Agr+Abar+Amisc) = Cmet
Lwa,ref: Schalldruckpegel an einzelner WEA

K: Zuschldge fir Ton und Impulshaltigkeit,
sind laut dem verwendeten Messbericht nicht notwendig, 0 dB

Dc: Richtwirkungskorrektur,
laut Vorgabe 0 dB

Adgw Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,
wird von WindPRO berechnet

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption,
wird von WindPRO berechnet

Ag Dampfung aufgrund des Bodeneffekts,
laut Vorgabe -3 dB

Apar Dampfung aufgrund von Abschirmung,
ist hier 0 dB, (kein Schallschutz vorhanden)

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte,
ist hier 0 dB
Cret Meteorologische Korrektur

laut Vorgabe 0 dB.

AnschlieBend sind fiir jeden Immissionsort die resultierenden Schallpegel und Damp-
fungswerte jeder WEA ausgedruckt. In der Zusatzbelastung werden auch die Teilsum-
menpegel der einzelnen Frequenzen der Oktavbander angegeben. Bei der Summierung
der Pegelwerte der Einzelanlagen ist zu beachten, dass sie sich logarithmisch addieren,
d.h. die Summation zweier gleicher Pegel fiihrt nicht zur Verdopplung, sondern zur Erhd-
hung um 3 dB.

Den Tabellen ist zu entnehmen, dass grundsétzlich die Dampfung aufgrund der Schallver-
teilung im Raum (Bestandteil A4iv) den groRten Anteil an der Gesamtdampfung hat. Dieser
Anteil hangt vom Schallweg, in erster Linie also von der horizontalen Entfernung zwischen
Anlagenstandort und Immissionsort ab.

DECIBEL — Isophonen-Karte

Als graphische Darstellung findet sich eine Seite, die eine Karte mit Linien gleichen Schall-
druckes (Isophonen) zeigt. Hier ist auf einen Blick abzulesen, in welchem Bereich um den
Windpark welcher Beurteilungspegel (Gesamtbelastung) vorliegt und wo ggf. mit einer
Uberschreitung der Grenz-Pegel fiir die unterschiedlichen Gebietskategorien Gewerbe-
gebiet, Dorf, etc. zu rechnen ist. Die Karte bildet die Situation mit Vertrauensbereich ab.

Die in der Berechnung berlicksichtigten schallkritischen Gebiete oder Immissionsorte
sind als rot schraffierte Flachen eingetragen. Die Legende befindet sich am rechten und
unteren Rand des Ausdruckes.
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6

Ergebnisse des Schallgutachtens

Ernrurrln e Energien #
SWIWA ),

Im Folgenden werden die Ergebnisse flir die Schallausbreitungsrechnung mit den 5 ge-
planten Windenergieanlagen NORDEX N175/6.X-6.800 mit 179 m Nabenhéhe (Zusatzbe-
lastung) und den 18 bestehenden Windenergieanlagen (Vorbelastung) und der resultie-

renden Gesamtbelastung aller 23 WEA dargestelit.

Die Werte in den Tabellen sind einschlief3lich 90% Vertrauensbereich.

Tabelle 6: Die Beurteilungspege! fir die Gesamtbelastung, alle WEA nicht reduziert, und der Vergleich mit
dem Immissionsrichtwert fiir die Nacht und den Tag. Uberschreitungen des Nachtrichtwerts sind fett ge-

druckt
Immissionsort (10) Berechneter |Beurteilungspe-| Anforderung Anforderung
Gesamtpegel gel (IRW), Nacht (IRW), Tag
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]]
do1 Derzen, Westerheide 28 4.7 45 45 60
do2 Qerzen, Im Dorfe 16 43,5 44 45 60
do3 Derzen, Zum Hasel 10 43,2 43 45 60
d 04 Derzen, Zum Hasel 5 42,6 43 45 60
d 05 Neu Oerzen, Soltauer StraBe 1 40,9 41 45 60
d 06 Stidergellersen, Gewerbegebiet 52,9 53 50 65
d 07 Stidergellersen, Derzer Str. 19 45,4 45 45 60
d08 Stdergellersen, Poggenpohl 7 45,2 45 45 60
do9 Stdergellersen, Poggenpohl 8 4.7 45 45 60
d10 Oerzen, Westerheide 12A 43,0 43 40 55
di11 Stdergellersen, Forstweg 4 43,9 44 40 55
di12 Stdergellersen, Forstweg 16 43,5 a4 40 55
d13 Stidergellersen, Forstweg 11 44,0 44 45 60
d14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 43,5 43 45 60
d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 43,3 43 45 60
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 43,3 43 45 60

Tabelle 7: Das Ergebnis fiir die Zusatz- und Vorbelastung, alle WEA nicht reduziert, und der Vergleich mit
dem Immissionsrichtwert fiir die Nacht und den Tag. Uberschreitungen des Nachtrichtwerts sind fett ge-

druckt
Immissionsort Zusatzbelastung | Vorbelastung ‘[‘\I;\f:f;d;:::r:'i A{ng;c;’e;_l;;g
[dB(A]] [dB(A)] [dB(A}] [dB(A)]
do1 Oerzen, Westerheide 28 39 43 45 60
doz2 Oerzen, Im Dorfe 16 38 42 45 60
do3 Oerzen, Zum Hasel 10 37 42 45 60
do4 Oerzen, Zum Hasel 5 37 41 45 60
dos Neu Qerzen, Soltauer Strafle 1 35 39 45 60
d 06 Sudergellersen, Gewerbegebiet 50 50 50 65
do7 Sudergellersen, Oerzer Str. 19 43 42 45 60
d 08 Sudergellersen, Poggenpohl 7 a3 42 45 60
d 09 Sudergellersen, Poggenpohl 8 42 41 45 60
d10 Derzen, Westerheide 12A 48 42 40 55
di1 Stidergellersen, Forstweg 4 41 41 40 55
d12 Sudergellersen, Forstweg 16 41 40 40 55
d13 Sudergellersen, Forstweg 11 41 41 45 60
di14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 31 43 45 60
Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 31 43 45 60
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 30 43 45 60

In den Tabellen 6 und 7 werden die Anlagen nicht leistungsreduziert angenommen, der
Tagbetrieb, aber mit den Immissionsrichtwerten fiir die Nacht verglichen, um Uberschrei-
tungen wahrend der Nachtzeit zu ermitteln. Wahrend der Tagzeit werden alle Immissi-
onsrichtwerte eingehalten, da diese 15 dB hdher definiert sind. Auch zu den Tageszeiten
mit erhéhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Larm, gibt es keine Uberschreitungen,
wenn ein Zuschlag von 6 dB beriicksichtigt wird.

Da an einigen Punkten die Schalldruckpegel deutlich tiber den Richtwerten liegen, miis-
sen einige der geplanten Anlagen nachts mit reduzierter Leistung betrieben werden. Eine
maogliche Variante ist:

- die Anlage Rep10 nachts im Mode 01 mit dem Emissionswert 106,5 dB(A),

- die Anlage Rep8 nachts im Mode 02 mit dem Emissionswert 106,0 dB(A),

- die Anlagen Rep9 und Repl1 nachts im Mode 05 mit dem Emissionswert 104,5 dB(A)
- und die Anlage Rep5 nachts wie tagsiiber im Mode 00 mit dem Emissionswert
106,9 dB(A) zu betreiben.

Auch einige Anlagen der Vorbelastung werden nachts mit reduzierter Leistung betrieben.
In der Berechnung wurde ein Zuschlag von 2,1 dB im Sinne der oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze von 90 % beinhaltet. Mit dieser Betriebsvariante werden die Kriterien der
TA Lérm in den Nachtstunden eingehalten (Nachtbetrieb) [3] oder es wird eine Verbes-
serung der Larmsituation erreicht. Nach § 16b Abs. 3 BImSchG darf die Genehmigung
einer Windenergieanlage nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle
Immissionsrichtwerte der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lirm eingehalten
werden, wenn aber der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der Modernisie-
rung niedriger ist als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen
und die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht. Die einzelnen Werte sind
in den Tabellen 8 und 9 dargestelit.

Tabelle 8: Die Beurteilungspegel fiir die Gesamtbelastung im Nachtbetrieb, der Vergleich mit dem Immissi-
onsrichtwert fir die Nacht, die Vorbelastung und die Zusatzbelastung im Nachtbetrieb, alle gerundet.

Immissionsort Gesamtbelastung ﬂ‘”fz;i:r]ung Vorbelastung | Zusatzbelastung
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A]] [dB{A)]

do1l Oerzen, Westerheide 28 40 45 37 38
doz2 Oerzen, Im Dorfe 16 40 45 37 36
d03 Oerzen, Zum Hasel 10 39 45 37 36
d 04 Oerzen, Zum Hasel 5 39 45 36 36
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Strale 1 38 45 35 34
d 06 Sudergellersen, Gewerbegebiet 49 50 43 48
d o7 Sudergellersen, Oerzer Str. 19 43 45 38 41
d 08 Sudergellersen, Poggenpohl 7 43 45 38 41
d09 Sudergellersen, Poggenpohl 8 43 45 38 41
d10 Oerzen, Westerheide 12A 39 40 36 36
d11 Sudergellersen, Forstweg 4 42 40 38 40
di12 Sudergellersen, Forstweg 16 42 40 38 39
di3 Sudergellersen, Forstweg 11 42 45 39 40
di4 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 43 45 43 30
d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 43 45 43 30
d1le Wetzen, Zum Lerchenberg 37 43 45 43 30
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Tabelle 9: Das Ergebnis fur die 5 WEA vor dem Repowering und die 5 WEA nach dem Repowering im Nacht-
betrieb — der Vergleich vorher minus nachher in dB(A) (Delta-Priifung.

SOWIWAS — Energie GmbH

Altbestand, vor- | Neuplanung, Pegel vorher
Immissionsort her, Gesamtbelas-| nachher, Ge- Anfﬁ:‘ﬁ;” ng minus Pegel
tung samtbelastung nachher
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
dol Qerzen, Westerheide 28 39,6 40,5 45 -0,9
doz2 Qerzen, Im Dorfe 16 38,7 39,6 45 -0,9
do3 Oerzen, Zum Hasel 10 38,2 393 45 -1,1
d D4 Oerzen, Zum Hasel 5 37,8 39,0 45 -1,2
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Strae 1 36,5 376 45 -1,1
d 06 Sudergellersen, Gewerbegebiet 499 49,3 50 0,6
d 07 Sudergellersen, Derzer Str. 19 44,6 4929 45 1,7
dos Sudergellersen, Poggenpohl 7 4.4 42,9 45 1,5
d 09 Sudergellersen, Poggenpohl 8 43,7 42,5 45 1,2
d10 Oerzen, Westerheide 12A 38,5 393 40 -0,8
dil Sudergellersen, Forstweg 4 424 42,0 40 0,4
di2 Sudergellersen, Forstweg 16 41,8 41,7 40 0,1
di3 Sudergellersen, Forstweg 11 42,4 42,2 45 0,2
d14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 431 433 45 -0,2
d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 429 43,0 45 -0,1
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 43,0 43,1 45 -0,1

Bewertung

An fast allen Immissionsorten, 10 d01-10 und 13-16, bleiben die Pegel unterhalb des an-
gesetzten Immissionsrichtwerten.

In Stdergellersen, an 10 d11 und 12 Uberschreiten die Pegel den angesetzten Immissi-
onsrichtwert von 40 dB(A).

Die Delta Priifung an diesen Punkten ergibt, dass sich durch das Repowering die Gesamt-
belastung um 0,4 dB(A) beziehungsweise 0,1 dB(A) verringert. Also der neu geplante
Windpark an diesen Orten leiser ist als der Altpark.

6.1 Niederfrequenter Schall (< 16 Hz)

Der von den Windkraftanlagen erzeugte niederfrequente Schallpegel (Infraschall) liegt im
Allgemeinen im Abstand von 150-300 m von den Anlagen deutlich unterhalb der mensch-
lichen Wahrnehmungsschwelle — und damit auch an den hier untersuchten Immission-
sorten, die alle mehr als 350 m entfernt sind. Zudem wird er in diesem Abstand durch
natiirliche Schallquellen (vom Wind bewegte Bdume und Pflanzen, sowie StralRen- und
Eisenbahnverkehr) im Wind um GréRenordnungen tberlagert [6].

Auch nach dem Windenergieerlass Niedersachsen, Kapitel 3.5.1.3, ist der niederfre-
guente Schallpegel in den fiir den Larmschutz im hérbaren Bereich notwendigen Abstan-
den von den Anlagen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle [5].
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7 Zusammenfassung

Fir diese Schallausbreitungs-Untersuchung nach dem Interimsverfahren fiir hohe Na-
benhéhen wurden die durch den Auftraggeber dieses Gutachtens angegebenen 5 Wind-
energieanlagen NORDEX N175/6.X-6.800 mit 179 m Nabenhdhe sowie 18 bestehende
Windenergieanlagen an den vom Auftraggeber vorgegebenen Positionen angesetzt (Si-
tuation nach dem Repowering). Fiir den Vergleich der Situation vor dem Repowering mit
der nach dem Repowering wurden neben den weiterhin 18 bestehenden Windenergie-
anlagen 5 abzubauende Anlagen an den bekannten Positionen angesetzt. Bei den Berech-
nungen ist ein Vertrauensbereich von 90% bericksichtigt.

Durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten mit weiteren bestehenden Wind-
energieanlagen kommt es zur Uberschreitung der angesetzten Lirmgrenzwerte an eini-
gen der untersuchten Immissionsorte, wenn alle WEA im Modus 0, dem Tagbetrieb lau-
fen.

Zur Verhinderung der Uberschreitungen wahrend der Nachtstunden miissen einige der
geplanten Anlagen nachts mit geringerer Leistung und somit einem geringeren Schallleis-
tungspegel betrieben werden:

- die Anlage Rep10 nachts im Mode 01 mit dem Emissionswert 106,5 dB(A),

- die Anlage Rep8 nachts im Mode 02 mit dem Emissionswert 106,0 dB(A),

- die Anlagen Rep9 und Rep11 nachts im Mode 05 mit dem Emissionswert 104,5 dB(A)

- und die Anlage Rep5 nachts wie tagsiiber im Mode 00 mit dem Emissionswert

106,9 dB(A) zu betreiben.

Durch den Betrieb der Anlagen in diesem Modus werden an 14 der 16 untersuchten Im-
missionsorte die angesetzten Immissionsrichtwerte eingehalten.

Die Delta-Priifung an den Gbrigen zwei Immissionsorten (10 d11 und 12) ergibt eine ver-
besserte Larmsituation nach dem Repowering. An diesen Immissionsorten werden gerin-
gere Schallwerte berechnet.

Auch wenn an zwei Immissionsorten noch Uberschreitungen der Immissionsorten fest-
gestellt werden, darf die Genehmigung nach § 16b Abs. 3 BImSchG dennoch nicht versagt
werden, wenn sich durch das Repowering eine verbesserte Situation einstellt, die Schall-
immission also geringer wird.

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025
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Die vorstehenden Angaben sind unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen er-
mittelt worden. Schadensersatzanspriiche sind ausgeschlossen. Abschriften und Ausziige
diirfen ohne Genehmigung des Verfassers nur vom Auftraggeber erstellt werden, um am
beschriebenen Standort das Projekt zu realisieren.

SOWIWAS — Energie GmbH

SOWIWAS - Energie GmbH

Energie aus Sonne, Wind, Wasser und mehr
Watenstedter StrafRe 11

38384 Gevensleben

Telefon: 05354 - 99 06.235 Telefax: 05354 - 99 06.109

Internet: www.sowiwas.de E-Mail: gutachten@sowiwas.de

Gevensleben, den 27. Juni 2025

Schallgutachten Siiderheide 27. Juni 2025

Landwind Planung GmbH & Co. KG Seite 21 von 21



SQ WIWA_S/)

SOWIWAS — Energie GmbH
Anhang
Ergebnisse der WindPRO Berechnung DECIBEL:

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
Annahmen fiir Schallberechnung 4 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung Repowering 5x N175

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 16 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung Repowering 18 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
Annahmen flir Schallberechnung 5 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung Repowering 5x N175 Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 16 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung Repowering 18 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Abzubauende Repowering 23 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 9 Seiten
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Annahmen fiir Schallberechnung 5 Seiten
Karte 1 Seite

Fotos ausgewahlter Immissionsorte
Schalldokumente

Nordex N175/6.X, Oktav-Schallleistungspegel, FO08_278_A19 _IN, Revision
06, 2024-11-20

WICO 068SE323-02 Ermittlung der Schallemission einer Windenergiean-
lage N149/4.0-4.5

WT 1618/00 Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage
E66/18.70 in Hage/Norden
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DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnun

- Gesamtbelastung Reeowerins 5x N175 +18 Bestand

1S0 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren)
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm IS0 9613-2
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors”
Faktor fur Meteorologischen Dampfungskoeffizient, C0: 0,0 dB
Die Immissionsrichtwerte entsprechend TA Larm sind (Nacht / Tag):
Industriegebiet: 70 / 70 dB(A)
Kerngebiet, Dorf- und Mischgebiet: 45 f 60 dB(A)
Reines Wohngebiet: 35 / 50 dB(A)
Gewerbegebiet: 50 / 65 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet: 40 / 55 dB(A)
Kurgebiet, Krankenhaus, Pflegeanstalt: 35 / 45 dB(A)
Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32
WEA
WEA-Typ
st Nord Z  Beschreibung :kn- Typ Nenn-
ol a
BOL 585.571,6 5.895.090,6 E;?nm NI4%/4.04.5... J=  NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 D(:.ﬂsm
BO2 585.959,5 5.894.188,5 450 NORDEX Ni31/3300 DE..2=  NORDEX N131/3300 0E-3.300  3.300
BB 585.020,8 5.893.835,6 50,0 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750
B4 584.713,6 5.893.584.8 50,0 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE L7%-120-2.750 L7580
BOS 584.375,7 5.893.950,2 550 GE WIND ENERGY GE 2..Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750
BD& 584,497,2 5.893.629,8 56,7 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE 1.75-120-2.750 750
BO7 583.871,9 5.893.385,7 &4.4 GE WIND ENERGY GE 1...Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750
B0 583.491,9 5.893.713,6 60,0 GE WIND ENERGY GE 1..M=in GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2.750
B9 582.991,2 5.893.966,5 55/ GE WIND ENERGY GE 2...Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750
BiD 590.139,5 5.894.321,8 37,1 ENERCON E-56/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.500
B11 590.290,9 5.894.120,4 40,0 ENERCON E-65/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800
B12 590.431,2 5.893.915,7 42,1 ENERCON E-55/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.800
B3 590.960,7 5.894.291,0 456 ENERCON E-66/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.800
Oegen1 5871519 5.894.746,2 456 NORDEX NI7%6.X 680.. Ja  NORDEX N 6.800
Oerzen 2 587.284,9 5.894.3613 40,0 NORDEX N175/6.X 680.. Ja  NORDEX N175/6.%-6.500 6.800
Derzen 3 586.751,2 5.894.214,7 45,2 NORDEX NI75/6.X 680... == NORDEX N175/6.5-6.500 6.800
Oerz=n 4 5861714 5.893.951,1 50,0 NORDEX NI75/6.X 680.. J=  NORDEX N175/6.%-6.500 6.500
Oerzen 5 585.523,5 5.893.709,1 56,0 NORDEX N175/6.X 680.. Ja  NORDEX N175/6.5-6.500 6.800
Rep 10 585.5619,0 5.894.596,4 42,4 NORDEX NI75/6. 680... J=  NORDEX N175/6.5-5.500 6.500
Rep 11 586.661,3 5.895.000,3 44,3 NORDEX NI75/6.X 680... = NORDEX N175/6.5-6.500 6.800
KEp 5 585.563,4 5.894.124.0 450 NORDEX NI75/6.X 6B0.. }a  NORDEX N175/6.%-5.500 6.800
585.5927,2 5.894.596,0 48,8 NORDEX NI7%/6.X 680.. l=  NORDEX N175/6.%-6.500 6.500
ESF ﬁ: é%ﬁrﬂ %Wﬁm . Ja  MORDEX N175/6.%-6.500 6.800
Berechnungsergebnisse
Beurteilungspegel
Schall-Immissionsort
Nr. Name Ost MNord z
[m]
d 01 Qerzen, Westerheide 28 588.102,7 5.894.825,3 47,2
d 02 Oerzen, Im Dorfe 16 588.303,1 5.804.557,6 47,8
d 03 Qerzen, Zum Hasel 10 588.158,0 5.893.781,7 45,8
d 04 Oerzen, Zum Hasel 5 587.786,3 5.893.215,0 57,9
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Strafle 1  588.101,7 5.893.084,2 46,4
d 06 Siidergellersen, Gewerbegebiet 587.007,3 5.895.062,8 43,3
d 07 Sidergellersen, Oerzer Str. 19 586.879,8 5.895.860,7 49,1
d 08 Sidergellersen, Poggenpohl 7 586.751,2 5.895.919,5 55,9
d 09 Sidergellersen, Poggenpohl 8 586.640,6 5.895.995,8 58,5
d 10 Oerzen, Westerheide 12A 588.325,0 5.894.865,9 42,6
d 11 Siidergellersen, Forstweg 4 586.302,3 5.896.127,2 65,0
d 12 Sidergellersen, Forstweg 16 586.112,1 5.896.167,0 64,0
d 13 Sidergellersen, Forstweg 11 586.166,4 5.896.101,6 63,6
d 14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 583.085,3 5.892.839,1 65,0
d 15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10  583.242,4 5.892.711,0 60,0
d 16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37  582.866,7 5.892.994,9 69,4

@
».:x_.'_?‘_fj_
M ey
A Neue WEA
Schallwerte i .
m‘-— hH  Quelle Name m LWA  Unsicherheit
messer dighsit
Eﬂs.n l;"J'_]in USER  Verm. in Sigl II, Serrations Mode 00 - {105,1+1,7) dB{A), octave Wi]n.u {?(0211 [ﬂﬁ)]m
31,0 1340 USER Level 0 - official - 3300 kW - 07/2015 (104,5+2,1)dB{A) (35%) 1065 00h
1200 1390 USR huu}m{%llm:}: okt 53 1081 00
1200 1350 USR GE berechnet, (106+2,1 olezav 53 1081 00
1200 1390 USR GE berechnet, (106+2,1)dB(A), ktav 53 1081 0.0
1200 1390 USR budm{mﬂ!.lgnl, okt 53 1081 00
D00 1390 USR GE berechnet, (106+2,1)dR(A), oktav 53 1081 00
1200 1390 USR GE berechnet, (106+2,1)dB(A), oktav 53 1081 00
1200 1390 USR GE berechnet, (106+2,1}dB(A), oktav 53 1081 00
700 650 USER Windrest WTI618/00, {102.7+2.1)dB{A), oktav 1m0 1048 00
700 650 USER Windtest WT1618/00, (102,7+2,1)dB(R), oktav 10,0 1048 0.0
700 650 USER Windtest WT1618/00, (102.7+2,1)dB{A), oksav 100 1048 00
700 650 USER Windrest WTLG18/00, (102,7+2.1)dB{A), oktav 100 1048 00
1750 1730 USER Serations Mode 00 (106,3)dB(A) +[2,1], oktav (95%) 106,39 21
1750 1730 USER  Serrations Mode 00 (106,9)d8(3) 4{2.1 okt [m 1069 21
750 1730 USR Mode 00 (106.90GB(A) +1 2.1, cltey 95%) 1063 21
1750 1790 USER Mads 00 (106 A) +[2,1], olctav (95%) 1063 21
1750 1790 USER i Mode 00 (106, Al okt 95% 1069 21
1750 1790 USER Sarmations Mods 00 (106,384 +Ez.1 |, oktav [m 1063 23
1750 179,0 USER  Serations Made 00 (106,9) i 95%) 1069 21
1750 1790 USER Serations Made unfms -.uﬁ!ﬂ Ez.; v [m 1063 21
1750 179,0 USER Serations Mods 00 {106,3)B(A) +[2,1], cietav (35%) 1069 21
1750 173,0 USER Serations Mode 00 (106,3)dB(A) +{2,1], oktav (5%) 1069 21
Anforderung Beurteilungspegel
Aufpunkthéhe Schall Von WEA  Unsicherheits- WEA inkl.
zuschlag Unsicherheit
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)]
5,0 45,0 4238 1,9 447
5,0 45,0 41,7 1,8 43,5
5,0 45,0 414 1,8 43,2
5,0 45,0 40,8 1,7 42,6
5,0 45,0 39,2 1,6 40,9
5,0 50,0 50,9 2,0 52,9
5,0 45,0 43,7 1,7 454
5,0 45,0 43,5 1.7 45,2
5,0 45,0 431 1,7 44,7
5,0 40,0 41,3 1,8 43,0
5,0 40,0 424 1,5 439
5,0 40,0 42,0 1,5 435
5,0 45,0 425 1.5 44,0
5,0 45,0 433 0,2 43,5
5,0 45,0 431 0,2 43,3
5,0 45,0 43,2 0,2 433
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Berechnung: Gesamﬂ:elastung Reeowerins 5x N175 +18 Bestand <
Abstande (m)
WEA do0i1 d02 d03 d04 d05 d06 do07 d08 do9 di0 diil di2 di3 di4 d15 di6
B o1 2148 2392 2548 2610 2926 1036 1191 1138 1126 2364 1088 1086 1030 3661 3621 3746
B 02 2236 2372 2236 2070 2410 1365 1909 1903 1931 2461 1969 1984 1924 3175 3093 3315
B 03 3237 3361 3138 2834 3171 2335 2749 2709 2700 3461 2626 2574 2539 2177 2104 2312
B 04 3472 3615 3430 3148 3487 2516 2850 2795 2771 3698 2655 2581 2556 2007 1961 2113
B 05 3828 3974 3786 3489 3825 2857 3150 3086 3052 4054 2907 2816 2799 1703 1679 1786
B 06 3799 3917 3664 3315 3646 2890 3264 3213 3193 4022 3082 3008 2983 1618 1555 1750
B 07 4516 4632 4354 3968 4290 3600 3934 3873 3842 4740 3697 3603 3588 917 889 1032
B 08 4743 4885 4667 4323 4633 3765 4011 3936 3889 4969 3705 3590 3585 964 1033 953
B 09 5183 5345 5170 4854 5186 4163 4325 4237 4176 5409 3954 3819 3826 1131 1280 980
B 10 2098 1851 2054 2600 2384 3219 3605 3746 3879 1894 4241 4430 4354 7208 7083 7393
B 11 2299 2035 2160 2663 2422 3416 3829 3971 4104 2102 4465 4653 4576 7319 7188 7509
B 12 2500 2223 2277 2736 2473 3611 4049 4190 4324 2311 4684 4871 4792 7424 7289 7620
B 13 2907 2671 2849 3352 3103 4028 4372 4513 4644 2698 5007 5199 5125 8008 7878 8197
Oerzen 1 954 1166 1394 1657 1914 348 1147 1240 1350 1179 1621 1761 1676 4492 4408 4629
Oerzen 2 940 1037 1048 1252 1516 754 1553 1647 1756 1156 2020 2153 2068 4467 4367 4625
Oerzen 3 1483 1589 1472 1439 1761 886 1651 1705 1784 1703 1964 2054 1975 3916 3817 4072
Oerzen 4 2120 2216 1994 1775 2116 1391 2037 2052 2098 2340 2180 2217 2150 3280 3181 3440
Oerzen 5 2810 2906 2636 2316 2653 2009 2543 2528 2545 3031 2540 2527 2477 2589 2490 2751
Rep 10 1501 1685 1741 1809 2118 607 1291 1330 1400 1727 1563 1650 1572 3947 3867 4080
Rep 11 1452 1700 1930 2110 2397 352 888 924 996 1669 1183 1289 1207 4178 4115 4292
Rep 5 2634 2774 2617 2402 2743 1722 2179 2153 2160 2859 2135 2115 2067 2791 2717 2924
Rep 8 2188 2376 2375 2316 2648 1177 1583 1559 1571 2413 1577 1582 1525 3341 3280 3454
Rep 9 1815 2034 2146 2206 2520 756 1186 1181 1215 2038 1294 1345 1274 3772 3712 3883
—
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s <

<

nnanmen

Fortsetzung nachste Seite)...

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag
[m] [m] [dB(A)] [dB]
B0l 2.148 2151 27,70 0,00
B 02 2.236 2.239 26,45 0,00
B 03 3.237 3.240 22,68 0,00
B 04 3.472 3.475 21,71 0,00
B 05 3.828 3.831 20,34 0,00
B 0e 3.799 3.801 20,45 0,00
B 07 4.516 4.519 17,97 0,00
B 08 4.743 4.745 17,26 0,00
B 09 5.183 5.185 15,94 0,00
B 10 2.098 2.099 25,33 0,00
B11 2.299 2.299 24,21 0,00
B 12 2.500 2.500 23,16 0,00
Bi3 2.907 2.908 21,23 0,00
Oerzen 1 954 970 36,56 2,10
Oerzen 2 940 955 36,72 2,10
Oerzen3 1.483 1.493 31,84 2,10
Oerzen4 2.120 2.127 27,78 2,10
Oerzen 5 2.810 2.816 24,43 2,10
Rep 10  1.501  1.511 31,71 2,10
Rep11  1.452  1.462 32,08 2,10
Rep 5 2.634  2.640 25,21 2,10
Rep 8 2.188  2.195 27,42 2,10
Rep 9 1815  1.823 29,58 2,10
Summe

Schall-Immissionsort: d 02 Oerzen, Im Dorfe 16
Hachster Schallwert

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag
[m] [m] [dB(A)] [dB]
Bo1 2.392 2.395 26,47 0,00
B 02 2.372 2.376 25,73 0,00
B 03 3.361 3.304 22,16 0,00
B 04 3.615 3.618 21,15 0,00
B 05 3.974 3.977 19,81 0,00
B 06 3.917 3.920 20,02 0,00
B 07 4.632 4.634 17,60 0,00
B 08 4.885 4.887 16,82 0,00
B 09 5.345 5.347 15,48 0,00
B 10 1.851 1.852 26,85 0,00

Schall-Immissionsort: d 01 Oerzen, Westerheide 28
Hachster Schallwert

WEA inkl.
Unsicherheit
[dB]
27,70
26,45
22,68
21,71
20,34
20,45
17,97
17,26
15,94
25,33
24,21
23,16
21,23
38,66
38,82
33,94
29,88
26,53
33,81
34,18
27,31
29,52
31,68
44,69

WEA inkl.
Unsicherheit
[dB]
26,47
25,73
22,16
21,15
19,81
20,02
17,60
16,82
15,48
26,85

LWA

[dB(A)]
106,8
106,6
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
104,8
104,8
104,8
104,8
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9

LWA

[dB(A)]
106,8
106,6
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
104,8

LWA, ref: Schallleistungspegel der WEA

K: Einzeltone

Dc: Richtwirkungskorrektur

Adiv: Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm: Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Agr: Dampfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar: Dampfung aufgrund von Abschirmung

Amisc: Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Cmet: Meteorologische Korrektur
Berechnungsergebnisse

Be

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Adiv

[dB]
77,65
78,00
81,21
81,82
82,67
82,60
84,10
84,53
85,30
77,44
78,23
78,96
80,27
70,73
70,60
74,48
77,56
79,99
74,58
74,30
79,43
77,83
76,22

Adiv

[dB]
78,59
78,52
81,54
82,17
82,99
82,87
84,32
84,78
85,56
76,35

Aatm

[dB]
4,45
5,14
7,22
7,58
8,10
8,06
9,04
9,33
9,87
5,01
5,34
5,66
6,28
2,61
2,58
3,57
4,56
5,48
3,60
3,52
5,25
4,65
4,10

Aatm

[dB]
4,75
5,35
7,41
7,79
8,31
8,23
9,19
9,51

10,07
4,58

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

Agr

[dB]
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

Abar Amisc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Abar

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Amisc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[dB]
79,10
80,15
85,44
86,40
87,77
87,66
90,14
90,86
92,17
79,45
80,58
81,63
83,55
70,34
70,17
75,06
79,11
82,47
75,19
74,82
81,68
79,48
77,32

A

[dB]
80,34
80,87
85,95
86,96
88,30
88,09
90,51
91,29
92,63
77,94

—
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Projeke:
Siiderheide

Lizenzierter Anwendar:

SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben

+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:24/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s <

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 11 2035  2.036 25,70 0,00 25,70 104,8 0,00 77,18 4,90 -3,00 0,00 0,00 79,08
B 12 2223 2223 24,62 0,00 24,62 104,8 0,00 77,94 5,22 -3,00 0,00 0,00 80,16
B 13 2671 2.672 22,32 0,00 22,32 104,8 0,00 79,54 5,93 -3,00 0,00 0,00 82,46
Qerzen1 1.166  1.179 34,45 2,10 36,55 106,9 0,00 72,43 3,01 -3,00 0,00 0,00 72,45
Oerzen2 1.037  1.050 35,70 2,10 37,80 106,9 0,00 71,42 2,77 -3,00 0,00 0,00 71,19
Oerzen3 1.589  1.599 31,07 2,10 33,17 106,9 0,00 75,08 3,75 -3,00 0,00 0,00 75,82
Oerzen4 2216  2.223 27,27 2,10 29,37 106,9 0,00 77,94 4,69 -3,00 0,00 0,00 79,63
Oerzen5 2.906  2.912 24,02 2,10 26,12 106,9 0,00 80,28 5,60 -3,00 0,00 0,00 82,88
Rep 10  1.685  1.693 30,42 2,10 32,52 106,9 0,00 75,57 3,90 -3,00 0,00 0,00 76,47
Repi11  1.700  1.709 30,32 2,10 32,42 106,9 0,00 75,65 3,92 -3,00 0,00 0,00 76,58
Rep 5 2.774 2779 24,59 2,10 26,69 106, 0,00 79,88 5,43 -3,00 0,00 0,00 82,31
Rep 8 2376 2.383 26,44 2,10 28,54 106,9 0,00 78,54 4,91 -3,00 0,00 0,00 80,45
Rep 9 2.034  2.042 28,27 2,10 30,37 106,9 0,00 77,20 4,43 -3,00 0,00 0,00 78,63
Summe 43,52
Schall-Immissionsort: d 03 Oerzen, Zum Hasel 10
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2548  2.551 25,73 0,00 25,73 106,8 0,00 79,14 4,94 -3,00 0,00 0,00 81,07
B 02 2236 2.239 26,45 0,00 26,45 106,6 0,00 78,00 514 -3,00 0,00 0,00 80,15
B 03 3.138 3141 23,10 0,00 23,10 108,41 0,00 80,94 7,07 -3,00 0,00 0,00 85,01
B 04 3430  3.433 21,88 0,00 21,88 108,14 0,00 81,7t 7,52 -3,00 0,00 0,00 86,23
B 05 3.786  3.789 20,50 0,00 20,50 108,1 0,00 82,57 8,04 -3,00 0,00 0,00 87,61
B 06 3.664  3.667 20,96 0,00 20,96 108,1 0,00 82,29 7,87 -3,00 0,00 0,00 87,15
B 07 4354 4357 18,50 0,00 18,50 108,41 0,00 83,78 8,83 -3,00 0,00 0,00 89,61
B 08 4667  4.660 17,49 0,00 17,49 108,1 0,00 84,38 9,23 -3,00 0,00 0,00 90,62
B 09 5170  5.172 15,98 0,00 15,98 108,1 0,00 85,27 9,86 -3,00 0,00 0,00 92,13
B 10 2.054  2.054 2559 0,00 25,59 104,8 0,00 77,25 4,94 -3,00 0,00 0,00 79,19
B 11 2.160  2.160 24,98 0,00 24,98 104,8 0,00 77,69 511 -3,00 0,00 0,00 79,80
B 12 2277  2.278 24,32 0,00 24,32 104,8 0,00 78,15 531 -3,00 0,00 0,00 80,46
B 13 2.849  2.849 21,49 0,00 21,49 104,8 0,00 80,09 6,20 -3,00 0,00 0,00 83,29
Oerzen1 1.394  1.404 32,53 2,10 34,63 106,9 0,00 73,95 3,42 -3,00 0,00 0,00 74,37
Oerzen2 1.048  1.062 35,59 2,10 37,69 106,9 0,00 71,52 2,79 -3,00 0,00 0,00 71,31
Oerzen3 1.472  1.483 31,92 2,10 34,02 106,9 0,00 74,42 3,55 -3,00 0,00 0,00 74,97
Oerzen 4 1.994  2.002 28,50 2,10 30,60 106,9 0,00 77,03 4,37 -3,00 0,00 0,00 78,40
Qerzen5 2.636  2.642 25,20 2,10 27,30 106,9 0,00 79,44 526 -3,00 0,00 0,00 81,69
Rep10 1741  1.750 30,05 2,10 32,15 106,9 0,00 75,86 3,99 -3,00 0,00 0,00 76,85
Repi11  1.930  1.938 28,87 2,10 30,97 106,9 0,00 76,75 4,28 -3,00 0,00 0,00 78,02
Rep 5 2.617  2.623 25,29 2,10 27,39 106,9 0,00 79,38 523 -3,00 0,00 0,00 81,61
Rep 8 2375 2381 26,45 2,10 28,55 106,9 0,00 78,54 4,91 -3,00 0,00 0,00 80,45
Rep 9 2.146  2.153 27,64 2,10 29,74 106,9 0,00 77,66 4,59 -3,00 0,00 0,00 79,25
Summe 43,17
Schall-Immissionsort: d 04 Oerzen, Zum Hasel 5
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2610 2612 25,46 0,00 25,46 106,8 0,00 79,34 501 -3,00 0,00 0,00 81,35
B 02 2070  2.073 27,38 0,00 27,38 106,6 0,00 77,33 4,88 -3,00 0,00 0,00 79,22
B 03 2.834  2.837 24,47 0,00 24,47 108,1 0,00 80,06 6,58 -3,00 0,00 0,00 83,64
B 04 3.148  3.151 23,06 0,00 23,06 108,41 0,00 80,97 7,00 -3,00 0,00 0,00 85,05
B 05 3.489  3.491 21,65 0,00 21,65 108,1 0,00 81,86 7,61 -3,00 0,00 0,00 86,47
B 06 3315 3.318 22,35 0,00 22,35 108,14 0,00 81,42 7,35 -3,00 0,00 0,00 85,76
B 07 3.968  3.971 19,84 0,00 19,84 108,14 0,00 82,98 8,30 -3,00 0,00 0,00 88,28
B 08 4323 4325 18,61 0,00 18,61 108,41 0,00 83,72 8,78 -3,00 0,00 0,00 89,651
B 09 4854  4.855 16,92 0,00 16,92 108,1 0,00 84,72 9,47 -3,00 0,00 0,00 91,19
B 10 2.600  2.601 22,66 0,00 22,66 104,8 0,00 79,30 582 -3,00 0,00 0,00 82,12
Fortsetzung nachste Seite)... -
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Projeke:
Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:24/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s <

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 11 2663  2.664 22,36 0,00 22,36 104,8 0,00 79,51 592 -3,00 0,00 0,00 82,43
B 12 2736 2737 22,01 0,00 22,01 104,8 0,00 79,74 6,03 -3,00 0,00 0,00 82,77
B 13 3352 3.352 19,37 0,00 19,37 104,8 0,00 81,51 691 -3,00 0,00 0,00 8541
Qerzen1 1.657  1.665 30,61 2,10 32,71 106,9 0,00 75,43 3,85 -3,00 0,00 0,00 76,28
Oerzen2 1252  1.261 33,71 2,10 35,81 106,9 0,00 73,02 3,17 -3,00 0,00 0,00 73,18
Oerzen3 1.439  1.449 32,18 2,10 34,28 106,9 0,00 74,22 3,50 -3,00 0,00 0,00 74,71
Oerzen4 1.775  1.782 29,84 2,10 31,94 106,9 0,00 76,02 4,04 -3,00 0,00 0,00 77,06
Oerzen5 2316  2.322 26,75 2,10 28,85 106,9 0,00 78,32 4,83 -3,00 0,00 0,00 80,15
Rep 10  1.809  1.815 29,63 2,10 31,73 106,9 0,00 76,18 4,09 -3,00 0,00 0,00 77,27
Rep11 2110  2.116 27,85 2,10 29,95 106,9 0,00 77,51 4,54 -3,00 0,00 0,00 79,05
Rep 5 2402 2.407 26,32 2,10 28,42 106,9 0,00 78,63 4,94 -3,00 0,00 0,00 80,57
Rep 8 2316 2.322 26,75 2,10 28,85 106,9 0,00 78,32 4,83 -3,00 0,00 0,00 80,14
Rep 9 2206  2.212 27,33 2,10 29,43 106,39 0,00 77,89 4,68 -3,00 0,00 0,00 79,57
Summe 42,56
Schall-Immissionsort: d 05 Neu Oerzen, Soltauer Straie 1
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2926  2.929 24,11 0,00 24,11 106,8 0,00 80,33 536 -3,00 0,00 0,00 82,69
B 02 2410 2.413 25,53 0,00 25,53 106,6 0,00 78,65 541 -3,00 0,00 0,00 81,06
B 03 3171 3.174 22,96 0,00 22,96 108,14 0,00 81,03 7,42 -3,00 0,00 0,00 85,16
B 04 3.487  3.489 21,65 0,00 21,65 108,14 0,00 81,85 7,60 -3,00 0,00 0,00 86,46
B 05 3.825  3.828 20,35 0,00 20,35 108,1 0,00 82,66 8,10 -3,00 0,00 0,00 87,76
B 06 3.646  3.649 21,03 0,00 21,03 108,1 0,00 82,24 7,84 -3,00 0,00 0,00 87,08
B 07 4290  4.293 18,72 0,00 18,72 108,1 0,00 83,66 8,74 -3,00 0,00 0,00 89,40
B 08 4653  4.655 17,54 0,00 17,54 108,1 0,00 84,36 9,22 -3,00 0,00 0,00 90,57
B 09 5.186  5.188 15,93 0,00 15,93 108,41 0,00 85,30 9,88 -3,00 0,00 0,00 92,18
B 10 2.384  2.385 23,75 0,00 23,75 104,8 0,00 78,55 548 -3,00 0,00 0,00 81,03
B 11 2422 2423 23,56 0,00 23,56 104,8 0,00 78,69 554 -3,00 0,00 0,00 81,23
B 12 2473 2.474 23,29 0,00 23,29 104,8 0,00 78,87 562 -3,00 0,00 0,00 81,49
B 13 3103 3.104 20,38 0,00 20,38 104,8 0,00 80,84 6,56 -3,00 0,00 0,00 84,40
Oerzen1 1.914  1.922 28,97 2,10 31,07 106,9 0,00 76,68 4,25 -3,00 0,00 0,00 77,93
Oerzen2 1516  1.526 31,60 2,10 33,70 106,9 0,00 74,67 3,63 -3,00 0,00 0,00 75,30
Oerzen3 1.761  1.770 29,92 2,10 32,02 106,9 0,00 75,96 4,02 -3,00 0,00 0,00 76,98
Oerzen4 2.116  2.124 27,81 2,10 29,91 106,9 0,00 77,54 4,55 -3,00 0,00 0,00 79,09
Oerzen5 2.653  2.659 25,12 2,10 27,22 106,9 0,00 79,50 528 -3,00 0,00 0,00 81,77
Rep 10 2.118  2.125 27,80 2,10 29,90 106,9 0,00 77,55 4,55 -3,00 0,00 0,00 79,10
Rep 11 2397  2.403 26,34 2,10 28,44 106,9 0,00 78,62 4,94 -3,00 0,00 0,00 80,56
Rep 5 2743 2.748 24,72 2,10 26,82 106,9 0,00 79,78 5739 -3,00 0,00 0,00 82,17
Rep 8 2.648  2.654 25,15 2,10 27,25 106,9 0,00 79,48 527 -3,00 0,00 0,00 81,75
Rep 9 2.520  2.526 25,74 2,10 27,84 106,9 0,00 79,05 5,10 -3,00 0,00 0,00 81,15
Summe 40,85
Schall-Immissionsort: d 06 Siidergellersen, Gewerbegebiet
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1.036  1.044 35,67 0,00 35,67 106,8 0,00 71,37 2,76 -3,00 0,00 0,00 71,13
B 02 1365 1371 2,17 0,00 32,17 106,6 0,00 73,74 3,68 -3,00 0,00 0,00 74,42
B 03 2335 2.339 27,00 0,00 27,00 108,41 0,00 78,38 573 -3,00 0,00 0,00 81,11
B 04 2516 2.520 26,04 0,00 26,04 108,41 0,00 79,03 6,05 -3,00 0,00 0,00 82,08
B 05 2.857  2.861 24,36 0,00 24,36 108,1 0,00 80,13 6,62 -3,00 0,00 0,00 83,75
B 06 2.800  2.894 24,21 0,00 24,21 108,41 0,00 80,23 6,68 -3,00 0,00 0,00 83,91
B 07 3.600  3.603 21,21 0,00 21,21 108,1 0,00 82,13 7,77 -3,00 0,00 0,00 86,91
B 08 3.765  3.768 20,58 0,00 20,58 108,41 0,00 82,52 8,01 -3,00 0,00 0,00 87,54
B 09 4163  4.166 19,15 0,00 19,15 108,1 0,00 83,39 8,57 -3,00 0,00 0,00 88,96
B 10 3.219  3.219 19,90 0,00 19,50 104,8 0,00 81,15 6,73 -3,00 0,00 0,00 84,88
Fortsetzung nachste Seite)...
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Projeke:
Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

<

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s <

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

=

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 11 3416  3.417 19,12 0,00 19,12 104,8 0,00 81,67 7,00 -3,00 0,00 0,00 85,67
B 12 3.611  3.611 18,38 0,00 18,38 104,8 0,00 82,15 7,25 -3,00 0,00 0,00 86,41
B 13 4028  4.028 16,90 0,00 16,90 104,8 0,00 83,10 7,78 -3,00 0,00 0,00 87,88
Qerzen1 348 390 45,81 2,10 47,91 106,9 0,00 62,83 1,26 -3,00 0,00 0,00 61,09
Qerzen2 754 773 38,94 2,10 41,04 106,9 0,00 68,76 2,19 -3,00 0,00 0,00 67,96
Oerzen3 886 904 37,30 2,10 39,40 106,9 0,00 70,12 2,47 -3,00 0,00 0,00 69,60
Oerzen4 1391  1.403 32,54 2,10 34,64 106,9 0,00 73,94 3,42 -3,00 0,00 0,00 74,36
Oerzen5 2.009  2.017 28,41 2,10 30,51 106,9 0,00 77,09 4,40 -3,00 0,00 0,00 78,49
Rep 10 607 631 41,03 2,10 43,13 106,9 0,00 67,00 1,87 -3,00 0,00 0,00 65,87
Rep 11 352 393 45,75 2,10 47,85 106,9 0,00 62,88 1,27 -3,00 0,00 0,00 61,15
Rep 5 1722 1731 30,17 2,10 32,27 106,9 0,00 75,77 3,96 -3,00 0,00 0,00 76,73
Rep 8 1177 1.190 34,35 2,10 36,45 106,9 0,00 72,51 3,04 -3,00 0,00 0,00 72,55
Rep 9 756 776 38,90 2,10 41,00 106,9 0,00 68,79 2,20 -3,00 0,00 0,00 67,99
Summe 52,90
Schall-Immissionsort: d 07 Siidergellersen, Oerzer Str. 19
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1191 1.197 34,21 0,00 34,21 106,8 0,00 72,56 3,03 -3,00 0,00 0,00 72,60
B 02 1909  1.913 28,33 0,00 28,33 106,6 0,00 76,63 4,63 -3,00 0,00 0,00 78,26
B 03 2749 2752 24,88 0,00 24,88 108,41 0,00 79,79 6,44 -3,00 0,00 0,00 83,24
B 04 2.850  2.854 24,39 0,00 24,39 108,41 0,00 80,11 6,61 -3,00 0,00 0,00 83,72
B 05 3.150  3.153 23,05 0,00 23,05 108,1 0,00 80,97 7,00 -3,00 0,00 0,00 85,06
B 06 3.264  3.267 22,56 0,00 22,56 108,1 0,00 81,28 7,27 -3,00 0,00 0,00 85,55
B 07 3.93¢  3.937 19,96 0,00 19,96 108,41 0,00 82,90 8,25 -3,00 0,00 0,00 88,16
B 08 4011 4.014 19,68 0,00 19,68 108,1 0,00 83,07 8,36 -3,00 0,00 0,00 8843
B 09 4325 4328 18,60 0,00 18,60 108,1 0,00 83,73 8,79 -3,00 0,00 0,00 89,651
B 10 3.605  3.605 18,40 0,00 18,40 104,8 0,00 82,14 7,25 -3,00 0,00 0,00 86,38
B 11 3.829  3.830 17,59 0,00 17,59 104,8 0,00 82,66 7,53 -3,00 0,00 0,00 87,20
B 12 4.049  4.049 16,83 0,00 16,83 1048 0,00 83,15 7,81 -3,00 0,00 0,00 87,95
B 13 4372 4373 15,78 0,00 15,78 104,8 0,00 83,82 8,19 -3,00 0,00 0,00 89,01
Oerzen1 1.147  1.160 34,63 2,10 36,73 106,9 0,00 72,29 2,98 -3,00 0,00 0,00 72,27
Oerzen2 1553  1.561 31,34 2,10 33,44 106,9 0,00 74,87 3,69 -3,00 0,00 0,00 75,56
Oerzen3 1.651  1.660 30,65 2,10 32,75 106,9 0,00 75,40 3,85 -3,00 0,00 0,00 76,25
Oerzen4 2.037  2.044 28,25 2,10 30,35 106,9 0,00 77,21 4,44 -3,00 0,00 0,00 78,65
Oerzen5 2.543  2.550 25,63 2,10 27,73 106,9 0,00 79,13 514 -3,00 0,00 0,00 81,27
Rep10 1291  1.302 33,37 2,10 35,47 106,9 0,00 73,29 3,24 -3,00 0,00 0,00 73,53
Rep 11 888 904 37,30 2,10 39,40 106,9 0,00 70,12 2,47 -3,00 0,00 0,00 69,59
Rep 5 2.179  2.186 27,47 2,10 29,57 106,9 0,00 77,79 4,64 -3,00 0,00 0,00 79,43
Rep 8 1583  1.593 31,12 2,10 33,22 106,9 0,00 75,04 3,74 -3,00 0,00 0,00 75,78
Rep 9 1.186  1.198 34,28 2,10 36,38 106,9 0,00 72,57 3,05 -3,00 0,00 0,00 72,62
Summe 45,42
Schall-Immissionsort: d 08 Siidergellersen, Poggenpohl 7
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1.138  1.144 34,70 0,00 34,70 106,8 0,00 72,17 2,94 -3,00 0,00 0,00 72,11
B 02 1.903  1.907 28,37 0,00 28,37 106,6 0,00 76,61 4,62 -3,00 0,00 0,00 78,22
B 03 2709 2712 25,07 0,00 25,07 108,1 0,00 79,66 6,37 -3,00 0,00 0,00 83,04
B 04 2795  2.798 24,66 0,00 24,66 108,41 0,00 79,94 6,52 -3,00 0,00 0,00 83,46
B 05 3.086  3.088 23,33 0,00 23,33 108,1 0,00 80,79 6,99 -3,00 0,00 0,00 84,78
B 06 3213 3.216 22,78 0,00 22,78 108,14 0,00 81,15 7,19 -3,00 0,00 0,00 85,33
B 07 3.873  3.876 20,18 0,00 20,18 108,41 0,00 82,77 8,417 -3,00 0,00 0,00 87,93
B 08 3.936  3.938 19,95 0,00 19,95 108,41 0,00 82,91 8,25 -3,00 0,00 0,00 88,16
B 09 4237  4.239 18,90 0,00 18,90 108,1 0,00 83,55 8,67 -3,00 0,00 0,00 8921
B 10 3.746  3.746 17,88 0,00 17,88 104,8 0,00 82,47 7,43 -3,00 0,00 0,00 86,90
Fortsetzung nachste Seite)...
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Projeke:
Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:24/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung Repowering 5x N175 +18 Bestand Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s <

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

—

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 11 3971 3971 17,10 0,00 17,10 104,8 0,00 82,98 7,71 -3,00 0,00 0,00 87,69
B 12 4190  4.190 16,36 0,00 16,36 104,8 0,00 83,45 7,98 -3,00 0,00 0,00 88,42
B 13 4513 4514 15,34 0,00 15,34 104,8 0,00 84,09 836 -3,00 0,00 0,00 89,45
Qerzen1 1.240  1.251 33,81 2,10 35,91 106,9 0,00 72,94 3,15 -3,00 0,00 0,00 73,09
Oerzen2 1.647  1.654 30,69 2,10 32,79 106,9 0,00 75,37 3,84 -3,00 0,00 0,00 76,21
Oerzen3 1.705  1.713 30,29 2,10 32,39 106,9 0,00 75,68 3,93 -3,00 0,00 0,00 76,61
Oerzen4 2.052  2.059 28,17 2,10 30,27 106,9 0,00 77,27 4,46 -3,00 0,00 0,00 78,73
Oerzen 5 2.528  2.534 25,70 2,10 27,80 106,9 0,00 79,08 511 -3,00 0,00 0,00 81,19
Rep10 1330  1.339 33,05 2,10 35,15 106,9 0,00 73,54 3,31 -3,00 0,00 0,00 73,84
Rep 11 924 938 36,91 2,10 39,01 106,9 0,00 70,44 2,54 -3,00 0,00 0,00 69,98
Rep 5 2.153  2.159 27,61 2,10 29,71 106,9 0,00 77,68 4,60 -3,00 0,00 0,00 79,29
Rep 8 1559  1.568 31,29 2,10 33,39 106,9 0,00 74,91 3,70 -3,00 0,00 0,00 75,60
Rep 9 1181 1.192 34,33 2,10 36,43 106,9 0,00 72,53 3,04 -3,00 0,00 0,00 72,57
Summe 45,20
Schall-Immissionsort: d 09 Siidergellersen, Poggenpohl 8
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1126  1.131 34,81 0,00 34,81 106,8 0,00 72,07 2,92 -3,00 0,00 0,00 71,99
B 02 1931 1.935 28,20 0,00 28,20 106,6 0,00 76,73 4,66 -3,00 0,00 0,00 78,39
B 03 2700  2.703 25,12 0,00 25,12 108,41 0,00 79,64 6,36 -3,00 0,00 0,00 83,00
B 04 2771 2774 24,77 0,00 24,77 108,41 0,00 79,86 6,48 -3,00 0,00 0,00 83,34
B 05 3.052  3.055 23,48 0,00 23,48 108,1 0,00 80,70 6,93 -3,00 0,00 0,00 84,63
B 06 3.193  3.195 22,87 0,00 22,87 108,1 0,00 81,09 7,16 -3,00 0,00 0,00 85,25
B 07 3.842 3.844 20,30 0,00 20,30 108,41 0,00 82,70 8,412 -3,00 0,00 0,00 87,82
B 08 3.880  3.801 20,12 0,00 20,12 108,1 0,00 82,80 8,19 -3,00 0,00 0,00 87,99
B 09 4176  4.178 19,11 0,00 19,11 108,1 0,00 83,42 8,59 -3,00 0,00 0,00 89,00
B 10 3.870  3.879 17,41 0,00 17,41 104,8 0,00 82,77 7,60 -3,00 0,00 0,00 87,37
B 11 4104  4.104 16,65 0,00 16,65 104,8 0,00 83,26 7,87 -3,00 0,00 0,00 88,14
B 12 4324  4.324 15,93 0,00 15,93 1048 0,00 83,72 8,14 -3,00 0,00 0,00 88,85
B 13 4644  4.645 14,94 0,00 14,94 104,8 0,00 84,34 8,50 -3,00 0,00 0,00 89,84
Oerzen1 1.350  1.360 32,89 2,10 34,99 106,9 0,00 73,67 3,34 -3,00 0,00 0,00 74,01
Oerzen2 1.756  1.763 29,96 2,10 32,06 106,9 0,00 75,93 4,01 -3,00 0,00 0,00 76,94
Oerzen3 1784  1.792 29,77 2,10 31,87 106,9 0,00 76,07 4,05 -3,00 0,00 0,00 77,12
Oerzen4 2.098  2.104 27,91 2,10 30,01 106,9 0,00 77,46 4,52 -3,00 0,00 0,00 78,98
Oerzen 5 2.545  2.551 25,63 2,10 27,73 106,9 0,00 79,13 514 -3,00 0,00 0,00 81,27
Rep 10  1.400  1.408 32,50 2,10 34,60 106,9 0,00 73,97 3,43 -3,00 0,00 0,00 74,40
Rep 11 996  1.008 36,14 2,10 38,24 106,9 0,00 71,07 2,69 -3,00 0,00 0,00 70,76
Rep 5 2.160  2.166 27,58 2,10 29,68 106,9 0,00 77,71 4,61 -3,00 0,00 0,00 79,32
Rep 8 1571  1.580 31,21 2,10 33,31 106,9 0,00 74,97 3,72 -3,00 0,00 0,00 75,69
Rep 9 1215 1.225 34,03 2,10 36,13 106,9 0,00 72,77 3,10 -3,00 0,00 0,00 72,87
Summe 44,74
Schall-Immissionsort: d 10 Oerzen, Westerheide 12A
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2.364  2.368 26,60 0,00 26,60 106,8 0,00 78,49 4,72 -3,00 0,00 0,00 80,20
B 02 2461  2.464 25,28 0,00 25,28 106,6 0,00 78,83 5,48 -3,00 0,00 0,00 81,32
B 03 3.461  3.464 21,75 0,00 21,75 108,1 0,00 81,79 7,57 -3,00 0,00 0,00 86,36
B 04 3.698  3.701 20,83 0,00 20,83 108,14 0,00 82,37 7,92 -3,00 0,00 0,00 87,28
B 05 4054  4.057 19,53 0,00 19,53 108,1 0,00 83,16 8,42 -3,00 0,00 0,00 88,58
B 06 4022  4.025 19,64 0,00 19,64 108,14 0,00 83,10 8,38 -3,00 0,00 0,00 88,47
B 07 4740 4743 17,26 0,00 17,26 108,41 0,00 84,52 9,33 -3,00 0,00 0,00 90,85
B 08 4969  4.971 16,57 0,00 16,57 108,41 0,00 84,93 9,61 -3,00 0,00 0,00 91,54
B 09 5409 5411 15,30 0,00 15,30 108,1 0,00 85,67 10,14 -3,00 0,00 0,00 92,81
B 10 1.804  1.895 26,57 0,00 26,57 104,8 0,00 76,55 4,66 -3,00 0,00 0,00 7821
Fortsetzung nachste Seite)...
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