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1

Einleitung

Die Landwind Planung GmbH & Co. KG plant slddstlich der Ortschaft Stdergeller-
sen(Landkreis Lineburg, (Niedersachsen)den Neubau eines Windparks, bestehend aus 6
Anlagen mit 179 m Nabenhdhe. Zwei weitere Anlagen (A4, A5) werden bis zur Inbetrieb-
nahme der geplanten Anlagen zuriickgebaut.

Fir dieses Vorhaben wird in dem vorliegenden Gutachten eine Schallausbreitungsprog-
nose nach DIN 1SO 9613-2 mit der Modifikation , Interimsverfahren” erstellt [1], [2]. Dazu
werden an den vom Auftraggeber vorgesehenen Standorten 6 Windenergieanlagen an-
gesetzt. Dabei werden 23 weitere Anlagen, ebenfalls wie vom Auftraggeber vorgegeben,
beriicksichtigt.

Es wird eine Schallausbreitungsprognose der resultierenden Immission im Umfeld der
Anlagen - insbesondere an bewohnten Gebauden - ermittelt. Betrachtet werden die mal3-
geblichen Immissionsorte und beispielhaft einige weitere Wohngebdude der umliegen-
den Orte und Einzelhofe.

Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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2 Der Standort

Eine Standortbesichtigung des Anlagenstandortes und der Immissionsorte fand am
27.06.2025 durch den Mitarbeiter Herrn Helms statt. Eine Fotodokumentation wurde da-
bei erstellt.

Die geplanten Anlagen liegen ca. 8,5 km slidwestlich von der Kreisstadt Liineburg. Im
Westen (ca. 3 km) liegt Oerzen und im Norden (ca. 1,5 km) liegt Siidergellersen. Die na-
here Standortumgebung ist gekennzeichnet durch groRflachige, landwirtschaftliche
Nutzflachen, sowie kleinere Waldflachen innerhalb des Windparks sowie groRere Wald-
gebiete im Siiden und im Norden.

Das Geldnde ist im nahen Umfeld eben mit Hohen zwischen 45 m und 80 m . NHN. Zu
den Waldstiicken steigt die H6he an. Im nordlichen Waldgebiet werden Héhen iiber
80 m . NHN erreicht. Die geplanten Windanlagen stehen auf Héhen zwischen 53 und
75 m . NHN.

Im vorliegenden Gutachten werden als Schallguellen die geplanten 6 Windenergieanla-
gen des Typs NORDEX N175/6.X-6.800 mit einer Nabenhéhe von 179 m und einem Schall-
leistungspegel von 106,9 dB(A) neben 23 bestehenden Anlagen angesetzt. Als weitere
Schallguelle wurde eine Biogasanlage beriicksichtigt.

Alle 29 Anlagenstandorte werden nach Angabe des Auftraggebers angesetzt. Die Immis-
sionsorte werden auf Kartengrundlage angesetzt und mit dem Auftraggeber abgestimmt.
Die Lage ist den Karten im Anhang zu entnehmen.
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3 Allgemeines zum Schallgutachten

Die Nutzung der Windenergie ist insgesamt eine umweltfreundliche MaRnahme, da fos-
sile Energietrager geschont werden. Neben diesem positiven Umwelteffekt, sind jedoch
bei einer konkreten Entscheidung Giber die Errichtung von Windenergieanlagen an einem
vorgesehenen Standort auch die potenziell negativen Auswirkungen zu beriicksichtigen.
Ein dabei zu betrachtender Aspekt ist die Emission von Schall und dessen Einwirkung auf
Menschen, die in der Nachbarschaft der Windenergieanlagen leben und wohnen. Ziel ist
es dabei, den positiven Umwelteffekt — Nutzung der Windenergie — mit moglichst gerin-
gen bzw. zu vernachldssigenden negativen Effekten zu erreichen.

Rechtliche Grundlage ist die Prifung der Vertréglichkeit von baulichen Anlagen gegen-
tber Umwelt und Menschen gemaR Bundesimmissionsschutzgesetz und der ,Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Larm” (TA-Larm) [3]. Die im Anhang befindlichen
Schallausbreitungsberechnungen ermitteln die Schalldaten aufgrund eines theoretischen
Berechnungsverfahrens zur ,,Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien” nach
DIN ISO 9613-2 mit der Modifikation ,Interimsverfahren” [1], [2]. Diese Modifikation
wurde notwendig, da die DIN ISO 9613-2 nur fiir Schallquellen bis 30 m Hohe gedacht
war. Diese Berechnungsvorschrift berlicksichtigt eine Bodendampfung Ag (s. Kap.5), die
von der Berechnungssoftware ermittelt wird. Die Modifizierung fiir das Interimsverfah-
ren bericksichtigt, dass es bei der Windkraftanlage als hochliegende Quelle, lediglich zu
einer Bodenreflexion kommt und deshalb Ag mit -3 dB angesetzt wird. Gleichzeitig wird
die Richtwirkungskorrektur D, (s. Kap.5) auf 0 dB gesetzt, da die hochliegende Quelle als
eine ungerichtete, ins Freie abstrahlende Punktschallquelle betrachtet wird. Zusétzlich
wird die meteorologische Korrektur Cpe: (s. Kap.5) mit 0 dB angesetzt und mit Oktavband-
schallleistungsdaten fiir den Bereich der Oktaven 63 Hz bis 8000 Hz gerechnet.

Das Berechnungs-Verfahren beruht auf der Umrechnung des A-bewerteten Schallleis-
tungspegels (Oktavdaten) der Quelle (Windenergieanlage in Nabenhdhe) auf den Schall-
druckpegel am Immissionsort (Wohnhaus) in 5 m Aufpunkthdhe in Abhdngigkeit von der
Entfernung und anderen dampfenden Einfllissen (s. Kap.5). Emissionen verschiedener
Quellen werden am Immissionsort {iberlagert. Am Immissionsort sind die geltenden
Grenzwerte laut TA-Ldrm einzuhalten.

Die Ursache der Gerduschentwicklung beim Betrieb von Windenergieanlagen wird durch
aerodynamische Effekte bei der Windumstrémung der Rotorblatter verursacht. Die ,in-
neren” Gerdusche der Anlage durch den Antriebstrang, die Gondelverstellung und elekt-
rische Schaltanlagen sind bei modernen und regelmalig gewarteten Anlagen dagegen
vernachldssigbar.

Die Lautstarke des entstehenden Schalls ist abhdngig von der momentanen Windge-
schwindigkeit. Je grofer die Windgeschwindigkeit, desto groRer sind auch die Schallpe-
gel. Bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten nimmt allerdings der natirliche Schallpegel
(Umgebungsgerdusch), ausgehend u.a. von der Bewegung von Baumen und Strauchern
im Wind, ebenfalls stark zu und lbertént im Bereich der Nennleistung von Windenergie-
anlagen deren Schallpegel.

Fir die Schallleistungspegel der Windenergieanlagen werden, sofern verfligbar, die Ok-
tavbandwerte aus den Messberichten oder Herstellerangaben verwendet. Liegen diese
nicht vor, wird das Referenzspektrum aus den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz
bei Windkraftanlagen vom 30.06.2016 verwendet [4].
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Sofern in der Nahe von untersuchten Fldchen besondere zusatzliche Schallquellen wie
Industrieanlagen vorhanden sind, sind diese in die Ermittlung der resultierenden
Belastung einzubeziehen.

SOWIWAS — Energie GmbH

Die fiir Schallausbreitungsuntersuchungen bendétigten Eingangsdaten (iber die spezifi-
schen Emissionen einzelner Anlagentypen werden von unabhdngigen Instituten an be-
stehenden Anlagen nach den Technischen Richtlinien der Fordergesellschaft Windener-
gie und andere dezentrale Energien e.V. vermessen. Fiir neu konstruierte Typen werden
Uibergangsweise, wie im vorliegenden Fall, bis zum Vorliegen vermessener Werte rech-
nerisch ermittelte Daten verwendet.
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4

Berechnung der Schallausbreitung

Im vorliegenden Gutachten werden als Schallquellen die 6 geplanten neben 23 bestehen-
den Windenergieanlagen an die vom Auftraggeber vorgegebenen Positionen angesetzt.
Es wird eine Schallausbreitungsprognose der resultierenden Immission im Umfeld der
Anlagen - insbesondere an bewohnten Gebaduden - ermittelt. Die Berechnungen werden
fir den Tag- und Nachtbetrieb mit folgenden Anlagendaten durchgefiihrt:

(o]

Gesamtbelastung:

alle 29 WEA im Windpark Siiderheide, geplante und weiter bestehende WEA

Zusatzbelastung im Tagbetrieb von 06:00 bis 22:00 Uhr
alle Anlagen im Mode 00:

6 x Nordex N175 6.X-6.800
6.800 kW Nennleistung
175 m Rotordurchmesser
179 m Nabenhohe
Serrations Mode 00 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav

Zusatzbelastung im Nachtbetrieb von 22:00 bis 06:00 Uhr
unter Verwendung von Mode 00, Mode 03 und Mode 06

6 x Nordex N175 6.X-6.800
6.800 kW Nennleistung
175 m Rotordurchmesser
179 m Nabenhohe
Serrations Mode 00 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav WEA 1,2,3,4
Serrations Mode 03 (105,5)dB(A) +[2,1], oktav WEA 6
Serrations Mode 07 (103,6)dB(A) +[2,1], oktav WEA 7

Vorbelastung im Tagbetrieb von 06:00 bis 22:00 Uhr

Tabelle 1: Ubersicht der Vorbelastung im Tagbetrieb.

Typ, Genera- Leis- Na- .
WEA Hersteller Rotor b Name Schallleistung
tor tung benhéhe
(kW] [m] [m] [dB(A)]
Verm. in Siigl Il, Serrations
N149/4.0-
BO1 NORDEX 4.500 149,0 125,0 Mode 00 - (105,1+1,7) 106,8
4.5-4.500
dB(A), octave
Level O - official - 3300 kW
N131/3300-
B 02 NORDEX 3.300 3.300 131,0 134,0 - 07/2015 106,6
i (104,5+2,1)dB(A)
GE WIND GE berechnet,
B0O3 GE 2.750 120,0 139,0 1081
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 04 GE 2.750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 05 GE 2.750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 06 GE 2.750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB({A), oktav
GE WIND GE berechnet,
BO7 GE 2.750 120,0 139,0 1081
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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GE WIND GE berechnet,
B 08 GE 2.750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 09 GE 2.750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B 10 ENERCON 1.800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B11 ENERCON 1.800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB{A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B12 ENERCON 1.800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B13 ENERCON 1.800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 00
NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
1 6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 00
NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
2 6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 00
NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
3 6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 00
NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
a 6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
Derzen N175/6.X- Serrations Mode 00
NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
5 £.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 00
Rep 10 NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
£.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.%- Serrations Mode 00
Rep 11 NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 00
Rep 5 NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 00
Rep 8 NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 00
Rep 9 NORDEX 6.800 175,0 179,0 109,0
6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav

Vorbelastung im Nachtbetrieb von 22:00 bis 06:00 Uhr

Tabelle 2: Ubersicht der Vorbelastung im Nachtbetrieb.

Typ, Genera- Leis- Na- 3
WEA Hersteller Rotor X Name Schallleistung
tor tung benhéhe
[kw] [m] [m] [dB{A)]
N149/4.0- Serrations Mode 10 - 100.0
BO1 NORDEX 4,500 149,0 125,0 102,1
4.,5-4.500 dB(A) - octave
Level O - official - 3300 kW
N131/3300-
BO2 NORDEX 3.300 3.300 1310 134,0 -07/2015 106,6
’ (104,5+2,1)dB(A)
GE WIND GE berechnet,
B O3 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 04 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB({A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 05 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
BO6 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A], oktav
GE WIND GE berechnet,
B 07 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB({A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 08 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
GE WIND GE berechnet,
B 09 GE 2,750 120,0 139,0 108,1
ENERGY (106+2,1)dB(A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B 10 ENERCON 1,800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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E-66/18.70- Windtest WT1618/00,
B1l1 ENERCON 1,800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
E-66/1R.70- Windtest WT1618/00,
B12 ENERCON 1,800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), oktav
E-66/18.70- Windtest WT1618,/00,
B13 ENERCON 1,800 70,0 65,0 104,8
1.800 (102,7+2,1)dB(A), aktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 16
NORDEX 6,800 175,0 179,0 99,5
1 6.800 (97,4)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 14
NORDEX 6,800 175,0 179,0 100,6
2 6.800 (98,5)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 13
NORDEX 6,800 175,0 179,0 100,6
3 6.800 (99,0)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 11
NORDEX 6,800 175,0 179,0 102,1
4 6.800 (100,0)dB(A) +[2,1], oktav
Oerzen N175/6.X- Serrations Mode 08
NORDEX 6,800 175,0 179,0 103,5
5 6.800 (101,4)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 06
Rep 10 NORDEX 6,800 175,0 179,0 106,1
6.800 (104,0)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 08
Rep 11 NORDEX 6,800 175,0 179,0 103,5
6.800 (101,4)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 00
Rep 5 NORDEX 6,800 175,0 179,0 109,0
6.800 (106,9)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.X- Serrations Mode 06
Rep 8 NORDEX 6,800 175,0 179,0 106,1
6.800 (104,0)dB(A) +[2,1], oktav
N175/6.%- Serrations Mode 08
Rep 9 NORDEX 6,800 175,0 179,0 103,5
6.800 (101,4)dB(A) +[2,1], oktav

Die Koordinaten der Anlagen sind im Anhang (Decibel-Hauptergebnis) wiedergegeben.
Zu den Unsicherheiten in den Pegeln oben, siehe Tabelle 3 und 4.

Die Berechnung des Schallleistungspegels wird entsprechend des Windenergieerlasses
Niedersachsen vom 20.7.2021 und den Empfehlungen der Bund/Lander-Arbeitsgemein-
schaft fiir Immissionsschutz (LAl) nach deren Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei
Windkraftanlagen vom 30.06.2016 mit dem Interimsverfahren durchgefiihrt [5], [4]. Fr
die geplanten Windanlagen werden die Oktavband-Daten aus den Berichten verwendet.
Zu den Bestandsanlagen liegen diese zum Teil nicht vor. Hier wird das Referenzspektrum
verwendet. Damit ermittelt WindPRO aus dem Summenpegel die Oktavband-Daten.
Diese sind im Anhang in der Gesamtbelastung unter ,Annahmen fiir Schallberechnung”
bei , Generische Daten” nachzuschlagen.

Fir die Bestandsanlagen liegen teilweise keine Berichte vor. Hier wurden die Schallpegel
der Berechnungssoftware entnommen oder vom Auftraggeber (ibermittelt.

Der Schallpegel der Biogasanlage wurde mit 95 dB(A) konservativ abgeschatzt. Mit die-
sem abgeschdtzten Schallpegel sind alle Immissionsorte mit Ausnahme der Biogasanlage
selbst weit auRerhalb des Einwirkungsbereichs der Biogasanlage.

4.1 Prognoseglte

Die Berechnung der Unsicherheiten wird entsprechend den Empfehlungen der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAl) zum Schallimmissions-
schutz bei Windenergieanlagen durchgefiihrt [4]. Danach errechnet sich der Zuschlag AL
fir den Vertrauensbereich von 90% auf die Schallleistungspegel bei vermessenen
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Anlagen. Die obere Vertrauensbereichsgrenze von 90% wird auf der Grundlage der Ein-
gangsgrilen berechnet. Dabei ist der Faktor 1,28 ein Zuschlag fiir den 90% Vertrauens-
bereich. L, wird als Emissionspegel inclusive des Vertrauensbereichs AL flir die Berech-
nungen verwendet:

SOWIWAS — Energie GmbH

Lo =I'“,r +AL
AL = 1,28 Gge_r,
Jgﬁs = 0122 G 0-1; +J;mg

L,,: Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel (in WindPRO Lwa)

Gges: Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose, berechnet aus den Eingangs-
groBen:

or:  Genauigkeit der Schallemissionsmessung der WEA, 0,5 dB bei FGW konformer
Vermessung, Der Wert wird auch in diesem Bericht verwendet, da die zuki{inftige
Vermessung des WEA-Typs FGW-konform sein wird,

op:  Serienstreuung - Standardabweichung s bei 3-fach Vermessung, hier ersatzweise,
laut den LAI-Hinweisen fir nicht mehrfach vermessene Anlagen, 1,2dB,

Gprog: Genauigkeit der Modellrechnung fir die Schallausbreitung (1,0 dB) nach Empfeh-
lung fiir das Interimsverfahren.

Der fiir die Genehmigung anzusetzende maximale zuldssige Emissionspegel Le,maxberech-
net sich nach:

Lemax = Ly + 1,28 - fa,? + of

Im Anhang sind unter ,Annahmen fir die Schallberechnung” die Oktavband-Pegel mit
Zuschlagen fiir den Vertrauensbereich fir die Neuanlage und den Bestand angegeben.
Die folgende Tabelle zeigt die Werte fiir die Neuanlagen laut Herstellerangabe und die
damit berechneten Werte fiir Le,max und Lo:

Tabelle 3: Die verwendeten Oktavdaten der geplanten Anlagen, original aus dem Herstellerbericht und da-
runter jeweils die Daten flr Le maxyund Ly

f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Summe
NORDEX i Lw=106,9
N175Mode | [dpay | 827 | 965 | 999 | 1004 | 1013 | 992 | 899 | 734 dB(A)
00,

Le okt I—e;max .

[ d’;’;n 91,4 98,2 101,6 1021 103,0 100,9 91,6 75,1 108,6
oa=0,5dB dB(A)
or=1,2dB i =010
a =1dB VoWt 91,8 58,6 102,0 102,5 103,4 101,3 92,0 75,5 i g

e [dB(A)] dB(A)
NORDEX Lw,oi Lw =105,5
y 88,3 95,1 98,5 99,0 99,9 97,8 88,5 72,0
N175 Mode [dB(A)] dB(A)
03, =
Le,ma:gm I—mma!
[dB(A)] 90,0 56,8 100,2 100,7 101,6 99,5 90,2 73,7 107,2
dB(A)
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Landwind Planung GmbH & Co. KG Seite 11 von 22



Erni'urrln e Energien #
SWIWA )

SOWIWAS — Energie GmbH

or=0,5dB
or=1,2dB T Lo=107,6
3 . 904 | 972 | 1006 | 101,1 | 102,0 | 99,9 906 | 741 :
Oprog = 1 dB [dB(A)] dB(A)
NORDEX g Lw=103,6
N175Mode | [ap(ay | 564 | 932 96,6 97,1 98,0 95,9 866 | 70,1 dB(A)
07,
L o6 Lo, max =
: d;l{:\n 881 | 249 | 983 98,8 99,7 97,6 883 | 71,8 105,3
or=0,5dB dB(A)
or=1,2dB " lo=1057
Oprog = 1 dB o e
prog ey | 885 | 953 98,7 99,2 | 100,1 98,0 887 | 72,2 dB(A)

Fir die Bestandsanlagen wurden folgende Annahmen zu den Unsicherheiten verwendet:

Tabelle 4: Ubersicht der verwendeten Teilunsicherheiten und der Zuschlag AL fiir die Bestandsanlagen.

Anlage Lw Cp=s Or Le max Oprog Oges u“;::;ﬁ" i A Lo
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB{A)] [dB(A]] [dB(A)] | [dB(A)]
N175/6.X 6800 106,9 1,2 0,5 108.6 1,0 1,64 - 21 109,0
GE 2.75-120 106,0 12 0,5 107,7 1,0 1,64 - 21 108,1
105,1 - 0,82 106,1 1,3 1,7 106,8
N149/4.045 100,0 1,2 0,5 101,7 i 1,64 ) 21 102,1
N131/3300 3300 104,5 1,2 0,5 103,2 1,0 1,64 - 21 106,6
E-66/18.70 1800 102,7 1,2 0,5 1044 1,0 1,64 - 21 104,8

Die dargestellten Teilunsicherheiten und der Zuschlag der N175 gelten fiir den Tagmodus
(Modus 00) und alle anderen Modi, so auch fiir die angewendeten Modi in der Nacht.

Der Zuschlag AL wird aus praktischen Griinden auf den Emissionspegel aufgeschlagen.
Das Ergebnis fiir den Schallpegel am Immissionsort ist unabhdngig davon, ob der Zuschlag
auf den Emissionswert oder auf den Immissionswert addiert wird.

4.2 Anwendung des Irrelevanzkriteriums
Die TA Larm sieht unter Ziffer 3.2.1 Abs. 2 und 3 Irrelevanzregelungen vor [3].

Nach Abs. 2 darf eine Genehmigung auch bei einer Uberschreitung der Immissionsricht-
werte auf Grund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der Beitrag der zu beur-
teilenden Anlage als nicht relevant anzusehen ist. In der Regel ist ein Beitrag als irrelevant
anzusehen, wenn er um mindestens 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes liegt.

Im Gegensatz zu Abs. 2 betrachtet Ziffer 3.2.1 Abs. 3 TA Larm das Irrelevanzkriterium
anhand der Gesamtbelastung. Wird der Immissionsrichtwert erst auf Grund der Berlick-
sichtigung der Vorbelastung um maximal 1 dB(A) Gberschritten, soll die Genehmigung fir
die neue Anlage nicht versagt werden. Voraussetzung fiir die Anwendung des Abs. 3 ist
also zunachst, dass bereits iiberhaupt eine Vorbelastung besteht. Die Zusatzbelastung
allein muss den Immissionsrichtwert einhalten. Erst durch Hinzurechnen der Vorbelas-
tung wird der Richtwert — zuldssigerweise um maximal 1 dB(A) — berschritten. 1 dB ist
definitionsgemal’ der Unterschied zwischen zwei Schallpegeln, den das menschliche Ge-
hor gerade eben als Unterschied wahrnehmen kann; im Umkehrschluss wird daraus ab-
geleitet, dass eine Richtwertiiberschreitung von weniger als 1 dB als irrelevant einzustu-
fen ist, da sie vom menschlichen Gehor nicht wahrgenommen werden kann.
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4.3 Verwendete Immissionsorte (10)

Die Schallimmissionen werden an ausgewahlten, auf Kartengrundlage und auf Basis einer
Ortsbesichtigung erkennbaren Gebduden mit Wohnnutzung im Umfeld der Windenergie-
anlage ermittelt. Es bleibt auRer Acht, ob sie tatsachlich bewohnt sind. Dabei werden
insbesondere die maBgeblichen Immissionsorte betrachtet. Die TA-Ldrm definiert solche
Orte wie folgt: "MalRgeblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu
ermittelnde Ort im Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Uberschreitung der Im-
missionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, fiir den die Gerdausch-
beurteilung nach dieser Technischen Anleitung vorgenommen wird" [3]. Diese maRgeb-
lichen Immissionsorte und weitere beispielhaft gewahlte werden hier als ,schallkritische
Gebiete” bzw. Immissionsorte (10) bezeichnet und in die Kategorien Industrie-, Gewerbe-
, Dorf- und Mischgebiet, sowie allgemeines bzw. reines Wohngebiet oder Kur- und Feri-
engebiet eingeordnet. In Abhangigkeit von der Art der Nutzung sind laut TA-Ldrm die Im-
missionsrichtwerte fiir den maximalen Schallimmissionspegel festgelegt.

Im vorliegenden Fall ergibt sich folgende Einordnung fiir die Richtwerte an den Immissi-

onsorten:

Allgemeines Wohngebiet, diese Objekte werden mit einem zuldssigen Immissionspegel
in der Nacht von 40 dB angesetzt..

Dorfer und Einzelhduser und AuBenbereich, diese Objekte werden als Dorf- und Misch-
gebiet mit einem zuldssigen Immissionspegel (Immissionsrichtwert IRW) in der Nacht
von 45 dB angesetzt.

Gewerbegebiet, diese Objekte werden mit einem zuldssigen Immissionspegel in der
Nacht von 50 dB angesetzt.

Die Berechnungen erfolgen an den folgenden Orten, wobei als Immissionsrichtwerte
(IRW) die Angaben aus den &ffentlich zuganglichen Flachennutzungspldnen, bzw. Bebau-
ungspldnen verwendet werden:

Tabelle 5: Ubersicht der verwendeten Immissionsorte (10). Alle Koordinatenangaben in: UTM (narth)-
ETRS89 Zone: 32

Aufpunkt-
I0-Nr. | Name Ost Nord z héhe Anforderung
[m] [m] [dB(A)]
d0ol Oerzen, Westerheide 28 588102,7 5894825 47,2 5 45
d0z2 Oerzen, Im Dorfe 16 588303,1 5894558 47,8 5 45
do3 Oerzen, Zum Hasel 10 588158,0 5893782 45,8 5 45
do4 Derzen, Zum Hasel 5 587786,3 5893215 579 5 45
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Strae 1 588101,7 5893084 46,4 5 45
d 06 Siidergellersen, Gewerbegebiet 587007,3 5895063 43,3 5 50
d 07 Stdergellersen, Derzer Str. 19 586879,8 5895861 49,1 5 45
d08 Shdergellersen, Poggenpohl 7 586751,2 5895920 55,9 5 45
do9 Siidergellersen, Poggenpohl 8 586640,6 5895996 58,5 5 45
d10 Oerzen, Westerheide 12A 588325,0 5894866 42,6 5 40
di11 Stdergellersen, Forstweg 4 5863023 5896127 65,0 5 40
di2 Sidergellersen, Forstweg 16 586112,1 5896167 64,0 5 40
di3 Sudergellersen, Forstweg 11 586166,4 5896102 63,6 5 45
di4 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 583085,3 5892839 65,0 5 45
Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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d15
di16

Wetzen, Zum Lerchenberg 37 582866,7 5892995 69,4 5 45

Die Berechnung  der  Schallausbreitung  wird mit dem Programm
WindPRO von EMD International A/S (Aalborg-Ddanemark) in der aktuellen Version
4.1.287 vom Juni 2025 mit dem Programmteil Decibel vorgenommen. Die Resultataus-
drucke sind im Anhang dokumentiert.

Flr die Berechnung wird eine ,Worst Case” Situation angenommen, d.h. es werden opti-
male Bedingungen fiir die Schallausbreitung angesetzt.

Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025

Landwind Planung GmbH & Co. KG Seite 14 von 22



Ernnnrmetnvrq”n ¢ 1
SWIWA ),

SOWIWAS — Energie GmbH

5 Resultatausdrucke der Software

Im Folgenden werden die im Anhang befindlichen Ergebnisse der Berechnung DECIBEL
des Programms WindPRO beschrieben.

DECIBEL — Hauptergebnis

Das Hauptergebnis stellt die Zusammenfassung des Rechenergebnisses dar. Es sind die
gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Eingabedaten der Berechnung aufgelistet. In
einer Karte sind die Standorte der Windenergieanlagen (WEA) und die betrachteten Im-
missionsorte eingetragen.

Alle wesentlichen Parameter der Anlagenstandorte (Koordinaten, technische Daten der
Anlagen, etc.) und der Immissionsorte sind tabellarisch verzeichnet. Die Schallemissions-
pegel der WEA sind aufgefiihrt und es ist abzulesen, ob sie unabhdngig vermessen oder
vom Hersteller angegeben sind.

Im Abschnitt ,Berechnungsergebnisse” werden die betrachteten Immissionsorte aufge-
listet. Fiir jeden Immissionsort werden sowohl die Anforderungen als auch die rechne-
risch ermittelten zu erwartenden Beurteilungspegel angegeben.

Die Abstdnde der Windenergieanlagen zu den Immissionsorten sind in einer gesonderten
Tabelle aufgefiihrt. Hierdurch kann, sofern ein pauschalierter Mindestabstand nicht ein-
gehalten wird, die notwendige Standortverlagerung rasch ermittelt werden.

DECIBEL — Detaillierte Ergebnisse

Zuerst werden die einzelnen Parameter wie auch Dampfungen fiir die einzelnen Immis-
sionsorte angegeben. Zuoberst ist die Berechnungsvorschrift, aus der die zu beriicksich-
tigenden schalldédmpfenden Effekte hervorgehen, aufgefiihrt.

Sie folgt der ISO 9613-2 mit der Modifikation , Interimsverfahren” [1], [2]. Danach be-
rechnen sich die Schalldruckpegel der einzelnen Quellen nach folgender Formel:

LlDWF'—Wh,rEf +K+ DE i (Adiv+Aalm+Agr+Abar+Amisc) = Cmet
Lwa,ref: Schalldruckpegel an einzelner WEA

K: Zuschldge fir Ton und Impulshaltigkeit,
sind laut dem verwendeten Messbericht nicht notwendig, 0 dB

Dc: Richtwirkungskorrektur,
laut Vorgabe 0 dB

Adgw Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,
wird von WindPRO berechnet

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption,
wird von WindPRO berechnet

Ag Dampfung aufgrund des Bodeneffekts,
laut Vorgabe -3 dB

Apar Dampfung aufgrund von Abschirmung,
ist hier 0 dB, (kein Schallschutz vorhanden)

Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte,
ist hier 0 dB
Cret Meteorologische Korrektur

laut Vorgabe 0 dB.

AnschlieBend sind fiir jeden Immissionsort die resultierenden Dampfungswerte jeder
WEA ausgedruckt. In der Zusatzbelastung werden die Werte auch flir die Oktavbander
angegeben. Bei der Summierung der Pegelwerte der Einzelanlagen ist zu beachten, dass
sie sich logarithmisch addieren, d.h. die Summation zweier gleicher Pegel fiihrt nicht zur
Verdopplung, sondern zur Erhéhung um 3 dB.

Den Tabellen ist zu entnehmen, dass grundsatzlich die Dampfung aufgrund der Schallver-
teilung im Raum (Bestandteil Agw) den groBten Anteil an der Gesamtdampfung hat. Dieser
Anteil hdngt vom Schallweg, in erster Linie also von der horizontalen Entfernung zwischen
Anlagenstandort und Immissionsort ab.

DECIBEL — Isophonen-Karte

Als graphische Darstellung findet sich eine Seite, die eine Karte mit Linien gleichen Schall-
druckes (Isophonen) zeigt. Hier ist auf einen Blick abzulesen, in welchem Bereich um den
Windpark welcher Beurteilungspegel (Gesamtbelastung) vorliegt und wo ggf. mit einer
Uberschreitung der Grenz-Pegel fiir die unterschiedlichen Gebietskategorien Gewerbe-
gebiet, Dorf, etc. zu rechnen ist. Die Karte bildet die Situation mit Vertrauensbereich ab.

Die in der Berechnung beriicksichtigten schallkritischen Gebiete oder Immissionsorte
sind als rot schraffierte Flachen eingetragen. Die Legende befindet sich am rechten und
unteren Rand des Ausdruckes.
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6

Ergebnisse des Schallgutachtens

Im Folgenden werden die Ergebnisse flir die Schallausbreitungsrechnung mit den 6 ge-
planten Windenergieanlagen NORDEX N175/6.X-6.800 mit 179 m Nabenhéhe (Zusatzbe-
lastung) und den 23 bestehenden Windenergieanlagen (Vorbelastung) und der resultie-

renden Gesamtbelastung aller 29 WEA dargestelit.

Die Werte in den Tabellen sind einschlief3lich 90% Vertrauensbereich.

Tabelle 6: Die Beurteilungspege! fir die Gesamtbelastung, alle WEA nicht reduziert, und der Vergleich mit
dem Immissionsrichtwert fiir die Nacht und den Tag. Uberschreitungen des Nachtrichtwerts sind fett ge-

druckt
Immissionsort (10) Berechneter |Beurteilungs-pe-| Anforderung Anforderung
Gesamtpegel gel (IRW), Nacht (IRW]), Tag
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]]
do1 Derzen, Westerheide 28 45,0 45 45 60
do2 Qerzen, Im Dorfe 16 438 44 45 60
do3 Oerzen, Zum Hasel 10 43,5 44 45 60
d 04 Derzen, Zum Hasel 5 43,0 43 45 60
d 05 Neu Oerzen, Soltauer StraBe 1 41,4 41 45 60
d 06 Stidergellersen, Gewerbegebiet 53,1 53 50 65
d 07 Stidergellersen, Derzer Str. 19 46,0 46 45 60
d08 Stdergellersen, Poggenpohl 7 45,8 46 45 60
do9 Stdergellersen, Poggenpohl 8 45,5 45 45 60
d10 Oerzen, Westerheide 12A 43,4 43 40 55
di11 Stdergellersen, Forstweg 4 44,9 45 40 55
di12 Stdergellersen, Forstweg 16 44,7 45 40 55
d13 Stidergellersen, Forstweg 11 45,1 45 45 60
d14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 44,6 45 45 60
d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 44,5 44 45 60
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 44,6 45 45 60

Tabelle 7: Das Ergebnis fiir die Zusatz- und Vorbelastung, alle WEA nicht reduziert, und der Vergleich mit
dem Immissionsrichtwert fiir die Nacht und den Tag. Uberschreitungen des Nachtrichtwerts sind fett ge-

druckt
Immissionsort Zusatzbelastung | Vorbelastung ‘[‘\I;\f:f;d;:::r:'i A{ng;c;’e;_l;;g
[dB(A]] [dB(A)] [dB(A]] [dB(A)]
do1 Oerzen, Westerheide 28 33 45 45 60
doz2 Oerzen, Im Dorfe 16 32 44 45 60
do3 Oerzen, Zum Hasel 10 32 43 45 60
do4 Oerzen, Zum Hasel 5 33 43 45 60
dos Neu Qerzen, Soltauer Strafle 1 32 41 45 60
d 06 Sudergellersen, Gewerbegebiet 38 53 50 65
do7 Sudergellersen, Oerzer Str. 19 37 45 45 60
d 08 Sudergellersen, Poggenpohl 7 37 45 45 60
d 09 Sudergellersen, Poggenpohl 8 37 45 45 60
d10 Derzen, Westerheide 12A 32 43 40 55
di1 Stidergellersen, Forstweg 4 38 44 40 55
d12 Sudergellersen, Forstweg 16 38 44 40 55
d13 Sudergellersen, Forstweg 11 39 44 45 60
di14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 38 43 45 60
Schallgutachten Siiderheide 30. Juni 2025
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d15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 38 43 45 60
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 38 43 45 60

In den Tabellen 6 und 7 werden die Anlagen nicht leistungsreduziert angenommen, der
Tagbetrieb, aber mit den Immissionsrichtwerten fiir die Nacht verglichen, um Uberschrei-
tungen wahrend der Nachtzeit zu ermitteln. Wahrend der Tagzeit werden alle Immissi-
onsrichtwerte eingehalten, da diese 15 dB hdher definiert sind. Auch zu den Tageszeiten
mit erhéhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Larm, gibt es keine Uberschreitungen,
wenn ein Zuschlag von 6 dB beriicksichtigt wird.

Da an einigen Punkten die Schalldruckpegel deutlich tiber den Richtwerten liegen, miis-
sen einige der geplanten Anlagen nachts mit reduzierter Leistung betrieben werden. Laut
Auftraggeber hat sich der Betreiber dariliber hinaus entschieden einige der Bestandsan-
lagen nachts in einem weiter leistungsreduzierten Modus zu betreiben. Eine mégliche
Variante ist:

- die Anlage WEA 6 nachts im Mode 03 mit dem Emissionswert 105,5 dB(A),

- die Anlagen Rep8 und Rep10 nachts im Mode 06 mit dem Emissionswert 104,0 dB(A),
- die Anlage WEA 7 nachts im Mode 07 mit dem Emissionswert 103,6 dB(A),

- die Anlagen Rep9 und Rep11 nachts im Mode 08 mit dem Emissionswert 101,4 dB(A),

- die Anlagen B 01 nachts im Mode 10 mit dem Emissionswert 100,0 dB(A)

- und die Anlagen WEA 1-4 und Rep5 nachts wie tagsiiber im Mode 00 mit dem Emissi-
onswert 106,9 dB(A) zu betreiben.

Dariber hinaus werden auch einige Anlagen der Vorbelastung nachts mit reduzierter
Leistung betrieben. In der Berechnung wurde ein Zuschlag von 2,1 dB im Sinne der obe-
ren Vertrauensbereichsgrenze von 90 % berticksichtigt. Mit dieser Betriebsvariante wer-
den die Kriterien der TA Larm in den Nachtstunden eingehalten (Nachtbetrieb) [3]. Die
einzelnen Werte sind in Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8: Die Beurteilungspegel fiir die Gesamtbelastung im Nachtbetrieb, der Vergleich mit dem Immissi-
onsrichtwert fiir die Nacht, die Vorbelastung und die Zusatzbelastung im Nachtbetrieb, alle gerundet.

Immissionsort Gesamtbelastung Anf;;ﬁr}ung Varbelastung | Zusatzbelastung
[dB(A]] [dB(A)] [dB(A]] [dB(A)]

d01 Oerzen, Westerheide 28 40 45 39 32
do2 Oerzen, Im Dorfe 16 39 45 38 31
do3 Qerzen, Zum Hasel 10 39 45 38 31
d 04 Oerzen, Zum Hasel 5 39 45 38 32
d 05 Neu Oerzen, Soltauer Strae 1 38 45 37 31
d 06 Sudergellersen, Gewerbegebiet 47 50 47 37
d 07 Sudergellersen, Oerzer Str. 19 42 45 41 35
do8 Stdergellersen, Poggenpohl 7 42 45 41 36
d09 Studergellersen, Poggenpohl 8 42 45 40 36
d 10 Oerzen, Westerheide 12A 39 a0 38 31
di11 Sudergellersen, Forstweg 4 41 40 40 37
di12 Sudergellersen, Forstweg 16 41 40 40 37
di3 Sudergellersen, Forstweg 11 42 45 40 37
d1l4 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 44 45 43 38
d1s Wetzen, Zum Lerchenberg 10 a4 45 43 38
d16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37 44 45 43 38
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Bewertung

An fast allen Immissionsorten, 10 d01-10 und 13-16, bleiben die Pegel unterhalb des an-
gesetzten Immissionsrichtwerten.

In Stidergellersen, an 10 d11 und 12 werden nachts Pegel von gerundet 41 dB(A) erreicht.
Die Uberschreitung tritt erst durch die Vorbelastung auf. Das Irrelevanzkriterium nach TA
Larm Ziffer 3.2.1 Abs. 3 ist hier erfiillt [3]. Die Zusatzbelastung bleibt mit 37 dB(A) unter-
halb des angesetzten Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) und die Uberschreitung be-
tragt nicht mehr als 1 dB.

6.1 Niederfrequenter Schall (< 16 Hz)

Der von den Windkraftanlagen erzeugte niederfrequente Schallpegel (Infraschall) liegt im
Allgemeinen im Abstand von 150-300 m von den Anlagen deutlich unterhalb der mensch-
lichen Wahrnehmungsschwelle — und damit auch an den hier untersuchten Immission-
sorten, die alle mehr als 350 m entfernt sind. Zudem wird er in diesem Abstand durch
natirliche Schallquellen (vom Wind bewegte Baume und Pflanzen, sowie StraRen- und
Eisenbahnverkehr) im Wind um GréRBenordnungen tberlagert [6].

Auch nach dem Windenergieerlass Niedersachsen, Kapitel 3.5.1.3, ist der niederfre-
guente Schallpegel in den fiir den Larmschutz im horbaren Bereich notwendigen Abstan-
den von den Anlagen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle [5].
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7 Zusammenfassung

Fir diese Schallausbreitungs-Untersuchung nach dem Interimsverfahren fiir hohe Na-
benhéhen wurden die durch den Auftraggeber dieses Gutachtens angegebenen 6 Wind-
energieanlagen NORDEX N175/6.X-6.800 mit 179 m Nabenhdhe sowie 23 bestehende
Windenergieanlagen an den vom Auftraggeber vorgegebenen Positionen angesetzt. Bei
den Berechnungen ist ein Vertrauensbereich von 90% berticksichtigt.

Durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten mit weiteren bestehenden Wind-
energieanlagen kommt es zur Uberschreitung der angesetzten Larmgrenzwerte an eini-
gen der untersuchten Immissionsorte, wenn alle WEA im Modus 0, dem Tagbetrieb lau-
fen.

Zur Verhinderung der Uberschreitungen wahrend der Nachtstunden miissen einige der
geplanten und bestehenden Anlagen nachts mit geringerer Leistung und somit einem ge-
ringeren Schallleistungspegel betrieben werden:

- die Anlage WEA 6 nachts im Mode 03 mit dem Emissionswert 105,5 dB(A),

- die Anlagen Rep8 und Repl0 nachts im Mode 06 mit dem Emissionswert 104,0 dB(A),
- die Anlage WEA 7 nachts im Mode 07 mit dem Emissionswert 103,6 dB(A),

- die Anlagen Rep9 und Rep11 nachts im Mode 08 mit dem Emissionswert 101,4 dB(A),

- die Anlagen B 01 nachts im Mode 10 mit dem Emissionswert 100,0 dB(A)

- und die Anlagen WEA 1-4 und Rep5 nachts wie tagsiiber im Mode 00 mit dem Emissi-
onswert 106,9 dB(A) zu betreiben.

Durch den Betrieb der Anlagen in diesem Modus werden entweder die jeweiligen Richt-
werte eingehalten oder die Irrelevanzkriterien nach TA Larm Ziffer 3.2.1 Abs. 3 werden
dann erfiillt. Die Zusatzbelastung hélt den jeweiligen Richtwert ein und die Uberschrei-
tung bei der Gesamtbelastung betragt nicht mehr als 1 dB.
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Die vorstehenden Angaben sind unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen er-
mittelt worden. Schadensersatzanspriiche sind ausgeschlossen. Abschriften und Ausziige
diirfen ohne Genehmigung des Verfassers nur vom Auftraggeber erstellt werden, um am
beschriebenen Standort das Projekt zu realisieren.

SOWIWAS — Energie GmbH

S SOWIWAS - Energie GmbH

Energie aus Sonne, Wind, Wasser und mehr
Watenstedter StrafRe 11

38384 Gevensleben

Telefon: 05354 - 99 06.235 Telefax: 05354 - 99 06.109

Internet: www.sowiwas.de E-Mail: gutachten@sowiwas.de

Gevensleben, den 30. Juni 2025
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Anhang
Ergebnisse der WindPRO Berechnung DECIBEL:

Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 10 Seiten
Annahmen fiir Schallberechnung 4 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung 6x N175

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 19 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung 23 Bestand

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 10 Seiten
Annahmen flir Schallberechnung 5 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Zusatzbelastung 6x N175 Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Detaillierte Ergebnisse 19 Seiten
Karte 1 Seite

Berechnung: Vorbelastung 23 Bestand Nacht

Hauptergebnis 2 Seiten
Karte 1 Seite

Fotos ausgewahlter Immissionsorte
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Schalldokumente

Nordex N175/6.X, Oktav-Schallleistungspegel, FO08_278 A19 _IN, Revision
06, 2024-11-20

WICO 068SE323-02 Ermittlung der Schallemission einer Windenergiean-
lage N149/4.0-4.5

WT 1618/00 Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage
E66/18.70 in Hage/Norden
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DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand

1S0 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren)
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm IS0 9613-2
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors”
Faktor fur Meteorologischen Dampfungskoeffizient, C0: 0,0 dB
Die Immissionsrichtwerte entsprechend TA Larm sind (Nacht / Tag):
Industriegebiet: 70 / 70 dB(A)
Kerngebiet, Dorf- und Mischgebiet: 45 f 60 dB(A)
Reines Wohngebiet: 35 / 50 dB(A)
Gewerbegebiet: 50 / 65 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet: 40 / 55 dB(A)
Kurgebiet, Krankenhaus, Pflegeanstalt: 35 / 45 dB(A) ) e
g Obendu Lurei e,
Alle Koordinatenangaben in: k_\,‘_"gj_ v
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 M@ﬁ"data. “%
A Neue WEA
WEA
. Typ Schallwerte i .
st Nord Z Beschreibung :kn- Typ Nenn- m‘-— W Quelle Name m LWA  Unsicherheit
ell messer dighsit
[m] ] [m]  [ml [mis] [dB(A)] [dB{A]]
BOL 585.5971,6 5.895.090,6 50,0 NORDEX N14%/4.0-4.5.. 3=  NORDEX N149/4.0454500 4500 1490 1250 USER Vem. in Sagl I, Semations Mode 00 - (105, 1+1,7) dB{A), octave 10,0 1068 00
BOZ 585.959,5 5.894.188,5 450 NORDEX Ni31/3300 DE..J=  NORDEX Ni31/3300 DE-3300 3300 1340 1340 USER Level O - offical - 3300 kW - CW'ZME (104,5+2,1)dB{A} (95%) 1D&.6 00 h
BE 585.020,8 5.893.835,6 500 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750 1400 1390 USER GE berechnet, (106421 53 1081 0.0
B4 584.713,6 5.893.584.8 50,0 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE L7%-120-2.750 1750 1200 1390 USER GE berechnet, (106+2,1 I.Ehi\! 53 1081 0.0
BOS 584.375,7 5.893.950,2 550 GE WIND ENERGY GE 2...Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750 1200 1390 USHR GE berechnet, (106+2,1)dB{A), oktav 53 1081 o0
BO& 584.497,2 58916298 56,7 GE WIND ENERGY GE L..Mein GE WIND ENERGY GE L.75-120-.750 2750 1200 1390 USER GE berechnet, (106+2,1)dB{A), oktav 53 1081 0.0
BO7 583.871,9 5.893.385,7 4.4 GE WIND ENERGY GE 1...Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750 140 1390 USER GEL 106+2, oktay 53 1081 0.0
B0 583.491,9 5.893.713,6 60,0 GE WIND ENERGY GE 2...M=in GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750 1200 1390 USER GEL [ 106+2,1 okt 53 1081 0.0
B9 582.991,2 5.893.966,5 55/ GE WIND ENERGY GE 2...Mein GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2.750 2750 10,0 1390 USER GEL hnet, (106+2,1 okt 53 1081 0.0
BiD 550.139,5 58543218 37,1 ENERCON E-55/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.500 700 650 USER  Windtest WT1615/00, (102.7+2.1)dB{A), okeav ing  idB 00
B11 590.290,59 5.894.120,4 40,0 ENERCON E-65/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 700 650 USER  Windtest WT1618/00, {102, 7+2.1}dB{A), oktav 100 1048 0.0
B12 590.431,2 5.893.915,7 42,1 ENERCON E-65/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.B0D 700 650 USER  Winctest WT1618/00, (102, 7+2.1)dB{A), oktav 10 1048 0.0
B3 590.960,7 5.894.291,0 456 ENERCON E-66/18.70 1... Nein ENERCON E-66/18.70-1.500 1.500 700 650 USER Windtest WT1618/00, (lﬂZ.?‘FZ.lmA oty 100 1048 oo
Oegen1 5871519 5.894.796,2 456 NORDEX NI7%6.X 680.. Ja  NORDEX N 6800 1750 179.0 USER Senations Mode 00 (106,3)dB({A) +[2,1], oktav (95%) 106,9 21
Oerzen 2 587.284,9 5.894.3613 400 NORDEX N175/6.X 680.. Ja  NORDEX N175/6.%-6.500 6800 1750 1730 USER Semations Mude 1] P.DE TB{A] + 2...1. oty 95%) 1069 41
Derzen 3 586.751,2 5.894.214,7 45,2 NORDEX NI75/6.X 680... == NORDEX N175/6.5-6.500 6.800 1750 179.0 USER A) +[2,1], oletav 95%) 1069 21
Oerz=n 4 5861714 5.893.951,1 50,0 NORDEX NI75/6.X 680.. J=  NORDEX N175/6.%-6.500 6.B00 1750 179.0 USER Hnde 00 (108, A) +{2,1], oktav (95%) 106,9 21
Oerzen 5 585.523,5 5.893.709,1 56,0 NORDEX N175/6.X 680.. Ja  NORDEX N175/6.5-6.500 6800 1750 179.0 USER i Mod= 00 (106, A) +{2,1], oktav 95%) 1069 21
Rep 10 585.519,0 5.894.596,4 42,4 NORDEX NI75/6. 680... J=  NORDEX N175/6.5-5.500 6800 1750 179.0 USER Sanations Made 00 f‘lﬁ,‘.‘kﬂtﬁ +{2,1], oltav 95%) 1069 21
Rep 11 586.661,3 5.895.000,3 44,3 NORDEX NI75/6.X 680... k=  NORDEX N175/6.5-6.800 6800 1750 1790 USER Semations Mode WF.{E.'J% +{2,1], oktav 95%) 1069 21
Rep 5 5H5.563,4 5.894.124.0 450 NORDEX NI75/6.X 680.. }a  NORDEX N175/6.5-5.500 6800 1750 1790 USER Semations Mode 00 (1069 +[2,1], oictav 95%) 1069 21
Rep § 585.5927,2 5.894.596,0 48,8 NORDEX NI75/6.X 680.. }=  NORDEX N175/6.%-5.500 6800 1750 1790 USER Semations Mode 00 (106,3)dB(A) +[2,1], oktav (95%) 1069 1
Rep 9 586.287,4 5.894.833,5 450 NORDEX NI75%6.X 680.. 22 NORDEX N 6800 1750 1790 USER Senations Mode WPI.E.‘J A) +{2,1], ey 95%) 1069 21
WEA 1 583.483,3 5.894.212.8 63,6 NORDEX NI75/6.X 680... }a  NORDEX N175/6.5-6.500 6800 1750 179.0 USER Maode 1 A +{2,1], okav 95%) 1069 21
WEA 2 584.033,5 5.894.180,5 60,0 NORDEX NI75/E.X 680... la  NORDEX N175/6.5-6.B00 6.800 1750 179.0 USER Maode 00 (106, A) +[2,1], oltav (95%) 1069 21
WEA 3 584.658,9 5.894.431,7 75,0 NORDEX NI75/6.X 680... la  NORDEX N175/6.5-5.500 6.B00 1750 179.0 USER Mad= 00 (106, A) +{2,1], oktav 95%) 1069 21
WEA‘I 585.154,3 5.894.2144 53,9 NORDEX N175/6.X 680... }a  NORDEX N175/6.%-5.800 6800 1750 179.0 USER Made 00 {106, A)+[2,1], chtav 95%) 1069 31
585.438,2 5.854.508,1 G50 NORDEX NI75/6.X 68D.. 1= NORDEX N175/6.5-5.500 6800 1750 179.0 USER Sarations Maode 00 (106,9)dB{A) +[21], oktav (95%) 1069 1
KfA m ém.ﬂ %?SJSJ( 680.. )= NORDEX N175/6.5-6.800 6800 1750 1790 USER Semations Mode 00 (106,9)dB(A) +[2,1], oktev (95%) 1069 21
Berechnungsergebnisse
Beurteilungspegel
Schall-Immissionsort Anforderung Beurteilungspegel
Nr. Name Ost Nord z Aufpunkthohe Schall Von WEA  Unsicherheits- WEA inkl.
zuschlag Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)]
d 01 Oerzen, Westerheide 28 588.102,7 5.894.825,3 47,2 5,0 450 43,1 1,9 45,0
d 02 Oerzen, Im Dorfe 16 588.303,1 5.894.557,6 47,8 5,0 450 42,0 1,8 43,8
d 03 Qerzen, Zum Hasel 10 588.158,0 5.893.781,7 45,8 5,0 450 41,7 1,8 435
d 04 Oerzen, Zum Hasel 5 587.786,3 5.893.215,0 57,9 5,0 450 41,2 1,8 43,0
d 05 Neu Oerzen, Soltauer StraBe 1 588.101,7 5.893.084,2 46,4 5,0 450 39,7 1,7 41,4
d 06 Sidergellersen, Gewerbegebiet 587.007,3 5.895.062,8 43,3 5,0 50,0 51,0 2,0 53,1
d 07 Siidergellersen, Oerzer Str. 19 586.879,8 5.895.860,7 49,1 5,0 45,0 44,2 1,8 46,0
d 08 Sidergellersen, Poggenpohl 7 586.751,2 5.895.919,5 55,9 5,0 45,0 441 1,8 45,8
d 09 Stdergellersen, Poggenpohl 8 586.640,6 5.895.995,8 58,5 5,0 450 43,8 17 45,5
d 10 Oerzen, Westerheide 12A 588.325,0 5.894.865,9 42,6 5,0 40,0 41,6 1,8 43,4
d 11 Sadergellersen, Forstweg 4 586.302,3 5.896.127,2 65,0 5,0 40,0 433 1,6 449
d 12 Sudergellersen, Forstweg 16~ 586.112,1 5.896.167,0 64,0 5,0 40,0 431 1,6 44,7
d 13 Sudergellersen, Forstweg 11 586.166,4 5.896.101,6 63,6 5,0 450 43,5 1,6 45,1
Fortsetzung nachste Seite)... il
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DECIBEL - Hauptergebnis
Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand <
...(Fortsetzung von vorheriger Seite)
Schall-Immissionsort Anforderung Beurteilungspegel
Nr. Name Ost Mord Z  Aufpunkthéhe Schall Von WEA  Unsicherheits- WEA inkl.
zuschlag Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB(A)]
d 14 Wetzen, Zum Lerchenberg 5 583.085,3 5.892.839,1 65,0 5,0 450 44,1 0,6 446
d 15 Wetzen, Zum Lerchenberg 10 583.242,4 5.892.711,0 60,0 5,0 45,0 43,9 0,6 445
d 16 Wetzen, Zum Lerchenberg 37  582.866,7 5.892.994,9 69,4 5,0 450 44,0 0,6 44,6
Abstande (m)
WEA d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08 d09 di0 di11 di2 di3 di4 di5 die
Bo1 2148 2392 2548 2610 2926 1036 1191 1138 1126 2364 1088 1086 1030 3661 3621 3746
B 02 2236 2372 2236 2070 2410 1365 1909 1903 1931 2461 1969 1984 1924 3175 3093 3315
B03 3237 3361 3138 2834 3171 2335 2749 2709 2700 3461 2626 2574 2539 2177 2104 2312
B 04 3472 3615 3430 3148 3487 2516 2850 2795 2771 3698 2655 2581 2556 2007 1961 2113
B 05 3828 3974 3786 3489 3825 2857 3150 3086 3052 4054 2907 2816 2799 1703 1679 1786
B 06 3799 3917 3664 3315 3646 2890 3264 3213 3193 4022 3082 3008 2983 1618 1555 1750
B 07 4516 4632 4354 3968 4290 3600 3934 3873 3842 4740 3697 3603 3588 917 B89 1032
B 08 4743 4885 4667 4323 4653 3765 4011 3936 3889 4969 3705 3590 3585 964 1033 953
B 09 5183 5345 5170 4854 5186 4163 4325 4237 4176 5409 3954 3819 3826 1131 1280 980
B 10 2098 1851 2054 2600 2384 3219 3605 3746 3879 1894 4241 4430 4354 7208 7083 7393
B 11 2299 2035 2160 2663 2422 3416 3829 3971 4104 2102 4465 4653 4576 7319 7188 7509
B 12 2500 2223 2277 2736 2473 3611 4049 4190 4324 2311 4684 4871 4792 7424 7289 7620
B 13 2907 2671 2849 3352 3103 4028 4372 4513 4644 2698 5007 5199 5125 8008 7878 8197
Oerzen1 954 1166 1394 1657 1914 348 1147 1240 1350 1179 1621 1761 1676 4492 4408 4629
Oerzen 2 940 1037 1048 1252 1516 754 1553 1647 1756 1156 2020 2153 2068 4467 4367 4625
Oerzen 3 1483 1589 1472 1439 1761 886 1651 1705 1784 1703 1964 2054 1975 3916 3817 4072
Oerzen4 2120 2216 1994 1775 2116 1391 2037 2052 2098 2340 2180 2217 2150 3280 3181 3440
Oerzen 5 2810 2906 2636 2316 2653 2009 2543 2528 2545 3031 2540 2527 2477 2589 2490 2751
Rep 10 1501 1685 1741 1809 2118 607 1291 1330 1400 1727 1563 1650 1572 3947 3867 4080
Rep 11 1452 1700 1930 2110 2397 352 888 924 996 1669 1183 1289 1207 4178 4115 4292
Rep 5 2634 2774 2617 2402 2743 1722 2179 2153 2160 2859 2135 2115 2067 2791 2717 2924
Rep 8 2188 2376 2375 2316 2648 1177 1583 1559 1571 2413 1577 1582 1525 3341 3280 3454
Rep 9 1815 2034 2146 2206 2520 756 1186 1181 1215 2038 1294 1345 1274 3772 3712 3883
WEA 1 4660 4832 4695 4417 4754 3625 3775 3687 3626 4885 3408 3276 3281 1430 1521 1365
WEA 2 4120 4286 4144 3875 4213 3102 3305 3226 3177 4346 2989 2875 2870 1643 1669 1663
WEA 3 3466 3646 3559 3356 3697 2432 2641 2567 2525 3692 2361 2263 2250 2239 2229 2297
WEA 4 3011 3167 3035 2815 3157 2038 2385 2336 2320 3237 2231 2175 2141 2484 2432 2592
WEA 6 2683 2865 2815 2681 3020 1664 1977 1928 1913 2909 1835 1791 1752 2885 2837 2984
WEA 7 2479 2696 2756 2720 3051 1397 1602 1543 1520 2701 1432 1390 1349 3249 3212 3332
=
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m,fi

<

nnanmen

Fortsetzung nachste Seite)...

Schall-Immissionsort: d 01 Oerzen, Westerheide 28
Hachster Schallwert

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl.
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB]
B0l 2.148 2151 27,70 0,00 27,70
B 02 2.236 2.239 26,45 0,00 26,45
B 03 3.237 3.240 22,68 0,00 22,68
B 04 3.472 3.475 21,71 0,00 21,71
B 05 3.828 3.831 20,34 0,00 20,34
B 0e 3.799 3.801 20,45 0,00 20,45
B 07 4.516 4.519 17,97 0,00 17,97
B 08 4.743 4.745 17,26 0,00 17,26
B 09 5.183 5.185 15,94 0,00 15,94
B 10 2.098 2.099 25,33 0,00 25,33
B11 2.299 2.299 24,21 0,00 24,21
B 12 2.500 2.500 23,16 0,00 23,16
Bi3 2.907 2.908 21,23 0,00 21,23
Oerzen 1 954 970 36,56 2,10 38,66
Oerzen2 940 955 36,72 2,10 38,82
Oerzen3 1.483 1.493 31,84 2,10 33,94
Oerzen4 2.120 2.127 27,78 2,10 29,88
Oerzen 5 2.810 2.816 24,43 2,10 26,53
Rep 10  1.501  1.511 31,71 2,10 33,81
Repi1  1.452  1.462 32,08 2,10 34,18
Rep 5 2.634  2.640 25,21 2,10 27,31
Rep 8 2.188  2.195 27,42 2,10 29,52
Rep 9 1.815  1.823 29,58 2,10 31,68
WEA 1 4.660 4.664 18,05 2,10 20,15
WEA 2 4120 4.124 19,65 2,10 21,75
WEA 3 3.466 3.472 21,83 2,10 23,93
WEA 4 3.011 3.016 23,58 2,10 25,68
WEA 6 2.683 2.690 24,98 2,10 27,08
WEA 7 2.479 2.486 25,94 2,10 28,04
Summe 44,98

Schall-Immissionsort: d 02 Oerzen, Im Dorfe 16
Hachster Schallwert

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl.
Unsicherheit

[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB]

B0l 2.392 2.395 26,47 0,00 26,47

B 02 2.372 2.376 25,73 0,00 25,73

B 03 3.361 3.364 22,16 0,00 22,16

B 04 3.615 3.618 21,15 0,00 21,15

LWA, ref: Schallleistungspegel der WEA

K: Einzeltone

Dc: Richtwirkungskorrektur

Adiv: Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm: Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Agr: Dampfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar: Dampfung aufgrund von Abschirmung

Amisc: Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Cmet: Meteorologische Korrektur
Berechnungsergebnisse

LWA  Dc

[dB(A)] [dB]
106,8 0,00
106,6 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00
104,8 0,00
104,8 0,00
104,8 0,00
104,8 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00
106,9 0,00

LWA Dc

[dB(A)] [dB]
106,8 0,00
106,6 0,00
108,1 0,00
108,1 0,00

Adiv

[dB]
77,65
78,00
81,21
81,82
82,67
82,60
84,10
84,53
85,30
77,44
78,23
78,96
80,27
70,73
70,60
74,48
77,56
79,99
74,58
74,30
79,43
77,83
76,22
84,37
83,31
81,81
80,59
79,60
78,91

Adiv

[dB]
78,59
78,52
81,54
82,17

Aatm

[dB]
4,45
5,14
7,22
7,58
8,10
8,06
9,04
9,33
9,87
5,01
5,34
5,66
6,28
2,61
2,58
3,57
4,56
5,48
3,60
3,52
5,25
4,65
4,10
7,47
6,94
6,25
5,72
5,32
5,05

Aatm

[dB]

4,75
5,35
7,41
7,79

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

Agr

[dB]
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

Agr

[dB]
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

Abar Amisc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Abar

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Amisc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00

[dB]
79,10
80,15
85,44
86,40
87,77
87,66
90,14
90,86
92,17
79,45
80,58
81,63
83,55
70,34
70,17
75,06
79,11
82,47
75,19
74,82
81,68
79,48
77,32
88,84
87,25
85,06
83,31
81,91
80,96

A

[dB]
80,34
80,87
85,95
86,96

—
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Projeke:
Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:38/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m,fi

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)
WEA

—

Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit

[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 05 3.974 3977 19,81 0,00 19,81 108,1 0,00 82,99 831 -3,00 0,00 0,00 88,30
B 06 3.917  3.920 20,02 0,00 20,02 108,1 0,00 82,87 8,23 -3,00 0,00 0,00 88,09
B 07 4632 4634 17,60 0,00 17,60 108,1 0,00 84,32 9,19 -3,00 0,00 0,00 90,51
B 08 4885  4.887 16,82 0,00 16,82 108,1 0,00 84,78 9,51 -3,00 0,00 0,00 91,29
B 09 5345 5347 15,48 0,00 15,48 108,1 0,00 85,56 10,07 -3,00 0,00 0,00 92,63
B 10 1851  1.852 26,85 0,00 26,85 104,8 0,00 76,35 4,58 -3,00 0,00 0,00 77,94
B 11 2.035  2.036 25,70 0,00 25,70 104,8 0,00 77,18 4,90 -3,00 0,00 0,00 79,08
B 12 2223 2223 24,62 0,00 24,62 104,8 0,00 77,94 522 -3,00 0,00 0,00 80,16
B 13 2671 2672 22,32 0,00 22,32 104,8 0,00 79,54 5,93 -3,00 0,00 0,00 82,46
Oerzen1 1.166  1.179 34,45 2,10 36,55 106,9 0,00 72,43 3,01 -3,00 0,00 0,00 72,45
Oerzen 2 1.037  1.050 3570 2,10 37,80 1069 0,00 71,42 2,77 -3,00 0,00 0,00 71,19
Oerzen3 1.589 1.599 31,07 2,10 33,17 106,9 0,00 75,08 3,75 -3,00 0,00 0,00 75,82
Oerzen 4 2.216 2.223 27,27 2,10 29,37 106,9 0,00 77,94 4,69 -3,00 0,00 0,00 79,63
QOerzen5 2.906 2912 24,02 2,10 26,12 106,9 0,00 80,28 5,60 -3,00 0,00 0,00 38288
Rep 10 1.685 1.693 30,42 2,10 32,52 106,9 0,00 75,57 3,90 -3,00 0,00 0,00 76,47
Rep 11 1.700 1.709 30,32 2,10 32,42 106,9 0,00 75,65 3,92 -3,00 0,00 0,00 76,58
Rep 5 2.774 2.779 24,59 2,10 26,69 106,9 0,00 79,88 5,43 -3,00 0,00 0,00 8231
Rep 8 2.376 2.383 26,44 2,10 28,54 106,9 0,00 78,54 491 -3,00 0,00 0,00 80,45
Rep 9 2.034 2.042 28,27 2,10 30,37 106,9 0,00 77,20 4,43 -3,00 0,00 0,00 78,63
WEA 1 4.832 4.836 17,58 2,10 19,68 106,9 0,00 84,69 7,63 -3,00 000 0,00 8932
WEA 2 4.286 4.290 19,14 2,10 21,24 106,9 0,00 83,65 7,11 -3,00 0,00 0,00 87,76
WEA 3 3.646 3.652 21,20 2,10 23,30 106,9 0,00 82,25 6,45 -3,00 0,00 0,00 85,70
WEA 4 3.167 3.173 22,96 2,10 25,06 106,9 0,00 81,03 5,91 -3,00 0,00 0,00 83,94
WEA 6 2.865 2.872 24,19 2,10 26,29 106,9 0,00 80,16 5,55 -3,00 0,00 0,00 8271
WEA 7 2.696 2.703 24,93 2,10 27,03 106,9 0,00 79,64 5,33 -3,00 0,00 0,00 81,97
Summe 43,83
Schall-Immissionsort: d 03 Oerzen, Zum Hasel 10
Hochster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

Unsicherheit

[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2.548 2551 25,73 0,00 25,73 106,8 0,00 79,14 4,04 -3,00 0,00 0,00 81,07
B 02 2236 2.239 26,45 0,00 26,45 106,6 0,00 78,00 5,14 -3,00 0,00 0,00 80,15
B 03 3138 3.141 23,10 0,00 23,10 108,1 0,00 80,94 7,07 -3,00 0,00 0,00 85,01
B 04 3.430  3.433 21,88 0,00 21,88 108,1 0,00 81,71 7,52 -3,00 0,00 0,00 86,23
B 05 3.786  3.789 20,50 0,00 20,50 108,1 0,00 82,57 8,04 -3,00 0,00 0,00 87,61
B 06 3.664  3.667 20,96 0,00 20,96 108,1 0,00 82,29 7,87 -3,00 0,00 0,00 87,15
B 07 4354 4357 18,50 0,00 18,50 108,1 0,00 83,78 8,83 -3,00 0,00 0,00 89,61
B 08 4667  4.669 17,49 0,00 17,49 108,1 0,00 84,38 9,23 -3,00 0,00 0,00 90,62
B 09 5170 5172 15,98 0,00 15,98 108,41 0,00 85,27 9,86 -3,00 0,00 0,00 92,13
B 10 2.054  2.054 25,59 0,00 25,59 104,8 0,00 77,25 4,94 -3,00 0,00 0,00 79,19
B 11 2.160  2.160 24,98 0,00 24,98 104,8 0,00 77,69 511 -3,00 0,00 0,00 79,80
B 12 2277  2.278 24,32 0,00 24,32 104,8 0,00 78,15 531 -3,00 0,00 0,00 80,46
B 13 2.849  2.849 21,49 0,00 21,49 104,8 0,00 80,09 620 -3,00 0,00 0,00 83,29
Oerzen1 1394 1404 32,53 2,10 34,63 106,9 0,00 73,95 3,42 -3,00 0,00 0,00 74,37
Oerzen 2 1.048  1.062 3559 2,10 37,69 1069 0,00 71,52 2,79 -3,00 0,00 0,00 71,31
Oerzen3 1.472 1483 31,92 2,10 34,02 106,9 0,00 74,42 3,55 -3,00 0,00 0,00 74,97
Oerzen4 1.994  2.002 28,50 2,10 30,60 106,9 0,00 77,03 4,37 -3,00 0,00 0,00 78,40
Oerzen 5 2.636  2.642 25,20 2,10 27,30 106,9 0,00 79,44 526 -3,00 0,00 0,00 81,69
Rep 10  1.741  1.750 30,05 2,10 32,15 106,9 0,00 75,86 3,99 -3,00 0,00 0,00 76,85
Rep1l 1930  1.938 28,87 2,10 30,97 106,9 0,00 76,75 4,28 -3,00 0,00 0,00 78,02
Rep 5 2.617  2.623 25,29 2,10 27,39 106,9 0,00 79,38 5,23 -3,00 0,00 0,00 81,61
Rep 8 2375 2381 26,45 2,10 28,55 106,9 0,00 78,54 4,91 -3,00 0,00 0,00 80,45
Rep 9 2.146  2.153 27,64 2,10 29,74 106,9 0,00 77,66 4,59 -3,00 0,00 0,00 79,25
WEA1 4695  4.698 17,96 2,10 20,06 106,9 0,00 84,44 7,50 -3,00 0,00 0,00 88,94
WEA2  4.144  4.148 19,57 2,10 21,67 106,9 0,00 83736 6,97 -3,00 0,00 0,00 87,32
WEA3 3559  3.565 21,50 2,10 23,60 106,9 0,00 82,04 6,35 -3,00 0,00 0,00 8539
WEA4  3.035  3.040 23,49 2,10 25,59 106,9 0,00 80,66 575 -3,00 0,00 0,00 83,41
WEA6  2.815 2.822 24,40 2,10 26,50 106,9 0,00 80,01 548 -3,00 0,00 0,00 82,49
WEA7 2756 2762 24,66 2,10 26,76 106,9 0,00 79,83 541 -3,00 0,00 0,00 82,23
Summe 43,52
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Projeks:

Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:38/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m,fi

Schall-Immissionsort: d 04 Oerzen, Zum Hasel 5
Hachster Schallwert

<

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit

[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B8 01 2610 2612 2546 0,00 25,46 106,8 0,00 79,34 501 -3,00 0,00 0,00 81,35
B 02 2.070  2.073 27,38 0,00 27,38 106,6 0,00 77,33 4,88 -3,00 0,00 0,00 79,22
B 03 2.834 2837 2447 0,00 24,47 108,1 0,00 80,06 6,58 -3,00 0,00 0,00 83,64
B 04 3.148 3151 23,06 0,00 23,06 108,1 0,00 80,97 7,09 -3,00 0,00 0,00 85,05
B 05 3480 3491 21,65 0,00 21,65 108,1 0,00 81,86 7,61 -3,00 0,00 0,00 86,47
B 06 3315  3.318 22,35 0,00 22,35 108,1 0,00 81,42 7,35 -3,00 0,00 0,00 85,76
B 07 3.0968  3.971 19,84 0,00 19,84 108,1 0,00 82,98 830 -3,00 0,00 0,00 88,28
B 08 4323 4325 18,61 0,00 18,61 108,41 0,00 83,72 8,78 -3,00 0,00 0,00 89,51
B 09 4854 4855 16,92 0,00 16,92 108,1 0,00 84,72 9,47 -3,00 0,00 0,00 91,19
B 10 2.600 2601 22,66 0,00 22,66 104,8 0,00 79,30 5,82 -3,00 0,00 0,00 82,12
B 11 2.663 2664 22,36 0,00 22,36 104,8 0,00 79,51 592 -3,00 0,00 0,00 82,43
B 12 2736 2737 22,01 0,00 22,01 104,8 0,00 79,74 6,03 -3,00 0,00 0,00 82,77
B 13 3352 3352 19,37 0,00 19,37 104,8 0,00 81,51 691 -3,00 0,00 0,00 8541
Oerzen1 1.657  1.665 30,61 2,10 32,71 106,9 0,00 75,43 3,85 -3,00 0,00 0,00 76,28
Oerzen2 1252  1.261 13,71 2,10 35,81 106,9 0,00 73,02 3,17 -3,00 0,00 0,00 73,18
Oerzen3 1.439 1449 32,18 2,10 34,28 106,9 0,00 74,22 3,50 -3,00 0,00 0,00 74,71
Oerzen4 1.775  1.782 29,84 2,10 31,94 106,9 0,00 76,02 4,04 -3,00 0,00 0,00 77,06
Oerzen 5 2316 2322 26,75 2,10 28,85 106,9 0,00 78,32 4,83 -3,00 0,00 0,00 80,15
Rep 10  1.809  1.815 29,63 2,10 31,73 106,9 0,00 76,18 4,09 -3,00 0,00 0,00 77,27
Rep11  2.110 2116 27,85 2,10 29,95 106,9 0,00 77,51 454 -3,00 0,00 0,00 79,05
Rep 5 2.402 2407 26,32 2,10 28,42 106,9 0,00 78,63 4,94 -3,00 0,00 0,00 80,57
Rep 8 2316 2322 26,75 2,10 28,85 106,9 0,00 78,32 483 -3,00 0,00 0,00 80,14
Rep 9 2206 2212 27,33 2,10 29,43 106,9 0,00 77,89 4,68 -3,00 0,00 0,00 79,57
WEA1 4417 4421 18,75 2,10 20,85 106,9 0,00 83,91 7,24 -3,00 0,00 0,00 88,15
WEA2 3875 3879 20,43 2,10 22,53 106,9 0,00 82,77 6,69 -3,00 0,00 0,00 86,47
WEA3 335 3361 2224 2,10 24,34 106,9 0,00 81,53 6,13 -3,00 0,00 0,00 84,66
WEA4 2815  2.820 24,41 2,10 26,51 106,9 0,00 80,01 548 -3,00 0,00 0,00 82,49
WEAG6  2.681 2687 25,00 2,10 27,10 106,9 0,00 79,58 5731 -3,00 0,00 0,00 81,90
WEA7 2720 2726 24,82 2,10 26,92 106,9 0,00 79,71 5,36 -3,00 0,00 0,00 82,07
Summe 43,02
Schall-Immissionsort: d 05 Neu Oerzen, Soltauer StraBle 1
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

Unsicherheit

[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 2026 2929 2411 0,00 24,11 106,8 0,00 80,33 5,36 -3,00 0,00 0,00 82,69
B 02 2410 2413 25,53 0,00 25,53 106,6 0,00 78,65 541 -3,00 0,00 0,00 81,06
B 03 3.171 3174 22,9 0,00 22,96 108,1 0,00 81,03 7,12 -3,00 0,00 0,00 85,16
B 04 3.487  3.489 21,65 0,00 21,65 108,1 0,00 81,85 7,60 -3,00 0,00 0,00 86,46
B 05 3.825 3.828 20,35 0,00 20,35 108,1 0,00 82,66 8,10 -3,00 0,00 0,00 87,76
B 06 3.646  3.649 21,03 0,00 21,03 108,1 0,00 82,24 7,84 -3,00 0,00 0,00 87,08
B 07 4290 4293 18,72 0,00 18,72 108,1 0,00 83,66 8,74 -3,00 0,00 0,00 89,40
B 08 4653  4.655 17,54 0,00 17,54 108,1 0,00 84,36 9,22 -3,00 0,00 0,00 90,57
B 09 5186 5188 15,93 0,00 15,93 108,1 0,00 85,30 9,88 -3,00 0,00 0,00 92,18
B 10 2384 2385 2375 0,00 23,75 104,8 0,00 78,55 548 -3,00 0,00 0,00 81,03
B 11 2422 2423 2356 0,00 23,56 104,8 0,00 78,69 554 -3,00 0,00 0,00 81,23
B 12 2473 2474 23,29 0,00 23,29 104,8 0,00 78,87 562 -3,00 0,00 0,00 81,49
B 13 3.103  3.104 20,38 0,00 20,38 104,8 0,00 80,84 6,56 -3,00 0,00 0,00 84,40
Oerzen1 1914 1922 28,97 2,10 31,07 106,9 0,00 76,68 4,25 -3,00 0,00 0,00 77,03
Oerzen2 1516  1.526 31,60 2,10 33,70 106,9 0,00 74,67 3,63 -3,00 0,00 0,00 75,30
Oerzen3 1761 1770 29,92 2,10 32,02 106,9 0,00 7596 4,02 -3,00 0,00 0,00 76,8
Qerzen 4 2.116  2.124 27,81 2,10 29,91 106,9 0,00 77,54 4,55 -3,00 0,00 0,00 79,09
Oerzen 5 2.653 2659 25,12 2,10 27,22 106,9 0,00 79,50 5,28 -3,00 0,00 0,00 81,77
Rep 10 2.118  2.125 27,80 2,10 29,90 106,9 0,00 77,55 4,55 -3,00 0,00 0,00 79,10
Rep11 2397 2403 26,34 2,10 28,44 1069 0,00 78,62 4,94 -3,00 0,00 0,00 80,56
Rep 5 2743 2748 2472 2,10 26,82 106,9 0,00 79,78 5,39 -3,00 0,00 0,00 82,17
Rep 8 2648 2654 2515 2,10 27,25 106,9 0,00 79,48 527 -3,00 0,00 0,00 81,75
Rep 9 2520 2526 2574 2,10 27,84 106,9 0,00 79,05 5,10 -3,00 0,00 0,00 81,15
WEA1 4754 4758 17,79 2,10 19,89 106,9 0,00 84,55 7,56 -3,00 0,00 0,00 89,11
Fortsetzung nachste Seite)...

—
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Projeks:

Siiderheide

Lizenzierter Anwender:
SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben
+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:38/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m,fi

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

=

WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
WEA2 4213 4218 19,36 2,10 21,46 106,9 0,00 83,50 7,04 -3,00 0,00 0,00 87,54
WEA3  3.697  3.703 21,02 2,10 23,12 106,9 0,00 82,37 6,50 -3,00 0,00 0,00 85,87
WEA4 3157  3.162 23,00 2,10 25,10 106,9 0,00 81,00 590 -3,00 0,00 0,00 83,89
WEA6  3.020  3.026 23,54 2,10 25,64 106,9 0,00 80,62 573 -3,00 0,00 0,00 83,35
WEA7 3051  3.057 23,42 2,10 25,52 106,9 0,00 80,71 577 -3,00 0,00 0,00 83,48
Summe 41,35
Schall-Immissionsort: d 06 Siidergellersen, Gewerbegebiet
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1.036  1.044 35,67 0,00 35,67 106,8 0,00 71,37 2,76 -3,00 0,00 0,00 71,13
B 02 1365 1371 32,17 0,00 32,17 106,6 0,00 73,74 3,68 -3,00 0,00 0,00 74,42
B 03 2335  2.339 27,00 0,00 27,00 108,1 0,00 78,38 573 -3,00 0,00 0,00 81,11
B 04 2516 2.520 26,04 0,00 26,04 108,1 0,00 79,03 6,05 -3,00 0,00 0,00 82,08
B 05 2.857  2.861 24,36 0,00 24,36 108,1 0,00 80,13 6,62 -3,00 0,00 0,00 83,75
B 06 2.890  2.894 24,21 0,00 24,21 108,1 0,00 80,23 6,68 -3,00 0,00 0,00 83,91
B 07 3.600  3.603 21,21 0,00 21,21 108,1 0,00 82,13 7,77 -3,00 0,00 0,00 86,91
B 08 3.765  3.768 20,58 0,00 20,58 108,1 0,00 82,52 8,01 -3,00 0,00 0,00 87,54
B 09 4163  4.166 19,15 0,00 19,15 108,41 0,00 83,39 8,57 -3,00 0,00 0,00 88,96
B 10 3219  3.219 19,90 0,00 19,90 104,8 0,00 81,15 6,73 -3,00 0,00 0,00 84,88
B 11 3416 3.417 19,12 0,00 19,12 104,8 0,00 81,67 7,00 -3,00 0,00 0,00 85,67
B 12 3611  3.611 18,38 0,00 18,38 1048 0,00 82,15 7,25 -3,00 0,00 0,00 86,41
B 13 4028  4.028 16,90 0,00 16,90 104,8 0,00 83,10 7,78 -3,00 0,00 0,00 87,88
Oerzen1 348 390 45,81 2,10 47,91 106,9 0,00 62,83 1,26 -3,00 0,00 0,00 61,00
Oerzen2 754 773 38,94 2,10 41,04 106,9 0,00 68,76 2,19 -3,00 0,00 0,00 67,96
Oerzen3 886 904 37,30 2,10 39,40 106,9 0,00 70,12 2,47 -3,00 0,00 0,00 69,60
Oerzen4 1391  1.403 32,54 2,10 34,64 106,9 0,00 73,94 3,42 -3,00 0,00 0,00 74,36
Oerzen 5 2.009  2.017 28,41 2,10 30,51 106,9 0,00 77,00 4,40 -3,00 0,00 0,00 78,49
Rep 10 607 631 41,03 2,10 43,13 106,9 0,00 67,00 1,87 -3,00 0,00 0,00 65,87
Rep 11 352 393 45,75 2,10 47,85 106,9 0,00 62,88 1,27 -3,00 0,00 0,00 61,15
Rep 5 1722 1731 30,17 2,10 32,27 106,9 0,00 75,77 3,96 -3,00 0,00 0,00 76,73
Rep 8 1177 1.190 34,35 2,10 36,45 106,9 0,00 72,51 3,04 -3,00 0,00 0,00 72,55
Rep 9 756 776 38,90 2,10 41,00 106,9 0,00 68,79 2,20 -3,00 0,00 0,00 67,99
WEA 1 3.625  3.630 21,27 2,10 23,37 106,9 0,00 82,20 6,43 -3,00 0,00 0,00 85,62
WEA2  3.102  3.108 23,22 2,10 25,32 106,9 0,00 80,85 583 -3,00 0,00 0,00 83,68
WEA3 2432 2440 26,16 2,10 28,26 106,9 0,00 78,75 4,99 -3,00 0,00 0,00 80,74
WEA4 2038 2046 28,24 2,10 30,34 106,9 0,00 77,22 4,44 -3,00 0,00 0,00 78,66
WEA 6 1.664  1.676 30,54 2,10 32,64 106,9 0,00 75,48 3,87 -3,00 0,00 0,00 76,36
WEA7 1397 1410 32,48 2,10 34,58 106,9 0,00 73,98 3,43 -3,00 0,00 0,00 74,41
Summe 53,05
Schall-Immissionsort: d 07 Siidergellersen, Oerzer Str. 19
Hachster Schallwert
WEA
Nr. Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag WEA inkl. LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
Unsicherheit
[m] [m] [dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B 01 1191 1.197 34,21 0,00 34,21 106,8 0,00 72,56 3,03 -3,00 0,00 0,00 72,60
B 02 1.909  1.913 28,33 0,00 28,33 106,6 0,00 76,63 4,63 -3,00 0,00 0,00 78,26
B 03 2749 2752 24,88 0,00 24,88 108,14 0,00 79,79 644 -3,00 0,00 0,00 83,24
B 04 2.850  2.854 24,39 0,00 24,39 108,1 0,00 80,11 6,61 -3,00 0,00 0,00 83,72
B 05 3.150  3.153 23,05 0,00 23,05 108,1 0,00 80,97 7,09 -3,00 0,00 0,00 85,06
B 06 3.264  3.267 22,56 0,00 22,56 108,41 0,00 81,28 7,27 -3,00 0,00 0,00 85,55
B 07 3.934  3.937 19,96 0,00 19,96 108,1 0,00 82,90 8,25 -3,00 0,00 0,00 88,16
B 08 4011  4.014 19,68 0,00 19,68 108,14 0,00 83,07 8,36 -3,00 0,00 0,00 88,43
B 09 4325  4.328 18,60 0,00 18,60 108,1 0,00 83,73 879 -3,00 0,00 0,00 89,651
B 10 3.605  3.605 18,40 0,00 18,40 104,8 0,00 82,14 7,25 -3,00 0,00 0,00 86,38
B 11 3.829  3.830 17,59 0,00 17,59 104,8 0,00 82,66 7,53 -3,00 0,00 0,00 87,20
B 12 4049  4.049 16,83 0,00 16,83 104,8 0,00 83,15 7,81 -3,00 0,00 0,00 87,95
Fortsetzung nachste Seite)...
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Projeks:

Siiderheide

Lizenzierter Anwender:

SOWIWAS - Energie GmbH
Watenstedter Strabe 11
DE-38384 Gevensleben

+49 053 54 /99 06 - 235

F / gutachten@sowiwas.de

14.07.2025 15:38/4.1.287

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Berechnung: Gesamtbelastung 6x N175 +23 Bestand Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2:2024 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m,fi

<

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA
Nr.

B 13
Oerzen 1
Oerzen 2
Oerzen 3
Oerzen 4
Oerzen 5
Rep 10
Rep 11
Rep 5
Rep 8
Rep 9
WEA 1
WEA 2
WEA 3
WEA 4
WEA 6
WEA 7
Summe

Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag

[m]
4.372
1.147
1.553
1.651
2.037
2.543
1.291

888
2.179
1.583
1.186
3.775
3.305
2.641
2.385
1.977
1.602

[m]
4.373
1.160
1.561
1.660
2.044
2.550
1.302

904
2.186
1.593
1.198
3.780
3.310
2.649
2.392
1.986
1.613

[dB(A)]

15,78
34,63
31,34
30,65
28,25
25,63
33,37
37,30
27,47
31,12
34,28
20,76
22,43
25,17
26,40
28,59
30,98

[dB]
0,00
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

WEA inkl.
Unsicherheit
[dB]
15,78
36,73
33,44
32,75
30,35
27,73
35,47
39,40
29,57
33,22
36,38
22,86
24,53
27,27
28,50
30,69
33,08
45,99

Schall-Immissionsort: d 08 Siidergellersen, Poggenpohl 7

Héachster Schallwert

WEA
Nr.

B0l

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10
B11

B 12

B 13
Oerzen 1
Oerzen 2
Oerzen 3
Oerzen 4
Oerzen 5
Rep 10
Rep 11
Rep 5
Rep 8
Rep 9
WEA 1
WEA 2
WEA 3
WEA 4
WEA 6
WEA 7
Summe

Abstand Schallweg Von WEA  Unsicherheitszuschlag

[m]
1.138
1.903
2.709
2.795
3.086
3.213
3.873
3.936
4.237
3.746
3.971
4.190
4.513
1.240
1.647
1.705
2.052
2.528
1.330

924
2.153
1.559
1.181
3.687
3.226
2.567
2.336
1.928
1.543

[m]
1.144
1.907
2.712
2.798
3.088
3.216
3.876
3.938
4.239
3.746
3.971
4.190
4.514
1.251
1.654
1.713
2.059
2.534
1.339

938
2.159
1.568
1.192
3.691
3.231
2.575
2.342
1.936
1.553

[dB(A)]

34,70
28,37
25,07
24,66
23,33
22,78
20,18
19,95
18,90
17,88
17,10
16,36
15,34
33,81
30,69
30,29
28,17
25,70
33,05
36,91
27,61
31,29
34,33
21,06
22,73
25,51
26,65
28,88
31,40

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

WEA inkl.
Unsicherheit
[dB]
34,70
28,37
25,07
24,66
23,33
22,78
20,18
19,95
18,90
17,88
17,10
16,36
15,34
35,91
32,79
32,39
30,27
27,80
35,15
39,01
29,71
33,39
36,43
23,16
24,83
27,61
28,75
30,98
33,50
45,85

LWA

[dB(A)]

104,8
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9

LWA

[dB(A)]

106,8
106,6
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
104,8
104,8
104,8
104,8
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9
106,9

Dc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dc

[dB]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
83,82 8,19 -3,00 0,00 0,00 89,01
72,29 2,98 -3,00 0,00 0,00 72,27
74,87 3,69 -3,00 0,00 0,00 75,56
75,40 3,85 -3,00 0,00 0,00 76,25
77,21 4,44 -3,00 0,00 0,00 78,65
79,13 5,14 -3,00 0,00 0,00 81,27
73,29 3,24 -3,00 0,00 0,00 73,53
70,12 2,47 -3,00 0,00 0,00 69,59
77,79 4,64 -3,00 0,00 0,00 79,43
75,04 3,74 -3,00 0,00 0,00 75,78
72,57 3,05 -3,00 0,00 0,00 72,62
82,55 6,59 -3,00 0,00 0,00 86,14
81,40 6,07 -3,00 0,00 0,00 84,47
79,46 526 -3,00 0,00 0,00 81,72
78,57 4,92 -3,00 0,00 0,00 80,50
76,96 4,35 -3,00 0,00 0,00 78,31
75,15 3,77 -3,00 0,00 0,00 75,92

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
72,17 2,84 -3,00 0,00 0,00 72,11
76,61 4,62 -3,00 0,00 0,00 78,22
79,66 6,37 -3,00 0,00 0,00 83,04
79,94 6,52 -3,00 0,00 0,00 83,46
80,79 6,99 -3,00 0,00 0,00 84,78
81,15 7,19 -3,00 0,00 0,00 85,33
82,77 8,17 -3,00 0,00 0,00 87,93
82,91 8,25 -3,00 0,00 0,00 88,16
83,55 8,67 -3,00 0,00 0,00 89,21
82,47 7,43 -3,00 0,00 0,00 86,90
82,98 7,71 -3,00 0,00 0,00 87,69
83,45 7,98 -3,00 0,00 0,00 88,42
84,09 836 -3,00 0,00 0,00 89,45
72,94 3,5 -3,00 0,00 0,00 73,09
75,37 3,84 -3,00 0,00 0,00 76,21
75,68 3,93 -3,00 0,00 0,00 76,61
77,27 4,46 -3,00 0,00 0,00 78,73
79,08 511 -3,00 0,00 0,00 81,19
73,54 3,31 -3,00 0,00 0,00 73,84
70,44 2,54 -3,00 0,00 0,00 69,98
77,68 4,60 -3,00 0,00 0,00 79,29
74,91 3,70 -3,00 0,00 0,00 75,60
72,53 3,04 -3,00 0,00 0,00 72,57
82,34 6,49 -3,00 0,00 0,00 85,83
81,19 598 -3,00 0,00 0,00 84,16
79,21 5417 -3,00 0,00 0,00 81,38
78,39 4,86 -3,00 0,00 0,00 80,25
76,74 4,28 -3,00 0,00 0,00 78,01
74,82 3,67 -3,00 0,00 0,00 7549

—
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