BAUGRUND

LUNEBURG
LABOR

BAUGRUNDLABOR LUNEBURG GmbH * Gewerbegebiet 5 21397 Vastorf

Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH
Dachtmisser Strale 1

21391 Reppenstedt

Untersuchung der Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse
und gutachterliche Stellungnahme

ErschlieRung des B-Plans in 21391 Reppenstedt, Am Sportpark,
Hier: Detailuntersuchungen am Regenriickhaltebecken

Vastorf, 05.02.2026 Thorben Marquardt, Dipl. Umweltwiss.
Projekt Nr. 6267-3 / 2025

Gewerbegebiet 5 - 21397 Vastorf - Telefon 04137-813 302 oder 303 - FAX 04137-808 902 - info@baugrund-lueneburg.de - www.baugrund-lueneburg.de
Baugrundlabor  Liineburg GmbH - Handelsregister ~Liineburg HRB 602 - Geschaftsfiihrer: Arndt von Lieberman, Dipl.-Ingenieur

Ingenieurbiiro fiir Baugrunderkundung ¢ Griindungsberatung ¢ Hydrogeologie ¢ Altlasten-Erkundung und Bewertung




BAUGRUND | | iNEBURG

LABOR
SEITE 2 Erschliefung des B-Plans in 21391 Reppenstedt, Am Sportpark, Flur 4, Flurstiicke 35/7, 39, 40 und 44/10
Hier. Detailuntersuchungen am Regenriickhaltebecken

Inhaltsverzeichnis

1 VORGANG UND BAUVORHABEN.........c.correererrcrenesveermsesensssesesmssssenssenesesssensssenssesssensssenssesassens 3
2 DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN .......oovuuevereeeseessessssesssessasesssessssessssssssssssesssssssesssessnsees 3
3 ERGEBNISSE DER DURCHGEFUHRTEN BAUGRUNDAUFSCHLUSSE ......c.u.oveeeeeeeeseeesseeessseees 4
4 UMWELTTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN.........coccoivimimnmrmnnesrnmsmsesmssesessssssssmssessssesssesassesssssesenes 4
5  WASSERDURCHLASSIGKEIT DER VERSICKERUNGSRELEVANTEN LOCKERGESTEINE........ 6

6 FOLGERUNGEN FUR DIE GRUNDUNG DES GEPLANTEN REGENRUCKHALTEBECKENS.......6

7 SCHLUSSBEMERKUNG..........ccosmrirtrersmressssesesnsessssssesssssessssssssasessssssssssasesssssssasasssssssssssasasessssseas 7
Anlage 1 Lageplan | Bohrprofile [1 Seite]

Anlage 2 Dokumentation der Querschurfe [19 Seiten]

Anlage 3 Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchungen [17 Seiten]

Gewerbegebiet 5 - 21397 Vastorf - Telefon 04137-813 302 oder 303 - FAX 04137-808 902 - info@baugrund-lueneburg.de - www.baugrund-lueneburg.de

Ingenieurbiiro fiir Baugrunderkundung ¢ Griindungsberatung ¢ Hydrogeologie ¢ Altlasten-Erkundung und Bewertung




BAUGRUND | | iiNEBURG
LABOR

SEITE 3 Erschliefung des B-Plans in 21391 Reppenstedt, Am Sportpark, Flur 4, Flurstiicke 35/7, 39, 40 und 44/10
Hier. Detailuntersuchungen am Regenriickhaltebecken

1 VORGANG UND BAUVORHABEN

Die Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH, mit Sitz in 21391 Reppenstedt,
Dachtmisser Strafe 1, plant in Zusammenarbeit mit der Niedersachsischen Landgesellschaft mbH,
ansassig in 21337 Lineburg, Wedekindstrae 18, die ErschlieBung von Gewerbe- und Wohnflachen in
21391 Reppenstedt, Am Sportpark, Flur 4 auf den Flurstiicken 35/7, 39, 40 und 44/10. Hierzu ist auch die
Erstellung eines Regenrlickhaltebeckens erforderlich.

Unser Unternehmen wurde fernmiindlich am 04. Marz 2025 beauftragt, die relevanten Untergrund- und
Grundwasserverhaltnisse im Projektgebiet zu untersuchen und in Hinblick auf eine dezentrale Versickerung
zu bewerten. Die Ergebnisse wurden in Form einer gutachterlichen Stellungnahme (6267-3 / 2025 als
Rev.01 mit Stand vom 19. Juni 2025) dem Auftraggeber Ubermittelt. Aufgrund der erkundeten
Auffullungsmachtigkeiten im Bereich der geplanten Regenrlickhaltebeckens wurde unser Unternehmen mit
weiterflihrenden Aufschllissen und Laboruntersuchungen beauftragt. Die Ergebnisse sind in einer
Kurzstellungnahme darzustellen.

Fur die Bearbeitung stand uns projektbezogen folgende Planunterlage zur Verfiigung:

Lageplan mit Bohransatzpunkten ohne MaRstab- und Datumsangabe

Gutachterliche Stellungnahme 6267 / 2022 der Baugrundlabor Liineburg GmbH

mit Stand vom 27. April 2022

Altlastentechnische Untersuchung 6267-1 / 2024 der Baugrundlabor Liineburg GmbH
mit Stand vom 31. Juli 2024

Gutachterliche Stellungnahme 6267-2 / 2024 der Baugrundlabor Liineburg GmbH

mit Stand vom 10. Oktober 2024

Gutachterliche Stellungnahme 6267-3 / 2025 der Baugrundlabor Liineburg GmbH

mit Stand vom 19. Juni 2025

2 DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN

Am 22. September 2025 wurden von unserem Unternehmen an den vorgegebenen Ansatzpunkten
innerhalb des geplanten RRB zwei weitere Kleinrammbohrungen (KRB 1-RRB bis KRB 2-RRB)
entsprechend DIN EN ISO 22475-1 bis in eine Tiefe von max. 5,0 m unterhalb der Gelédndeoberflache (GOF)
abgeteuft. Aufgrund starker Verzahnungen und Schichtwechsel wurden am 09. Dezember 2025 erganzend
zwei Querschirfe (S 1 und S 2) bis in eine Tiefe von 2,0 m u. GOF durchgefihrt.

Die Kleinrammbohrungen aus dem RRB wurden grafisch entsprechend DIN 4023 in Form von Bohrprofilen
in Anlage 1 dargestellt. Die Dokumentation in Form von Schichtenverzeichnissen nach DIN EN ISO
14688-1 | DIN 4022 kann als Erganzung zu dieser Stellungnahme bei Erfordernis nachgereicht werden. Die
Querschurfe wurden in Form von Schnittzeichnungen sowie einer Fotodokumentation aufgenommen und
sind dieser Stellungnahme in der Anlage 2 beigeflgt.
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Nach Abschluss der Felduntersuchungen sind die Bohransatzpunkte von unserem Unternehmen der Héhe
nach eingemessen worden. Die Lage und die Hohe der Messpunkte sind in Anlage 1 unserer vorliegenden
Stellungnahme dargestellt. Die gemessenen Hohen unterliegen einer GPS-/ GNSS-Messungenauigkeit von
< 3,5 cm. Die angegebenen Hohen beziehen sich auf NHN (Héhenstatus 170).

Dem Bohrgut der Kleinrammbohrungen wurden gestorte Bodenproben (BP = Becherprobe) fiir die mdgliche
Durchfiihrung von bodenmechanischen Untersuchungen sowie Einzelfeststoffproben (GP = Glasprobe) fiir
umwelttechnischen Laborversuchen entnommen. Fiir mogliche umwelttechnische Untersuchungen wurden
auch den durchgefiihrten Querschirfen Einzel- und Mischfeststoffproben entnommen. Bezeichnung und
Entnahmetiefe der Proben sind in Anlage 1 und Anlage 2 festgehalten.

Die entnommenen Einzelfeststoffproben wurden zur Analyse der AGROLAB Umwelt GmbH in 24107 Kiel,
Dr.-Hell-StraBe 6 tbergeben. Aus den jeweiligen Kleinrammbohrungen des RRB wurden insgesamt drei
Mischfeststoffproben (MP 3, MP 4 und MP 3 RRB) zusammengestellt und gem. LAGA, Tabelle Il 1.2-2,3
und Tabelle Il 1.2-4,5 analysiert.

Die Ergebnisse sind Kapitel 4 dieser Stellungnahme zu entnehmen, die zugehdérigen Probenahmeprotokolle
sind dieser Stellungnahme im Anhang beigefiigt.

3  ERGEBNISSE DER DURCHGEFUHRTEN BAUGRUNDAUFSCHLUSSE

Im Zuge der durchgefiihrten Kleinrammbohrungen KRB 36 und KRB 37 wurde eine Auffiillung mit einer
Méchtigkeit von 1,1 m bis 1,9 m erkundet. Hierbei handelte es sich um Sande und Lehme, zum Teil mit
Bauschuttresten und einer humosen Beschaffenheit. In den weiteren Sondierungen KRB 1 RRB und KRB 2
RRB wurde die Machtigkeit der Auffiillungen mit 3,0 m bis 3,5 m angegeben. Lagenweise wurden dabei
grolere Bauschuttanteile sowie lokal auch organoleptische Auffélligkeiten in Form von Teergeruch
festgestellt. Unterlagernd wurden in allen Aufschlilissen grob- und gemischtkérnige Schmelzwassersande
festgestellt.

Im Zuge der durchgefiihrten Querschiirfen im geplanten RRB wurden bis in 2,0 m Tiefe nahezu
ausschlieBlich stark durchmische Auffiillungen festgestellt. Bereichsweise handelte es sich um reine Sande,
in den weiteren Bereichen wurden lehmige Bdden sowie bauschuttdurchsetzte Bdden angetroffen. Eine
eindeutige Unterteilung in unterschiedliche Bereiche war nicht mdglich.

4  UMWELTTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

Fur eine abfallrechtliche Bewertung des Bodens wurden dem Bohrgut der Kleinrammbohrungen in
Anlehnung an die Mitteilung der L&nderarbeitsgemeinschaft fur Abfall (LAGA) Einzelfeststoffproben
entnommen. Die Untersuchung erfolgte in Form von Mischfeststoffproben (MP 3 , MP 4 und MP 3 RRB),
durch die AGROLAB Umwelt GmbH. Das Untersuchungsprogramm wurde im Hinblick auf eine ggf.
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vorhandene Bodenverunreinigung und somit auf eine eventuelle Wiederverwertung bzw. Entsorgung des
Bodenmaterials gem. LAGA, Tabelle Il 1.2-2,3 und Tabelle Il 1.2-4,5 festgelegt.

Die untersuchten Mischfeststoffproben setzen sich wie folgt zusammen:
MP 3 (Schluff KRB 36 + 37): KRB 36 /GP 2 + KRB 37 /GP 3
MP 4 (unterlagernde Schicht KRB 36 + 37): KRB 36/GP 3 + KRB 37 /GP 4

MP 3 (RRB) KRB 1/BP1+KRB1/BP2+KRB1/BP3+
KRB 1/BP4+KRB2/BP1+KRB2/BP2+
KRB 2/BP3+KRB2/BP 4

Die Zuordnungswerte geben Empfehlungen fiir maximale Schadstoffkonzentrationen bei der Verwertung
anfallenden Bodenaushubs. Verkiirzt dargestellt ist dabei die Wiederverwertung bei einer Unterschreitung
e des Z0-Wertes i.d.R. uneingeschrankt mdglich
o des Z 0*Wertes zur Verflllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht
maglich
o des Z 1.1-Wertes unter hydrogeologisch unglinstigen Voraussetzungen moglich
o des Z 1.2-Wertes unter hydrogeologisch glinstigen Voraussetzungen mdglich
o des Z 2-Wertes unter definierten Sicherungsmalinahmen erlaubt.

Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Obergrenze fiir den Einbau von Boden mit definierten technischen
Sicherungsmafinahmen dar. Boden mit Schadstoffgehalten oberhalb der Z 2-Werte konnen ohne
Behandlung nicht verwertet werden. In diesem Fall muss der Aushub fachgerecht entsorgt werden.

Nach den Analyseergebnissen kdnnen die untersuchten Mischfeststoffproben den folgenden Einbauklassen
zugeordnet werden, Probenahme von Mai 2025:

MP 3 (Schluff KRB 36 + 37): Einbauklasse Z 0 (Abfallschliissel: 17 05 04)
Ausschlaggebender Parameter: -

MP 4 (unterlagernde Schicht KRB 36 + 37): Einbauklasse Z 1.2 (Abfallschliissel: 17 05 04)
Ausschlaggebender Parameter: Sulfat (Eluat)

MP 3 (RRB): Einbauklasse Z 2 (Abfallschliissel: 17 05 04)
Ausschlaggebender Parameter: PAK, Benzo(a)pyren

Die anstehenden bindigen Bdden in der KRB 36 und KRB 37 (MP 3) weisen keine erhohten Werte auf und
sind als Z 0 einzustufen. Die unterlagernden Béden (MP 4) weisen eine leichte Erhdhung des Sulfat-Gehalts
im Eluat auf und sind daher als Z 1.2 einzustufen. Ursache hierfir konnen Auswaschungen aus den dariiber
liegenden Fremdbestandteilen sein, die an den humosen Bestandteilen anhaften. Bei MP 3 (RRB) wurde
ein erhdhter PAK-Gehalt angetroffen, sodass die Einbauklasse Z 2 resultiert. Ursachlich hierfiir sind in den
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Auffillungen enthaltene Fremdbestandteile, wobei insbesondere der Bereich der KRB 2 mit dem starken
Teergeruch anzufiihren ist.

Bei organoleptischen Auffalligkeiten sind grundsatzlich eine Separation und eine ergénzende
Deklarationsanalyse zu empfehlen. Die Ergebnisse der Analytik sind unserem Unternehmen in Form von
Prifberichten mit den Prifberichtsnummern 2469128-734529 und 2469128-734533 mit Datum vom
26. Mai 2025, sowie mit der Prifungsnummer 2512104-891297 mit Datum vom 10. November 2025
zugegangen und unserer vorliegenden Stellungnahme zusammen mit der Einwertung der Ergebnisse und
dem Probenahmeprotokoll im Anhang beigefuigt.

5 WASSERDURCHLASSIGKEIT DER VERSICKERUNGSRELEVANTEN LOCKERGESTEINE

Nach den Ergebnissen der zwei angelegten Querschiirfe (siehe Anlage 1) sind im RRB Aufflillungen der
Bodengruppen [OH], [OU], [SW], [SE], [SU], [SU*] und [TL] mit unterlagernden Schmelzwassersanden der
Bodengruppen OH, SE und SU zu erwarten.

Gemal Arbeitsblatt DWA-A 138-1 (2024) "Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser — Teil 1:
Planung, Bau, Betrieb", 5.3.1 liegt der entwasserungstechnisch relevante Bereich fiir eine Versickerung von
Niederschlagswasser bei einem k-Wert zwischen 1 - 103 m/s und 1 - 10 m/s.

GemaR den durchgefilhrten Kornverteilungen kann fiir die unterlagernden Schmelzwassersande ein k-Wert
von 2,4 105 m/s in Ansatz gebracht werden.

Die erkundeten humosen Auffiillungen, ohne umwelttechnische Belastungen, sind als Abdeckhorizont im
Bereich von Versickerungsanlagen geeignet. Die weiteren Auffillungen der Bodengruppen [SE], [SU],
[SU*], [TL] und [OU] sind aufgrund der enthaltenen Fremdbestandteile sowie der lokalen umwelttechnischen
Belastungen fiir eine Versickerung ungeeignet. Die Schmelzwassersande und -kiese der Bodengruppen SE
und SU kdnnen als wasserdurchlassig und somit als flir eine Versickerung geeignet bezeichnet werden.
Der leicht erhohte Sulfat-Gehalt ist hierbei mit der zustandigen Behdrde abzustimmen. Bei zunehmenden
feinkdrnigen Bestandteilen in den Sanden nimmt die Wasserdurchléssigkeit ab, sodass die Sande der
Bodengruppe SU* als schwach durchlassig bezeichnet werden kénnen. Eine Versickerung gem. DWA-A
138-1 ist in diesen Boden nicht maglich.

6 FOLGERUNGEN FUR DIE GRUNDUNG DES GEPLANTEN REGENRUCKHALTEBECKENS

Aufgrund der angetroffenen bauschuttdurchsetzten Auffiillungen und den festgestellten umwelttechnischen
Belastungen ist eine oberflachennahe Versickerung nicht mdglich. Als Alternatividsung ist einer
Versickerung in die unterlagernden Schmelzwassersande zu flihren. Hierzu kann aus geotechnischer
wahlweise eine flachige Abdichtung im Bereich des RRB mit punktuellen Sickerschéchten oder ein anteiliger
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Bodenaustausch zur Ausfihrung kommen. GemaR den aktuellen Planungen wird die Variante zur
Herstellung eines anteiligen Bodenaustauschs in Form eines Versickerungsbeckens bevorzugt.

Hierbei sind die Aufflllungen in einem definierten Bereich der bestehenden Sandgrube auszukoffern und
durch sickerfahige Sande zu ersetzen. Es ist sicherzustellen, dass aus dem Sickerbecken keine
Versickerung in die anstehenden Auffullungen erfolgt. Wir empfehlen daher auch fiir den Boschungsbereich
des geplanten Versickerungsbeckens einen Bodenaustausch mit sickerfahigen Sanden vorzusehen. Bei
der Dimensionierung der erforderlichen Bodenaustauschflache sind die anfallenden Niederschlagsmengen
sowie die anzusetzende bemessungsrelevante Infiltrationsrate zu berticksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass jegliche Eingriffe in das Grundwasser genehmigungsbediirftig sind.

7 SCHLUSSBEMERKUNG

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf den zum Zeitpunkt der Niederschrift vorliegenden
Planungsstand. Nachtragliche Anderungen des Planungsstandes sind mit dem Gutachter abzustimmen.
Gegebenenfalls sind weitere Aufschllisse erforderlich, um die bisherigen geotechnischen Angaben und
Empfehlungen dem aktuellen Planungsstand bzw. der Ausflinrungsplanung gegenliber bestatigen oder
anpassen zu konnen.

Bei den von unserem Unternehmen durchgeflhrten Untersuchungen handelt es sich um linienférmige Auf-
schliisse, weshalb Abweichungen im flachenhaften Anschnitt nicht auszuschlieten sind. Die beschriebenen
Baugrundverhaltnisse sind im Zuge einer Bauausfiihrung zu prifen. Bei Abweichungen ist das weitere
Vorgehen mit unserem Unternehmen abzustimmen.

Nicht auf dem Grundstiick verbleibender Bodenaushub ist abfallrechtlich nach der Mitteilung der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu beproben, zu analysieren und zu deklarieren.

Fir die vorgenannten Leistungen sowie fiir weitere Beratungen steht lhnen unser Bliro gerne zur Verfiigung.

BAUGRUNDLABOR LUNEBURG GmbH
Vastorf, 05.02.2026

BAUGRUND LLUNceurzG

e LABOR CareH
A48T Gewerbegeviet 5 « 21397 Vastorf }
Tel. 04137 /813302
Fax 04137 / 80 89 02
i.A. Thorben Marquardt, Dipl. i.V. Daniel Fischer, B.Sc.
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Fotodokumentation der Querschiirfe

Auftraggeber: Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH
Dachtmisser Strafe 1
21391 Reppenstedt

Projektnummer: 6267-3 / 2025

Projektbezeichnung: Erschliefung des B-Plans in 21391 Reppenstedt, Am Sportpark,
Flur 4, Flurstiicke 35/7, 39, 40 und 44/10
Hier. Nachuntersuchung im Bereich des Versickerungsbeckens

Probenahmedatum: 09. Dezember 2025
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