Protokoll Unterarbeitskreis Dachtmisssen v. 12.12.17

Protokoll

DE UAK Dachtmissen

Ort:

Dorfgemeinschaftshaus Dachtmissen | Waldweg 9, 21391 Reppenstedt

Zeit:

12.12.2017 | 19:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr

Teilnehmer/innen:

9 Blirgerinnen und Blirger, Herr Frank Patt, Herr Carsten JanRen (Planungsbiiro Patt),

Themen:

1. Verkehrsberuhigung Stadtweg
2. Verkehrsberuhigung K 50

1. Verkehrsberuhigung Stadtweg

Einleitende Worte Herr Patt
Vorstellung Gestaltungsidee der Verkehrsberuhigung am Ortseingang aus Ri.

Reppenstedt Herr JanRRen, siehe beigefligte Power Point Prasentation:

a.
b.

Beidseitige Fahrbahnverengung in Hohe Bestandsbirken auf 4,0 m

Einschnitt der Fahrbahn, Einbau von Hochborden im Bereich der
Fahrbahnverengung

Anpflanzung von 2 Laubbdaumen (Ziel: Wirkung als Baumtor mit Bestandsbirken)
Anpflanzung pflegeleichter Heckenstraucher im Bereich der neuen Griinflachen
der Fahrbahnverengung, max. h = 0,80m, z.B. Liguster als strukturierende
Raumkante, Abstand HeckenaufRenkante von Hochbord mind. 0,25 cm

Einbau von ,leichten” Bodenwellen nach Vorbild Ortsausfahrt Sidergellersen in
Ri. Wetzen, s. Foto in PPP.

Hinweise der AK- Mitglieder:

a.

Fahrbahnverengung von 4,0m zu schmal fir Mahdrescher u. a. groRRe Fahrzeuge,
wenn beidseitig Heckenpflanzungen stehen, besser 4,20m

Aus Larmschutzgriinden auf Fahrbahnbelagswechsel verzichten, besser
Bodenwelle

Hinweise auf Bodenwellen und Vorfahrtsregelung notwendig, ggf. Anpassung
Standort Ortsschild

Diskussion, ob Riickstau bei hohem Verkehrsaufkommen entstehen konnte? Evt.
Rickstau wird von den meisten AK-Mitgliedern als akzeptabel eingeschatzt.

Ergebnis (einstimmig): Planungsbiiro Patt soll Gestaltungsentwurf mit Gemeinde und

Verkehrsbehorde abstimmen und Planung weiter detaillieren.
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2. Verkehrsberuhigung K 50

Ortseinfahrt aus Richtung Kirchgellersen

a.

Vorstellung von 3 Varianten der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang (Entwurf
Biiro Sweco, Winsen)

Variante 2 (beidseitige Fahrbahnverschwenkung) wird einstimmig vom AK praferiert.
GroBe und Lange der Fahrbahnmitteninsel soll durch die wirksamste Kurvenfiihrung
bestimmt werden. Eine , weiche” Fahrbahnverschwenkung bringt nach Ansicht der
AK-Mitglieder nichts. Als positives Vorbild wird die OE in Kirchgellersen aus Ri.
Westergellersen genannt.

Wenn es die GroBe der Fahrbahninsel zuldsst, soll moglichst mit zusatzlichen
Anpflanzungen von Laubbdumen und niedrigen Hecken (max. 0,60m) gearbeitet
werden, um auch optische Unterbrechungen der weitldufigen Ortseinfahrtssituation
zu erzeugen.

Wenn moéglich soll (z.B. durch Grundstiickszukauf) die Mittelinsel eine
Querungsmoglichkeit erhalten, vgl. Beispiel OE Siidergellersen (s. Foto in PPP); ob die
Fahrradfahrer eine solche tatsachlich nutzen und nicht eher vorher die StralRenseite
in Hohe der Einmindung Achterbusch wechseln wird von den AK-Mitgliedern
unterschiedlich beurteilt.

Ortseinfahrt aus Richtung Kirchgellersen

a.

Vorstellung von 3 Varianten der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang (Entwurf
Biiro Sweco, Winsen)

Variante 2 (beidseitige Fahrbahnverschwenkung) wird einstimmig vom AK préaferiert,
es gelten die Aussagen von 2 b und 2c wie vor.

Die dargestellte Lageposition der Fahrbahnverschwenkung wird von den AK-
Mitgliedern kritisch gesehen, da sie zum einen zu dicht am Kurvenbereich liegt, zum
andern ist der Verkehrsraum an dieser Stelle ohnehin sehr beengt (vorhandener
FuBweg schon heute zu schmal). Des Weiteren befindet sich derzeit eine
Grundstlicksausfahrt am Ende des Zaunes auf der Fahrbahnsiidseite.

Sollte eine Verschiebung der Fahrbahnverschwenkung hinter das Ortschild (in
Richtung Vogelsen) aus Platzgriinden und wegen der Ndahe zu den Bestandseichen
schwierig sein, stellt die Eigentiimerin eine Verlegung des Fullweges hinter die Eichen
als mogliche Lésung in Aussicht u. erklart sich dazu ggf. gesprachsbereit.

Durch eine Verschiebung der geplanten MalRinahme Richtung Vogelsen kénnte der
Radverkehr mittels Querungshilfe rechtzeitig zum Ortsbeginn auf die richtige
Fahrbahnseite geleitet werden.

Ergebnis (einstimmig): die beiden Varianten 2 der Verkehrsberuhigung an den

Ortseingangen an der K 50 sollen unter Berlicksichtigung der genannten Hinweise mit der

Gemeinde und dem Landkreis weiter abgestimmt und prazisiert werden.
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Gestaltungsbereich Ortsmitte

a. Vorstellung einer Querungshilfe in der Ortsmitte (Entwurf Bliro Sweco, Winsen)

b. Nach Aussage der AK-Mitglieder werden keine zusatzlichen Bushaltestandorte in der
Ortsmitte  benotigt. Der vorhandene Standort im  Wendebereich am
Bestandsbuswartehduschen reicht aus.

c. Die Querungsmoglichkeit fiur FulRganger u. Radfahrer wird vom AK begrifit. Der
verschwenkte Fahrbahnverlauf wird zur Verkehrsberuhigung in beiden Richtungen
beitragen. Der Standort wird jedoch nicht wesentlich zur Querungssicherheit fir
Reiter und Pferd vom angrenzenden Reiterhof Gellermann beitragen, da diese den
direkten Weg zur gegeniber liegenden Einmiindung Auf den Rothen suchen und auf
der ca. 3,0m breiten Mittelinsel ohnehin nicht sicher mit Pferd stehen konnten.
Dennoch wird sich Aufmerksamkeit des Durchgangsverkehres in diesem Bereich
erhoéhen, da die Querung im angrenzenden Verkehrsraum zu beiden Seiten von
weitem erkennbar sein wird.

d. Das Planungsbiiro stellt einen moglichen Pflasterbereich zur besonderen
Kennzeichnung und gestalterischen Aufwertung der Dorfmitte vor. Eine Pflasterung
wird seitens der AK-Mitglieder aus Larmgriinden fir nicht sinnvoll angesehen. Die
Planer weisen auf ein gerduscharmes Pflasterbeispiel hinter dem Rathaus Winsen
hin. Mit diesem Pflaster soll im nachsten Jahr z.B. auch der Ausbau der
Ortsdurchfahrt in Marxen begonnen werden. Die AK-Mitglieder befilirchten jedoch
aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen und dem regen landwirtschaftlichen
Verkehr in der Ortsmitte eine Erhohung der Gerduschkulisse. Das Planungsbiiro Patt
weist daraufhin, dass durch einen Fahrbahnbelagswechsel eine gewisse
Geschwindigkeitsreduzierung zu erwarten sei, der wiederum den Larm anteilig
mindern wiirde.

e. Zur Differenzierung der groRen Asphaltflachen soll lediglich die Buskehre mit einem
dorfgerechten Pflaster gestaltet werden.

f. Alternativ zum vorgestellten Buswartehduschen (s. PPP) winschen sich die
Dachtmissener AK- Mitglieder ein &dhnliches Gebdude in Fachwerkmanier,
vergleichbar dem Informationspavillon in Heiligenthal.

g. Das neue Buswartehduschen soll fiir ca. 3-4 Fahrrader eine integrierte Uberdachung
mit Fahrradbiigeln vorhalten, die von Radreisenden und Schulkindern genutzt
werden kann.

h. Die Gestaltung der Ortsmitte soll den Vorplatz am DGH / Feuerwehr und ergdnzende
Neuanpflanzungen von GroRgriin (Eichen) einschlielRen.

i. Eine besondere Gossenansicht, z.B. mit Natursteinen, konnte die Ortsmitte
gestalterisch hervorheben und betonen.

Ergebnis (einstimmig): Die AK-Mitglieder sprechen sich dafiir aus, die Gestaltung der
Ortsmitte zusammen mit den o.g. verkehrsberuhigenden MalBnahmen als eine gemeinsame
FordermaBnahme zu beantragen. Es sollen weitere gestalterische Aspekte entwickelt
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werden, um die MaBnahme beim sog. Ranking der Antragsstellung wirkungsvoll zu
positionieren

Ausblick:

Das nachste Treffen des UAK Dachtmissen zum Thema Naherholung ist fir Februar 2018
geplant.

Anlage : PPPvom 12.12.17, Thema: Verkehrsberuhigung K 50 und Stadtweg

Lineburg, 18.12.17

Carsten Janf3en, Planungsbiiro Patt

Planungsbiiro Patt | SchillerstraBe 15 | 21335 Liineburg



